P4 RAFSTAL

MIESZADEA NAPOWIETRZAJACE TYP MN

Mieszadta napowietrzajgce MN, o zwartej budowie, przeznaczone
sg do mieszania i napowietrzania cieczy czystych i zanieczyszczonych.
Szczegolnie nadajg sie do sciekdw komunalnych i przemystowych.

ZASTOSOWANIE

e oczyszczalnie sciekow
e zlewnie nieczystosci
e gospodarka rolna
e przemyst spozywczy
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
L.p. Nazwa parametru Symbol \r]rfigp. Wielkosc¢
y
1 2 3 4
1 | Wydajno$é powietrza m’h | 40+112
2 | Temperatura pracy T °c max 35
3 Max gestosc czynnika p kg/m® | max 1100
4 Moc napedu P KW 22+7,5
ZALETY PODSTAWOWE WYKONANIE MATERIALOWE
e zwarta budowa e obudowa silnika — zeliwo
e latwy montaz i demontaz e wirnik (turbina) — stal nierdzewna

¢ instalacja nosna — stal weglowa zabezpie-

e uktad zabezpieczen
P czona przed korozjg lub kwasoodporna

Uszczelnienie dtawnicy: mechaniczne.
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