
Obudowa zasuwy DN 50÷300
Gate valve DN 50÷300 casing

DN zasuwy
Gate valve DN

S

Wykonanie
obudowy

Casing version
B C

50 80 100 125 150 200 250 300

13,4 16,4 19,4 22,4

1. Po ustawieniu obudowy na zasuwie ustaliæ po³o¿enie
    poz. 5 wzglêdem 6 ko³kiem 1N lub spawem.
2. Nadmiar d³ugoœci rury os³onowej poz. 4 odci¹æ
    podczas monta¿u.

1. After positioning the casing on the gate valve, fix the 
    position of item 5 in relation to item 6 with pin 1N by welding
2. The excess lenght of casing pipe, item 4,should be cut
    off during installation.

Skrzynka uliczna odmiana A PN-M-74081

Street box, type A, PN-M-74081

producent: odlewnia ¿eliwa “Wêgierska Górka”
Producer: iron foundry “Wêgierska Górka”
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GP240GH
S235JR
S235JR

PVC
 P235TR2

S235JR
GP240GH

C45/PN-EN ISO 8739
C45/PN-EN ISO 8739

Kaptur Hood
Zaœlepka Plug
Kapsel Crown-cap

Rura os³onowa Casing pipe

Rura kszta³towa Profiled pipe
Trzpieñ Mandrel
£¹cznik Joint
Zasuwa Gate valve
Ko³ek z karbami    5 x 30 Notched pin, dia. 5 x 30

Ko³ek z karbami    5 x 50 Notched pin, dia. 5 x 50 
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