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     POMPY WIROWE POZIOME TYP RX               
 
 Jednostopniowe, poziome pompy wirowe z wirnikiem typu RX charak-
teryzują się zwartą i prostą budową, przeznaczone są do transportu cie-
czy zanieczyszczonych i gęstych. W szczególności mogą to być ścieki 
sanitarne wstępnie oczyszczone, masy papiernicze  
o stężeniu do 3% mbs, gęste muły i szlamy, a także ciecze lepkie  
do 73 mm2/s. 
 

 

ZASTOSOWANIE 
• gospodarka wodno – ściekowa 
• przemysł 
• budownictwo 
• cukrownie 
• gospodarka morska 
• rolnictwo 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 
ZALETY 
• łatwy montaż i demontaż 
• niezawodność pracy 
• unifikacja części 
• trwałość 
 

PODSTAWOWE WYKONANIE MATERIAŁOWE 
• żeliwo szare: EN-GJL250 (ZL250) 
• żeliwo niskostopowe ZlCu1,2Cr 
• staliwo węglowe 200-400W 
• staliwo stopowe kwasoodporne: LH18N9, 

LOH18N10M2 
Uszczelnienie dławnicy: sznurowe lub mechaniczne. 
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