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     AGREGATY POMPOWE SAMOZASYSAJĄCE TYP PS    
 
 Przenośna, wirowa, samozasysająca pompa, zblokowana z nisko-
prężnym czterosuwowym silnikiem spalinowym lub elektrycznym. Króć-
ce: ssawny i tłoczny – posiadają typowe szybkozłączki strażackie typu 
STORZ które umożliwiają wygodne podłączanie węży: ssawnego (ze 
„stopką” lub smokiem) i tłocznego – dostarczanych z pompą. Agregat 
można stosować do tłoczenia wody czystej i zanieczyszczonych pia-
skiem, mułem, częściami roślin lub innymi ciałami stałymi o maksymal-
nych wymiarach 12 mm., m. in. do odwadniania wykopów, piwnic, stud-
ni, miejsc trudności. 

 

ZASTOSOWANIE 
• służby ratownictwa technicznego 
• gospodarka wodno – ściekowa 
• budownictwo 
• rolnictwo 
• straż pożarna 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 
ZALETY 
• łatwe przygotowanie pompy 

do pracy i przenoszenia 
• dowolne wydłużanie i łącze-

nie węży (tłocznych)  
• możliwość całkowitego 

opróżnienia miejsca odwad-
nianego 

PODSTAWOWE WYKONANIE MATERIAŁOWE 
• żeliwo szare niskostopowe 
• silumin AK11 
 

Uszczelnienie dławnicy: mechaniczne. 
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