Zestawy hydroforowe
do podnoszenia cisnienia

RAFSTAL Sp. z o.0. 41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy
v www.rafstal.pl tel./fax: (032) 76 76 000 KRS: 0000147886 Kapitat zaktadowy: 50.000 PLN



Właściciel
rafstal


RAFSTAL

Zestawy hydroforowe ZH to w pelni zautomatyzowane i praktycznie bezobstugowe
uktady wielopompowe. Przeznaczone s3 do toczenia i podwyzszania ci$nienia wody
pitnej i uzytkowej. Zastepujg w tych funkcjach wielkogabarytowe, klasyczne hydro-
fornie. Jednoczesnie pozwalajg na elastyczne dopasowanie charakterystyki pomp do
zmiennej charakeerystyki zasilanej sieci. Osiaggane jest to przez zmienng ilo§¢ pracu-
jacych w danej chwili pomp oraz regulacj¢ za pomoca przetwornicy czestotliwosci.

Konstrukeja zestawéw hydroforowych produkcji Hydro-Vacuum S.A.
w zaleznosci od wymaganych parametréw i warunkéw instalacji opar-
ta jest na wielostopniowych pompach pionowych typu OPA (zestawy
ZHA), pompach glebinowych typu GAB (zestawy ZHG) lub znormali-
zowanych, jednostopniowych, poziomych pompach odsrodkowych typu
NHYV (zestawy ZHN). Wszystkie wymienione pompy sa wlasnymi, no-
woczesnymi konstrukcjami Hydro-Vacuum S.A. powstalymi w oparciu
o pracg dzialu badawczo-rozwojowego wspéipracujacego z zewnetrznymi
jednostkami badawczymi i uczelniami technicznymi. Wsparciem dla
prac badawczych jest ponad siedemdziesigcioletnie doswiadcezenie firmy
w produkcji pomp i systemdédw pompowych.

Szczegblng cechy zestawédw hydroforowych produkeji Hydro-Vacuum
S.A. jest ich elastyczne przystosowanie do indywidualnych potrzeb
i wymagani uzytkownika. Rozwiazania te powstajg przy Scislej wspdl-
pracy inwestora, uzytkownika i producenta.

Dane techniczne

wydajnos¢ Q [m*/h] 3,6+480

wysokos¢ podnoszenia AH [mH,0] 10+100

temperatura pompowanej cieczy tmax [°Cl 70

cisnienie pracy [bar] do 10
Opis

Zestaw hydroforowy typu ZHA to uklad réwnolegle polaczonych agregatéw pom-
powych typu OPA. Liczba zastosowanych w zestawie, standardowo miesci si¢ w gra-
nicach od 2 do 6 pomp. W szczeg6lnych przypadkach zestaw moze by¢ zbudowany
nawet z 8 agregatéw pompowych.
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Pompy

Pompy typu OPA produkcji Hydro-Vacuum S.A. to wielostopniowe pompy
pionowe o wydajnosciach od 3,6 m3/h do 60 m3/h i w zaleznosci od ilosci stop-
ni, podnoszeniu od 17 m H,O do 100 m H,O. Szczegétowe informacje na ich
temat mozna uzyska¢ w katalogu ,,Pompy pionowe typu OPA” oraz na stronie
internetowej www.hv.pl.

Konstrukcja nosna

Pompy w zestawach hydroforowych zabudowane s na konstrukeji nosnej w po-
staci ramy wykonanej ze stali austenitycznej, wysokostopowej lub stali konstruk-
cyjnej weglowej zabezpieczonej przed korozja metoda cynkowania ogniowego.
Konstrukcja nosna za posrednictwem wibroizolatoréw ustawiona jest w miejscu
instalacji. Zastosowanie wibroizolatoréw ogranicza przenoszenie si¢ drgaid na
podloze oraz eliminuje koniecznos¢ przygotowania specjalnego fundamentu.

Armatura i kolektory

Pompy zestawu polaczone sa réwnolegle za l?
pomocy kolektordéw: naplywowego i docznego, o
za posrednictwem armatury zwrotnej i odcina-
jacej. Sposdb polaczenia pomp umozliwia prace
serwisowe bez koniecznosci zatrzymywania pracy
zestawu. Kolektory wykonane sg jako konstruk-
cja spawana i w zalezno$ci od wymagani Klienta
moga by¢ wykonane ze stali austenitycznej lub
stali konstrukeyjnej, weglowej zabezpieczo-
ne przed korozja metoda
cynkowania ogniowego.

Do kolektoréw podiaczone
sa manometry i przetworniki
ci$nienia. Dodatkowo na
kolektorze tlocznym zain-
stalowane s3 przeponowe
zbiorniki ci$nieniowe, minimalizu-
jace skutki uderzeni hydraulicznych w trak-
cie zalaczania i wylaczania poszczegdlnych pomp
zestawu. Kolektory zakonczone sa kompensatorami me-
talowo-gumowymi, ktérych zadaniem jest zmniejszenie naprezen
montazowych oraz ulatwienie podlaczenia zestawu przez minimalizacje
wplywu tolerancji wykonania instalacji zewngtrzne;.

Szafa sterownicza

W zestawach hydroforowych szafa montowana jest na konstrukeji wsporczej lub na
odrebnej konstrukgji, poza rama nosna zestawu. Moze by¢ ona réwniez zamontowana
na Scianie obiektu lub w dyspozytorni. Obudowa szafy sterownicza posiada stopiert
ochrony IP54 wg PN-92/E-08106. Na elewacji drzwi zewngtrznych, zamykanych
kluczem pidrowym, znajduje si¢ panel operatorski regulatora mikroprocesorowego,
niezbedne przetaczniki wyboru trybu pracy, przyciski zataczajace i wylaczajace pompy
(uruchamianie w trybie recznym) oraz niezbedne kontrolki informujace o stanach
pracy i awarii. Obudowa szafy, w wigkszosci przypadkéw wykonana jest z blachy stalo-
wej malowanej proszkowo. Na $cianie bocznej szafy znajduje sic wylacznik gléwny.
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Uklad sterowania

Zestawy hydroforowe mogg by¢ sterowane w nastgpujacy sposdb:

» Regulacja pracy zestawu za pomocy przetaczalnego, kroczacego przemiennika
czestotliwosci gdzie jednostka zarzadzajaca jest regulator mikroprocesorowy.

» Praca dwustanowa (zalacz / wylacz) — kaskadowa gdzie jednostka za-
rzadzajacy jest regulator mikroprocesorowy.

» Regulacja predkosci obrotowej jednej pompy, pozostale dolfaczaja si¢
w trybie kaskadowym. W tym przypadku wykorzystany jest przemien-
nik czestotliwosci z regulatorem pokladowym posiadajacym specjalna
aplikacje do regulacji zestawem pompowym.

Uklad sterowania produkcji Hydro-Vacuum w wykonaniu
standardowym, w wyzej opisanych opcjach okreslane sg ogdl-
nym oznaczeniem UZS.8.

Sterowniki zastosowane w ukladach sterowania posiadaja
nastepujace funkcje podstawowe:

utrzymywanie ci$nienia na okreslonym poziomie nie-
zaleznie od aktualnego rozbioru,

bilansowanie czasu pracy poszczegélnych agregatéw
(wydluzenie zywotnosci zestawu jako calosci — réw-
nomierne zuzycie poszczegdlnych agregatéw),

kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem przemiennika czgstotliwosci,
w zwigzku z czym zmiany ci$nienia w instalacji nast¢puja fagodnie i bezude-
rzeniowo, co ma wplyw na wydtuzenie zywotnosci instalacji (brak udaréw
hydraulicznych) i pomp (brak udaréw mechanicznych).

w przypadku awarii przemiennika uklad automatycznie przechodzi w tryb
pracy kaskadowej,

istnieje mozliwoé¢ sterowania recznego,

uktad zapewnia pelne zabezpieczenie elektryczne,

istnieje mozliwo$¢ sterowania innymi urzadzeniami systemu w zaleznosci od
cisnienie, przeplywu lub czasu rzeczywistego.

Przy wspélpracy zestawu z wodomierzem z nadajnikiem impulséw mozna uzalezni¢
warto$¢ ci$nienia zadanego od wartosci aktualnego rozbioru w taki sposéb, aby
zmiany te odzwierciedlaly (z pewnym przyblizeniem) charakterystyke rurociagu
tocznego, co praktycznie umozliwia utrzymywanie cinienia na mniejszym poziomie
w trakcie zmniejszonego rozbioru.

Wspétpraca z wodomierzem wyposazonym w nadajnik impulsowy pozwala na:
d sygnalizowanie awarii rurociagu tfocznego (sposéb sygnalizacji — do uzgodnie-
nia, awaryjne wylaczenie zestawu po przekroczeniu zadanej wydajnosci),
d pomiar w sposdb ciagly aktualnego rozbioru.

Oprogramowanie sterownika stwarza nast¢pujace mozliwosci:

b zbieranie danych o wielko$ciach ci$nied, przeplywéw, czestotliwosci i mocy
z ostatnich 7 dni,

D zapamictywanie wszystkich zmian stanéw pracy sterownika z podaniem do-
kladnego czasu zdarzenia. Uklad moze zapamigta¢ do 1000 zdarzed,

d zbieranie informacji o czasie pracy poszczegélnych pomp,

D istnieje mozliwo$¢ wyprowadzenia przez lacze szeregowe pakietéw danych w for-
macie MODBUS lub innym wezesniej uzgodnionym do urzadzenia zewngtrz-
nego (radiomodemu, modemu telefonicznego lub komputera),

Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowane sa sondy konduktometryczne
zainstalowane indywidualnie w kazdej z pomp zestawu lub wspélnie, dla wszystkich
pomp na kolektorze naplywowym. Alternatywnie moze by¢ zastosowany wylacznik
plywakowy w zbiorniku retencyjnym zasilajacym zestaw.
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Aplikacje

» Komunalne sieci wodociagowe.

» Wielorodzinne budynki mieszkalne lub ich grupy.

» Budynki uzytecznosci publicznej (hotele, szpitale, budynki biurowe i admini-
stracyjne, banki).

 Przeciwpozarowe uklady hydrantowe.

» Przemyslowe systemy wody technologicznej (obiegi wody chlodzacej, instalacje
myjace, itp.).

» Systemy zraszania i nawadniania.

Atrybuty zestawéw

» Parametry pomp zastosowanych w zestawach zgodne z PN-EN-ISO 9906:1999
w klasie 2.

» Deklaracja zgodnosci CE.

» Konstrukcja zestawdw kazdorazowo moze by¢ uzgodniona z zamawiajacym
i przysztym uzytkownikiem w celu dopasowania go do rzeczywistych warunkdéw
zabudowy w miejscu instalacji oraz spelnienia indywidualnych wymagan.

» Gwarantowany jest dtugoterminowy dostep do czgsci zamiennych po przystep-
nych cenach, znaczna cze$¢ elementéw jest elementami ogélnie dostgpnymi na
rynku. Dotyczy to réwniez silnikdw, co nie zmusza uzytkownika do korzystania
tylko i wylacznie z dostaw bezposrednio od producenta lub korzystania po
okresie gwarangji z serwiséw autoryzowanych.

» Latwo dostepny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

» Kazda pompa zastosowana w zestawie hydroforowym przechodzi badania od-
biorcze na zakladowej stacji préb.

Katalog, ktory Panstwu przedstawiamy ma charakter zaprezentowania naszych mozliwosci. Kazdy ukfad
moze by¢ pod wzgledem konstrukcyjnym i cech sterowania, dopasowany pod konkretne, indywidualne
wymagania.

. Konstrukcja no$na o7 \"l

. Agregat pompowy OPA ¢ _

. Szafa sterownicza e

. Kompensatory [’ '
. Zbiornik przeponowy | ’
. Kolektor ssawny z przetwornikiem cisnienia
. Kolektor ttoczny z przetwornikiem cisnienia
. Wibroizolator

. Kurek spustowy

. Kurek kulowy odcinajacy
. Zawor zwrotny

— O VOO NN WN —

—_

RAFSTAL Sp. z 0.0. 41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy
v www.rafstal.pl tel./fax: (032) 76 76 000 KRS: 0000147886 Kapitat zaktadowy: 50.000 PLN



Właściciel
Rectangle

Właściciel
rafstal


Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m]

Wysokos¢ podnoszenia [m]

R, 4

Charakterystyki ZHA.1

2 Charakterystyka zestawu ZHA.1.02.6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Wydajnos¢ [m*/h]
e Charakterystyka zestawu ZHA.1.04.6
40
35
30
25
20
15
10
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
QWydajnosé [m?/h]
6 Charakterystyka zestawu ZHA.1.06.6
60
55
50
45
40
35
30
25
20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

QWydajnos¢ [m*/h]

5 Charakterystyka zestawu ZHA.1.08.6

75
70
65
60
55
50
45
40
35

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

QWydajnos¢ [m?/h]

105 Charakterystyka zestawu ZHA.1.10.6

i

2 4 6 8 10 12 14 16

B UL O N N 0 00 WO O
G SHRSFTSFSAS&H

w o
=y

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
QWydajnos¢ [m*/h]

RAFSTAL Sp. z 0.0.

www.rafstal.pl tel./fax: (032) 76 76 000

Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m]

Wysokos¢ podnoszenia [m]

41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85

RAFSTAL

Charakterystyka zestawu ZHA.1.03.6

28
26
2%
2
20
18
16
4
1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Wydajnos¢ [m*/h]

5 Charakterystyka zestawu ZHA.1.05.6

50

45
40
35
30
25

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

QWydajnos¢ [m*/h]

- Charakterystyka zestawu ZHA.1.07.6

70

65
60
55
50
45
40
35
30

25

20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

QWydajnos¢ [m*/h]

o Charakterystyka zestawu ZHA.1.09.6

85
80
75
70
65
60
55
50
45

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

QWydajnos¢ [m*/h]

Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000147886 Kapitat zaktadowy: 50.000 PLN


Właściciel
rafstal


Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m]

Wysokos¢ podnoszenia [m]

R, 4

Charakterystyki ZHA.2

Charakterystyka zestawu ZHA.2.02.6

18
16
14
12
10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Wydajnos¢ [m*/h]

Charakterystyka zestawu ZHA.2.04.6

e

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Wydajnos¢ [m*/h]

6 Charakterystyka zestawu ZHA.2.06.6

™™

w
<

w
o

~
jv=3

~
&

30
25
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Wydajnos¢ [m*/h]
%
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Wydajnos¢ [m*/h]
05
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Wydajnos¢ [m*/h)

RAFSTAL Sp. z 0.0.

www.rafstal.pl tel./fax: (032) 76 76 000

Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos$¢ podnoszenia [m]

Wysokos¢ podnoszenia [m]

41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85

A4 RAFSTAL

u Charakterystyka zestawu ZHA.2.03.6
32
30
28
26
%
2
20
18
16
14
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Wydajnos¢ [m*/h]
Charakterystyka zestawu ZHA.2.05.6
47
5
39
35
3
27
23

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Wydajnos¢ [m*/h]

| Charakterystyka zestawu ZHA.2.07.6 |

e

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Wydajnosc [m*/h]

o Charakterystyka zestawu ZHA.2.09.6

85
80
75
70
65
60
55
50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Wydajnos¢ [m*/h]

Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000147886 Kapitat zaktadowy: 50.000 PLN


Właściciel
rafstal


Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m]

Wysokos¢ podnoszenia [m]

R, 4

Charakterystyki ZHA.3

2 Charakterystyka zestawu ZHA.3.02.6

18
17
16
15
14
3
2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Wydajnos¢ [m*/h]

e Charakterystyka zestawu ZHA.3.04.6

NN

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Wydajnos¢ [m*/h]

6 Charakterystyka zestawu ZHA.3.06.6

60

55
50
45
40
35
30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Wydajnos¢ [m*/h)

& Charakterystyka zestawu ZHA.3.08.6

e

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Wydajnos¢ [m*/h]

10 Charakterystyka zestawu ZHA.3.10.6

e

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Wydajnos¢ [m*/h)

100 110 120 130

100 110 120 130

100 110 120 130

o
S

«
S

S
&

100 110 120 130

100 110 120 130

RAFSTAL Sp. z 0.0.

www.rafstal.pl tel./fax: (032) 76 76 000

Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m]

Wysokos¢ podnoszenia [m]

41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85

A4 RAFSTAL

2 Charakterystyka zestawu ZHA.3.03.6
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Wydajnos¢ [m*/h]

p Charakterystyka zestawu ZHA.3.05.6

50

45
40
35
30
25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Wydajnos¢ [m*/h]

- Charakterystyka zestawu ZHA.3.07.6

70

AN

25
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Wydajnosc [m*/h]

10 Charakterystyka zestawu ZHA.3.09.6

S

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Wydajnos¢ [m*/h]

100 110 120 130

100 110 120 130

[ R R - N
S S & 38 &

100 110 120 130

o
=3

~
S

=N
S

w
=

100 110 120 130

Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000147886 Kapitat zaktadowy: 50.000 PLN


Właściciel
rafstal


Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m]

Wysokos¢ podnoszenia [m]

R, 4

Charakterystyki ZHA.4 i ZHA.5

2 Charakterystyka zestawu ZHA.4.01.6

2
2
18
16
14

12
0 0 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Wydajnos¢ [m*/h]
- Charakterystyka zestawu ZHA.4.03.6
65
60
55
50
45
40
35
30
0 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Wydajnos¢ [m*/h]
. Charakterystyka zestawu ZHA.4.05.6
10
100
90
80
70
60
50
40
0 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Wydajnos¢ [m*/h]
2 Charakterystyka zestawu ZHA.5.01.6
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Wydajnos¢ [m*/h]
7 Charakterystyka zestawu ZHA.5.03.6
65
60
55
50
"
40
35
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Wydajnos¢ [m*/h]
0 Charakterystyka zestawu ZHA.5.05.6
10
100
90
80
70
60

50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Wydajnos¢ [m*/h]

RAFSTAL Sp. z 0.0.

www.rafstal.pl tel./fax: (032) 76 76 000

Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m] Wysokos¢ podnoszenia [m]

Wysokos¢ podnoszenia [m]

41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85

RAFSTAL

5 Charakterystyka zestawu ZHA.4.02.6

i

0 20 30 40 50 60 70 8 90
Wydajnos¢ [m*/h]

Charakterystyka zestawu ZHA.4.04.6

100 110 120 130 140 150 160 170

100
90

80
70
60
50

0 20 30 40 50 60 70 8 90 1
Wydajnos¢ [m*/h]

Charakterystyka zestawu ZHA.4.06.6

00 110 120 130 140 150 160 170

150

0 20 30 40 50 60 7 00 110 120 130 140 150 160 170

0 8 90 1
Wydajnos¢ [m*/h]
Charakterystyka zestawu ZHA.5.02.6

EDNNNNN

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Wydajnosc [m*/h]

Charakterystyka zestawu ZHA.5.04.6

BN

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Wydajnos¢ [m*/h]

Charakterystyka zestawu ZHA.5.06.6

50

45

'S
S

w
&

w
=3

25

100

o
=3

~
S

o
=)

50

140

120
110
100
90
80

70
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Wydajnos¢ [m*/h]

Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000147886 Kapitat zaktadowy: 50.000 PLN


Właściciel
rafstal


A4 RAFSTAL

Charakterystyki ZHA.6 i ZHA.7

Charakterystyka zestawu ZHA.6.01.6

Charakterystyka zestawu ZHA.6.02.6

40
£ £ 35
=7 =
£ £
£ g
£ q g
g2 2 2
= 9 =
7 15
5 10
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
Wydajnos¢ [m*/h] Wydajnos¢ [m*/h]
6 Charakterystyka zestawu ZHA.6.03.6 Charakterystyka zestawu ZHA.6.04.6
60 80
75
£ 55 € 7
g g6
2 4 g 60
£ £
2 40 2 55
<% £ ig
= =
30 40
25 35
20 30
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
Wydajnos¢ [m*/h] Wydajnos¢ [m*/h]
105 Charakterystyka zestawu ZHA.6.05.6 | Charakterystyka zestawu ZHA.6.06.6 |
05 150
= = 140
= 8 = 130
g 75 E 120
-§ '§_ 110
g 65 g 100
£ £
2 55 g %0
= S
45 7
35 60
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 0 20 40 60 8 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
Wydajnos¢ [m*/h] Wydajnos¢ [m*/h]
Charakterystyka zestawu ZHA.7.01.6 Charakterystyka zestawu ZHA.7.02.6
18 40
£ 1 € 3
= =
g 1 g 30
& &
£ £ s
= 2
B 10 3
2 2
A T
6 10
4 5
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480

Wydajnos¢ [m*/h] Wydajnos¢ [m*/h]
Charakterystyka zestawu ZHA.7.03.6 Charakterystyka zestawu ZHA.7.04.6

— 50 _ "
£ £
= )
g g
S 5 50
2 2
3 30 g
£ £ 4
= =

20 30

10 20

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
Wydajnos¢ [m?/h] Wydajnos¢ [m*/h]
Charakterystyka zestawu ZHA.7.05.6 0 Charakterystyka zestawu ZHA.7.06.6

%0 120
— — 110
£ 80 £
= = 100
§ g 9
= 2
s 60 s 80
= o
B 50 g ™
= S 60
2 4 2
= EN

30 40

20 30

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 0 40 80 120 160 200 280 320 360 400 440 480
Wydajnos¢ [m*/h] Wydajnosc [m*/h]
RAFSTAL Sp. z o.0. 41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy

v www.rafstal.pl tel.ffax: (032) 76 76 000 KRS: 0000147886 Kapitat zakladowy: 50.000 PLN



Właściciel
rafstal


F\’/\I:ST/\L

Dane techniczne

wydajnos¢ Q [m*/h] 0,9+60

wysokos$¢ podnoszenia AH [mH,0] 10+90

temperatura pompowanej cieczy tmax [°C] 25

cisnienie pracy [bar] do 10
Opis

Zestaw hydroforowy typu ZHG sa zbudowane w oparciu
o réwnolegle polaczone, zamknicte w plaszczach hermetycz-
nych pompy glebinowe GAB. Liczba zastosowanych pomp
w zestawie miesci si¢ w granicach od 2 do 4 sztuk.

Zestawy o tego typu konstrukeji z wykorzystaniem pomp
pracujacych w pompowanym medium, charakteryzujg si¢ bardzo cichg praca i nie
powoduja uciazliwosci dla otoczenia, nawet w przypadku instalacji w pomieszczeniach
bezposrednio sasiadujacych z zasobami mieszkaniowymi.

Pompy

W zestawie ZHG zastosowano pompy glebinowe typu GAB. Sa to wielostopniowe
agregaty podwodne o wydajnosciach od 0.9 m®h do 15 m3/h i w zaleznosci od
iloéci stopni, podnoszeniu od 10 m H,O do 90 m H,O. Szczegdlowe informacje
na ich temat mozna uzyska¢ w katalogu ,,Pompy glebinowe” oraz na stronie inter-
netowej www.hv.pl.

Konstrukcja no$na

Pompy w zestawach hydroforowych zabudowane sa na konstrukeji nosnej w po-
staci ramy wykonanej ze stali austenitycznej. Konstrukcja no$na za posrednictwem
wibroizolatoréw ustawiona jest w miejscu instalacji. Zastosowanie wibroizolatoréw
ogranicza przenoszenie si¢ drgai na podloze oraz eliminuje konieczno$¢ przygoto-
wania specjalnego fundamentu.

Armatura i kolektory

Podobnie jak w zestawach ZHA kolektory spinaja, za posrednictwem armatury,
pompy w ukladzie réwnoleglym. Kolektory, plaszcze hermetyczne i wszelkie przylacza
wykonane s ze stali nierdzewnej. Do kolektoréw podiaczone sa manometry i prze-
tworniki ci$nienia. Dodatkowo na kolektorze docznym zainstalowane sg przepono-
we zbiorniki ci$nieniowe, minimalizujace skutki uderzed hydraulicznych w trakcie
zalaczania i wylaczania poszczegdlnych pomp zestawu.

Szafa sterownicza i uklad sterowania
Podobnie jak w przypadku ZHA, uklad sterownia oparty jest na urzadzeniu UZS.8.
Aplikacje

» Wielorodzinne, wysokosciowe budynki mieszkalne.

» Budynki uzytecznosci publicznej (hotele, szpitale, budynki biurowe i admini-

stracyjne, banki).
» Lokalne systemy podnoszenia ci$nienia.

RAFSTAL Sp. z 0.0. 41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy
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Atrybuty zestawéw

» Parametry pomp zastosowanych w zestawach zgodne z PN-EN-ISO 9906:1999
w klasie 2.

» Deklaracja zgodnosci CE.

» Pompy i konstrukeja zestawu wykonane catkowicie z materiatéw nierdzewnych
i odpornych na dzialanie wody wodociagowe;j.

» Sposéb zabudowy w plaszczu hermetycznym zapewnia cichobiezng pracg pomp
(do 40dB), pozwala to na instalowanie zestawu wprost w pomieszczeniach piw-
nicznych zasilanych budynkéw bez koniecznosci dodatkowych prac zwiazanych
z izolacjg dZzwigkochlonng tych pomieszezen.

D Brak zewnetrznych uszczelniert ruchowych.

» Zabudowa hermetyczna umozliwia eksploatacje w trudnych warunkach: wysoka
wilgotnos¢ powietrza, duze zapylenie, ryzyko podtopienia (zalania pomieszczenia
pompowni).

Katalog, ktory Panstwu przedstawiamy ma charakter zaprezentowania naszych mozliwosci. Kazdy ukfad
moze by¢ pod wzgledem konstrukcyjnym i cech sterowania, dopasowany pod konkretne, indywidualne
wymagania.
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Dane techniczne

wydajnos¢ Q [m*/h] 1002000
wysokos¢ podnoszenia AH [mH,0] 30+90

temperatura pompowanej cieczy max [°Cl 120

cisnienie pracy [bar] do 10

Opis

Zestaw hydroforowy typu ZHN s3 zbudowane w opar-
ciu o réwnolegle polaczone, jednostopniowe, poziome
pompy typu NHV. Liczba zastosowanych pomp w zestawie
miesci si¢ w granicach od 2 do 6 sztuk.

Pompy

Pompy NHYV s3 to jednostopniowe, znormalizowane pompy odsrodkowe o wydaj-
nosciach od 50 m3/h do 1900 m3/h i w podnoszeniu od 15 m H,O do 90 m H,O.
Szczegblowe informacje na ich temat mozna uzyska¢ w katalogu ,,Pompy NHV” oraz
na stronie internetowej www.hv.pl.

Konstrukcja nosna i kolektory

Konstrukcja nosna zestawéw ZHN kazdorazowo jest uzgadniana z Zamawiajacym.
Wynika to z duzych gabarytéw tego kompaktowego ukladu pompowego. Wiclo-
wariantowos¢ rozwiazan nie pozwala na przedstawienie zestawéw w standardowym
katalogu. Kolektory i konstrukcje nosne pomp i kolektoréw, wykonane sa jako
konstrukeja spawana ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowane ogniowo lub
malowane. Moga tez by¢ wykonane ze stali austenitycznej. W zestawach stosuje si¢
wysokiej klasy armature zwrotng i odcinajaca.

Szafa sterownicza i uklad sterowania

Uklad sterownia oparty jest na urzadzeniu UZS.8, w wersjach, odmianach i o moz-
liwosciach przedstawionych w opisie ZHA. Dodatkowo przewiduje si¢ wersje ste-
rowana kaskadowo, gdzie rozruch kazdej pompy odbywa si¢ za posrednictwem
rozrusznikéw tyrystorowych typu napigciowego — migkkiego rozruchu i zatrzymania
(,soft-start-stop”).

Aplikacje

» Drugi i kolejne stopnie pompowania w systemach wodociagowych.
» Przemystowe uklady wody technologicznej (systemy chlodzenia, ptukania itp.).

Atrybuty

» Catkowite dopasowanie konstrukeji (ksztalt, forma, wykonanie materiatowe)
zestawu 1 funkeji sterowania do szczegélowych wymagai Zamawiajacego.

» Zastosowanie pomp (do wydajnosci Q = 600 m>/h) zgodnych z norma PN-EN-733
zapewnia pelng ich zamienno$¢.

D Zastosowanie klasycznych pomp jednostopniowych, odsrodkowych, poziomych
podnosi trwato$¢ i zywotno$¢ ukladu oraz znaczaco upraszcza prace serwisowe.

» Za kazdym razem konstrukeja zestawu umozliwia przeprowadzanie prac serwi-
sowych bez koniecznosci wylaczenia calego ukladu pompowego.

Katalog, ktory Panstwu przedstawiamy ma charakter zaprezentowania naszych mozliwosci. Kazdy ukfad
moze by¢ pod wzgledem konstrukcyjnym i cech sterowania, dopasowany pod konkretne, indywidualne
wymagania.

‘ RAFSTAL Sp. z o.0. 41-940 Piekary Slaskie, ul.Wyszynskiego 85 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy
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