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Zestawy pompowe HYDRO

OBSZAR UZYTKOWANIA

Wydajnos¢ do 24 m¥h
Wysokos¢. podnoszenia do80m
Max. cisnienie robocze 1.0 MPa
Zakres temperatury wody do 50°C
Temperatura otoczenia do 40°C
Srednice krocca ssacego 25-50 mm
Srednice kroc¢ca ttocznego 40-50 mm
H[m] A
80
‘ -
24 Q[m/h]

RAFSTAL Sp. z 0.0.

www.rafstal.pl tel./fax: (032) 76 76 000

41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85

PRZEZNACZENIE

Zestawy pompowe typu HYDRO z przetwornicg czestotliwosci,
przeznaczone sg do tloczenia wody czystej nieagresywnej
chemicznie o pH=6-8. Wykorzystywane do podwyzszania
ciSnienia w instalacjach. Zasilane bezposrednio z sieci
wodociggowej lub ze zbiornika otwartego.

ZASTOSOWANIE

Podwyzszanie ciSnienia wody dla:

* budynkow mieszkalnych,

* budynkow uzytecznosci publicznej,
« instalacji przemystowych.

KONCEPCJA BUDOWY

Czes$¢é pompowa
* zestaw jedno lub dwupompowy w ukfadzie rownolegtym,
* kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci,
* instalacja ze stali nierdzewnej z armaturg zwrotng
i odcinajaca,
» zasilanie z sieci wodociggowej lub ze zbiornika otwartego.
Sterowanie
* przetwornica reguluje predkos¢ obrotowa silnika pompy,
* sygnatem sterujagcym zestawem jest ciSnienie mierzone
w przetwornicy,
* przetwornica jest chtodzona przeptywajgcg woda,
* przetwornica petni funkcje sterujaco-zasilajaca.

ZALETY

* zwarta budowa,

* fatwa instalacja,

* prosta obstuga,

* mate gabaryty,

* cicha praca,

* zabezpieczenie przed suchobiegiem i przecigzeniami,

* ptynna regulacja predkos$ci obrotowej,

* duza doktadnosc¢ utrzymywania statego cisnienia,

* zZmniejszenie zuzycia pobieranej mocy przez pompe,

* brak zewnetrznych przetwornikow cisnien,

* brak koniecznosci stosowania zbiornika membranowego,

« zasilanie z instalacji jednofazowych silnikow
trojfazowych.
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RAFSTAL
HYDRO Zestawy pompowe

1. Budowa zestawu typu HYDRO

1.1. Zestaw jednopompowy HYDRO...1

1. Manometr

2. Kolektor ttoczny

3. Zawor kulowy

4. Przetwonica czegstotliwosci
5. Pompa typu WR

6. Zawor zwrotny

7. Kraciec lub kolektor ssacy
1.2. Zestaw dwupompowy HYDRO...2 8. Rama
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Zestawy pompowe HYDRO

2. Opis elementow zestawu.

2.1. Pompy.

W sktad zestawu pompowego HYDRO wchodzi jedna lub dwie pompy 25, 32 lub 40 WR. Pompy typu WR nalezg do grupy pomp
wirowych odsrodkowych, pionowych wielostopniowych. Wat pompy tozyskowany jest w tozysku posrednim i dolnym $lizgowym.
Korpus pompy w uktadzie liniowym. Wat pompy uszczelniany dfawnica mechaniczng.

2.2. Armatura.
W zestawach zastosowano zawory kulowe i zwrotne z kro¢cami gwintowanymi. Zawory zwrotne wraz z manometrem do pomiaru
ciSnienia montowane sg po stronie ttocznej zestawu.

2.3. Rama.
Rama nosna i kolektory zestawu standardowo wykonane sg ze stali nierdzewnej. Rama wsparta jest na wibroizolatorach.

2.4. Przetwornica czestotliwosci.
Do sterowania praca kazdej pompy zastosowano przetwornice czestotliwosci PWM 230D. Przetwornica zamontowana jest na
kolektorze tfocznym kazdej pompy zestawu.

3. Opis dziatania i sterowania.

Przetwornica czestotliwosci typu PWM 230D nalezy do grupy przetwornic przeptywowych, co oznacza, ze ttoczona woda przeptywa
przez jej wnetrze. Cisnienie wody na tloczeniu zestawu jest mierzone w przetwornicy. Przeplywajaca woda dodatkowo chiodzi
koncowke mocy przetwornicy. Rozwigzanie to pozwolito na znaczne zmniejszenie gabarytow przetwornicy.

Przetwornica czestotliwo$ci zabezpiecza pompe przed:

- suchobiegiem,

- przecigzeniem silnika pompy,

- niewfasciwym napieciem zasilania.

Przetwornica posiada zabezpiecznie przed przekroczeniem temperatury na koricowce mocy.

Z przodu przetwornicy umieszczono panel sterujacy, ktory skiada sie z wyswietlacza LED oraz czterech przyciskow sterujgcych
do wprowadzania i zmiany nastaw. Na wyswietlaczu ukazujg sie komunikaty informujgce o suchobiegu, przekroczeniu zadanej
temperatury, ciSnieniu zadanym i rzeczywistym, przeciazeniu silnika oraz o niskim napieciu.

Dla zapewnienia prawidtowej dziatalno$ci urzadzenia do przetwornicy nalezy wprowadzi¢ parametry:

- ci$nienia zadanego [bar],

- pradu nominalnego silnika pompy [A],

- czasu opdznienia zadziatania suchobiegu [s].

Obudowa przetwornicy wykonana jest z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia i zapewnia stopien ochrony IP55.

W zestawach jednopompowych zasilanie pompy jest doprowadzone poSrednio poprzez przetwornice.

W zestawach dwupompowych kazda pompa zasilana jest posrednio od swojej przetwornicy, ktore potagczone sg ze sobg dodatkowym
przewodem komunikacyjnym, co umozliwia naprzemienng prace pomp.

Przetwornica czestotliwosci jest zasilana napigciem 1~230-240V i zasila silniki pomp napieciem 3~230-240V.

4. Podiaczenie zestawu.

Podtaczenie hydrauliczne zestawu polega na podtaczeniu kro¢cow lub kolektora ssacego z instalacjg zasilajaca i kolektora ttocznego
Z instalacjg odbiorcza.

Podtaczenie elektryczne polega na podtgczeniu wtyczki do kazdej z przetwornic do gniazda zasilania. Gniazda powinny by¢ wyposazone
w zabezpiecznie przed zwarciem oraz wyfacznik gtowny. Gniazda powinny by¢ wyposazone w bolec ochronny.

Pomieszczenie hydroforni powinno spetnia¢ warunku BHP i budowlane.

5. Zakres dostawy.

Zakres dostawy obejmuje kompletny zestaw pompowy zmontowany na ramie.
Kazdy zestaw posiada instrukcje obstugi i gwarancje.
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HYDRO Zestawy pompowe

PARAMETRY ZESTAWOW HYDRO

R/\FST/\L

1. Klucz oznaczen zestawu. HYDRO 25.30/1 1

Typoszereg

Wielko$¢ pompy

Liczba pomp w zestawie:

1 - zestaw jednopompowy

2 - zestaw dwupompowy

2. Parametry zestawow.
Typ Parametry Typ Parametry
zestawu Q, H, Ng zestawu Q, H, N
HYDRO [m/h] [m] [kW] HYDRO [m°/h] [m] [kW]

25.30/1.1 18-10 0,37 25.30/1.2 18-10 0,37
25.40/1.1 24-14 0,37 25.40/1.2 24-14 0,37
25.50/1.1 30-17 0,37 25.50/1.2 30-17 0,37
25.60/1.1 37-19 0,37 25.60/1.2 37-19 0,37
25.70/1.1 41-21 0,37 25.70/1.2 41-21 0,37
25.80/1.1 49-24 0,55 25.80/1.2 49-24 0,55
259011 | 0724 54-27 0.55 250012 | 0748 54-27 055
25.100/1.1 59-30 0,55 25.100/1.2 59-30 0,55
25.110/1.1 65-33 0,55 25.110/1.2 65-33 0,55
25.120/1.1 73-38 0,75 25.120/1.2 73-38 0,75
25.130/1.1 79-40 0,75 25.130/1.2 79-40 0,75
25.150/1.1 90-45 0,75 25.150/1.2 90-45 0,75
25.30/3.1 19-10 0,37 25.30/3.2 19-10 0,37
25.40/3.1 25-10 0,37 25.40/3.2 25-10 0,37
25.50/3.1 31-12 0,37 25.50/3.2 31-12 0,37
25.60/3.1 38-15 0,55 25.60/3.2 38-15 0,55
25.70/3.1 42-18 0,55 25.70/3.2 42-18 0,55
25.80/3.1 1944 50-20 0,75 25.80/3.2 102-88 50-20 0,75
25.90/3.1 o 55-22 0,75 25.90/3.2 o 55-22 0,75
25.100/3.1 62-24 0,75 25.100/3.2 62-24 0,75
25.110/3.1 70-30 1,1 25.110/3.2 70-30 1,1
25.120/3.1 75-32 1,1 25.120/3.2 75-32 1,1
25.130/3.1 80-34 1,1 25.130/3.2 80-34 1,1
25.150/3.1 92-38 1,1 25.150/3.2 92-38 1,1
32.30/5.1 18-5 0,55 32.30/5.2 18-5 0,55
32.40/5.1 25-8 0,75 32.40/5.2 25-8 0,75
32.50/5.1 30-10 0,75 32.50/5.2 30-10 0,75
32.60/5.1 19-14 1,1 32.60/5.2 19-14 1,1
327051 | 2°85 4317 K 327052 | 217 4317 11
32.80/5.1 50-20 1,1 32.80/5.2 50-20 1,1
32.90/5.1 59-25 15 32.90/5.2 59-25 15
32.100/5.1 64-28 1,5 32.100/5.2 64-28 15
40.20/10.1 20-10 0,75 40.20/10.2 20-10 0,75
40.30/10.1 5-13 30-18 1.1 40.30/10.2 | 5-26 30-18 1,1
40.40/10.1 40-25 15 40.40/10.2 40-25 15

Wydajnos¢ zestawu HYDRO...1 odpowiada wydajnosci pojedynczej pompy.

Wydajnos¢ zestawu HYDRO...2 odpowiada wydajnosci dwoch pomp.
Wysokos$¢ podnoszenia zestawu HYDRO odpowiada wysoko$ci podnoszenia pompy pomniejszonej 0 opor przeptywu przez przetwornice

czestotliwosci przy okreslonej wydajnosci.

RAFSTAL Sp. z 0.0.
v www.rafstal.pl

41-940 Piekary Slaskie, ul. Wyszynskiego 85
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Zestawy pompowe HYDRO

3. Charakterystyki pomp typu WR.
W katalogu zamieszczono charakterystyki pomp typoszeregu WR stosowanych w zestawach HYDRO.

P | H
[Mpa] | [m] 25WR...1
100
"1‘50—\%\\
08 80 ‘ 30—
120— I R ~——_
| -11 ] ——
60 -100 | ° \\Ti s\\
w 90 —— e
-80 ‘ —— AN
04— 40 ——"70 \:\\§§§
40 60 ‘ S— \\Q\
h [
| 50 :&i&
20 4 ——
20 I
00— o ,

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 22 Q [m3/h]

I T T T T T T
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Q [I/s]

Krzywa QH dla pojedynczej pompy. Pogrubione krzywe przedstawiaja
zalecany zakres pracy
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Krzywa mocy przedstawia moc pobierang przez 1 stopien pompy
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Krzywa QH jednego stopnia pompy
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HYDRO Zestawy pompowe
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy. Pogrubione krzywe przedstawiaja
zalecany zakres pracy

P2 — P2 n
[KM] [kW] [OA'J]
0.09 60
. [ —— E
0.05 - L
0.03 20
0.0 — 0.00 0

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 20 24 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 Q [m3/h]

Krzywa mocy przedstawia moc pobierang przez 1 stopienn pompy
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Krzywa QH jednego stopnia pompy
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Zestawy pompowe HYDRO
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zalecany zakres pracy
n
P2 | P2 ]
KM] | [kW
[KM] | [kW] o ——— 80
0.20- 0.3 e = 60
0.2 40
0.15 —
0.1 20
0.00— 0.0 0
0.0 2 4 6 8 10 12 Q [m¥h]
Krzywa mocy przedstawia moc pobierang przez 1 stopieri pompy
Q H
[kPa]| [m] "0 n?]H
120 12— QH 2900 min’
80— 8 — 4
<
- 4 NPSH — 2
0- 0 0
0.0 2 4 6 8 10 12 Q [m¥h]

Krzywa QH jednego stopnia pompy
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4. Dane przetwornicy czestotliwosci PWM 230D.

Przetwornice czestotliwo$ci przystosowane sg do pracy z pompami 0 maksymalnej wydajnosci 16 m3/h oraz maksymalnej mocy silnika
pompy 1,5 KW. Przetwornica posiada krociec wlotowy 1'/,” oraz krociec wylotowy 17/,”.

Maksymalny prad pobierany przez silnik pompy [A] 9,3

Napiecie zasilania V] 1x230 AC, 50 Hz
Napiecie zasilania silnika pompy V] 3x230AC, 50 Hz
Przyblizona masa [ka] 3,8

Pozycija pracy dowolna

Maksymalna temperatura wody [°C] 50

Maksymalna temperatura pracy [°C] 60

Maksymaine cisnienie [MPa] 1,0

Zakres regulaciji cisnienia zadanego [MPa] 0,1+0,9

Wymiary [mm]  220x280x 180
Krociec wylotowy [7] 17/,” - gwint wewnetrzny
Krociec wlotowy ["] 11/,” - gwint zewnegtrzny
Stopien ochrony IP 55

tacze Interfejs RS 485

1. Wyswietlacz LED

2. Przycisk zmniejszania lub zwigkszania wartosci zadanych
3. Przycisk powrotu do wskazan podstawowych SET

4. Przycisk przewijania wyswietlanych funkcji MODE

5. Dtawice do przewodow elektrycznych

6. Krociec wylotowy DN = 11/,

7. Kréciec wlotowy DN = 17/,

Charakterystyka oporow przeptywu przez przetwornice czestotliwosci

H
(m]
10

|—

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q [me/h]

T I I T
0 50 100 150 200 250 Ql/s]
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5. Wymiary montazowe zestawow.
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Typ Wymiary [mm)] Masa
zestawu
ZHWR H H, H, L B B, D, D, [ka]
25.30/1.1 29
25.40/1.1 30
25.50/1.1 30
25.60/1.1 30
25.70/1.1 31
25.80/1.1 32
25.90/1.1 1020 120 800 560 330 - 25 40 33
25.100/1.1 33
25.110/1.1 34
25.120/1.1 36
25.130/1.1 36
25.150/1.1 37
25.30/3.1 29
25.40/3.1 30
25.50/3.1 30
25.60/3.1 31
25.70/3.1 31
25.80/3.1 34
25.90/3 1 1020 120 800 560 330 - 25 40 ”
25.100/3.1 35
25.110/3.1 37
25.120/3.1 37
25.130/3.1 37
25.150/3.1 38
32.30/5.1 31
32.40/5.1 31
32.50/5.1 40 34
32.60/5.1 36
35.70/5.1 1020 120 800 560 330 _ 32 37
32.80/5.1 38
32.90/5.1 44
32.100/5.1 44
40.20/10.1 47
40.30/10.1 1050 150 800 600 360 - 40 40 49
40.40/10.1 56
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Typ i

zestawu Wymiary [mml Masa

ZHWR H Hs H, L B B, D, D, [ka]
25.30/1.2 64
25.40/1.2 64
25.50/1.2 65
25.60/1.2 65
25.70/1.2 67
25.80/1.2 69
25.90/1.2 1090 120 840 495 320 710 50 50 70
25.100/1.2 71
25.110/1.2 72
25.120/1.2 76
25.130/1.2 77
25.150/1.2 78
25.30/3.2 64
25.40/3.2 64
25.50/3.2 65
25.60/3.2 66
25.70/3.2 68
25.80/3.2 73
25.90/3.0 1090 120 840 495 320 710 50 50 73
25.100/3.2 74
25.110/3.2 78
25.120/3.2 79
25.130/3.2 80
25.150/3.2 81
32.30/5.2 67
32.40/5.2 67
32.50/5.2 73
32.60/5.2 77
32.70/5.2 1045 120 785 505 320 710 50 50 79
32.80/5.2 80
32.90/5.2 93
32.100/5.2 94
40.20/10.2 98
40.30/10.2 1100 150 810 550 360 710 50 50 102
40.40/10.2 116

6. Dane silnikow zestawow.

Moc silnika Obroty U In n Stopien Klasa

[KW] [min] V] (Al 0059 [%] W ehrony | izolaci
037 2900 | 3230 | 1,66 | 0.6 72 57 P 55 F
055 2900 | 3230 | 250 | 0.76 72 50 P55 F
075 2900 | 3230 | 320 | 078 74 55 P55 F
K 2900 | 3230 | 460 | 079 76 57 P55 F
15 2900 | 3230 | 590 | 0,79 8 69 P55 F
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