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WRNe P

z przetwornikiem cisnienia

Pompy wielostopniowe pionowe
sterowane elektronicznie ze stali nierdzewnej

PRZEZNACZENIE

Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie
wykonane ze stali nierdzewnej typu WRNe P przeznaczone sa do
pompowania cieczy przemystowych agresywnych chemicznie.
Pompy przeznaczone s3 do pracy wymagajacej zmiennej wydajnosci
przy statym cisnieniu.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajno$¢ do 29 m’h
Wysoko$¢ podnoszenia do 240 m
Cisnienie robocze do 2,5 MPa
Srednica przylaczy do DN 125
Moc silnika do 22 kw
Temperatura czynnika -40 do 120°C

KLUCZ OZNACZEN

50 WRN e 10 - 1 /15 P

Srednica przylaczy

Oznaczenie typoszeregu

Pompy sterowane elektronicznie

Liczba wirnikéw x10

Liczba zredukowany wirnikéw

Wydajnos¢ nominalna

P - przetwornik ci$nienia

ZASTOSOWANIE

Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie
wykonane ze stali nierdzewnej stosowane w instalacjach:

- demineralizacji,

-zmiekczania,

- destylacji,

- ultrafiltracji,

- odwréconej osmozy,

- basenowych, myjacych.

CECHY KONSTRUKCYJNE

cze$¢ hydrauliczna

- wszystkie czesci hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej
wyzszej jakosci,

- pompa pionowa wirowa wielostopniowa,

- uniwersalny system przytaczy kotnierzowych w uktadzie in-line,

- laserowo zgrzewane wirniki zamkniete ze stali chromoniklowej,

- dtawnica mechaniczna typu kasetowego,

- potaczenie z silnikiem przez sprzegto tubkowe,

- wat pompy fozyskowany w tozysku posrednim i dolnym $lizgowym.

silnik

- ze zintegrowana przetwornica czestotliwosci

-zamontowany przetwornik cisnienia,

-tréjfazowy lub jednofazowy z krotkim watem,

-klasaizolacjiF,

- kierunek obrotéw w lewo (patrzac od strony przewietrznika)

- stopien ochrony IPS5.

ZALETY

- odpornos¢ na lekko zrace ciecze,

- redukcja poboru energii,

- fatwos¢ dopasowania do istniejacych parametrow,

- wysoka sprawnos¢, zwiekszony komfort,

- wysoka jako$¢ wykonania,

- fatwos¢é zainstalowania,

- sprzegto nie wymagajace konserwacji,

- ptynna regulacja predkosci obrotowej,

- dobér dowolnego punktu pracy w zakresie osiagéw pompy.
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1. Silnik 10. Sciagi
2. tacznik 11. Kréciec tloczny
3. Ostona sprzegta 12. Stopa pompy
4. Gtowica pompy 13. Sprzegto
5. Wat pompy 14. Pierscieni biezny
6. Dtawnica 15. tozysko
7. Wirnik 16. Korek odpowietrzajacy
8. Komora posrednia 17. tozysko posrednie
9. Plaszcz zewnetrzny 18. Kréciec ssacy

USZCZELNIENIE

Standardowo w pompach montowane s3 dtawnice HQQE lub HBQE jednak na specjalne zaméwienie lub dla innych cieczy montowane s3
réwniez innego typu uszczelnienia.

Typ Moc silnika Opis Zakres
dtawnicy [kw] uszczelnienia temperatury
HQQE 0,37 - 45,0 uszczelnienie pier§cieniem O-ring (kasetowe), odciazone, SIC/SIC, EPDM -40 do 120°C
HBQE 55,0-75,0 uszczelnienie piercieniem O-ring (kasetowe), odciazone, wegiel/SIC, EPDM 0 do 120°C
HQQV* 0,37 - 45,0 uszczelnienie pierécieniem O-ring (kasetowe), odciazone, SIC/SIC, FKM -20 do 90°C
HBQV* 55,0 - 75,0 uszczelnienie pierscieniem O-ring (kasetowe), odciazone, wegiel/SIC, FKM 0 do 90°C

* dfawnice montowane na specjalne zaméwienie

Zakres pracy uszczelnienia watu zalezy od ci$nienia pracy, typu pompy, typu uszczelnienia watu i temperatury ttoczonej cieczy.
Przedstawiony ponizej wykres obowigzuje dla czystej wody i mieszanki wody z glikolem.
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POMPY WRNe Z CZUJNIKIEM CISNIENIA

Pompy WRNe...P z czujnikiem ci$nienia s stc

w instalacji utrzymywane jest state ci$nienie.

Rodzaje regulacji pracy pomp WRNe...P .

Pompy WRNe...P z fabrycznie zamontowanym czujnikiem ciénienia moga by¢ ustawione na dwa rodzaje regulacji ci$nienia:

-ci$nienie state (ustawienie fabryczne),
- charakterystyka stata.

Regulacja pracy- ci$nienie state.
Po wybraniu tego typu regulacji pompa utrzymuje zadang warto$¢
ci$nienia za pompa ni znie od zmian przeptywu.

Regulacja pracy - charakterystyka stata.

W przypadku wybrania tej opcji pracy pompa nie jest regulowana.
Charakterystyke pracy pompy mozna ustawi¢ w zakresie od minimalnej
do maksymalnej

CISNIENIE WLOTOWE

MAKSYMALNE CISNIENIE WLOTOWE
Tabela przedstawia dopuszczalne maksymalne cisnienie wiotowe.

W celu wiasciwej (prawidtowej) pracy pompy oraz instalacji zawsze
musza by¢ spetnione dwa warunki:

- ci$nienie wlotowe musi byé mniejsze od podanego w tabeli obok,

- suma rzeczywistego cisnienia wlotowego i ci$nienia ttoczenia przy
zerowej wydajnosci zawsze musi by¢ nizsza od dopuszczalnego ci$nienia
pracy.

W przypadku gdy maksymalne ciénienie wlotowe ilub maksymalne
dopuszczalne ci$nienie pracy zostanie przekroczone, moze nastapi¢
uszkodzenie tozyska silnika i skrécenie czasu uzytkowania uszczelnienia
watu.

Wartoéci ciénienia pracy oraz podanego w tabeli obok ci$nienia
wlotowego nie moga byé nigdy rozpatrywane oddzielnie lecz zawsze
nalezy gledniac zaleznosci ez nimi.
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1e tam gdzie wymagana jest regulacja cisnienia za pompa, niezaleznie od przeptywu.
Informacja o zmianie ci$nienia w instalacji jest przekazywana w sposéb ciagty z czujnika do pompy. Pompa reaguje na informacje dopasowujac
parametry pracy w celu kompensacji réznicy pomigdzy aktualnym i wymaganym ci$nieniem. Poniewaz pompa dopasowuje si¢ w sposéb ciagty,
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MINIMALNE CISNIENIE WLOTOWE

Obliczanie ci$nienia wlotowego “H" jest zalecane w przypadku: m Hv
-wysokiej temperatury cieczy, ) | (m
-wydajnosci znacznie wigkszej od nominalnej, bl Bk
- pracy ze ssaniem, 180100
-dtugiego rurociggu po stronie ttocznej, 170479
- stabych warunkéw po stronie ssawnej. Hf {00-162
W celu uniknigcia kawitacji, po stronie ssawnej pompy nalezy zapewni¢ minimalne cisnienie ‘ N N
wlotowe. - 150':5
Maksymalna wysoko$¢ ssania “H" mozna obliczy¢ z ponizszego wzoru G 140--§
pb  NPSH 130 55
H=pbx10,2 - NPSH - Hf - Hv - Hs 120420
pb = ci$nienie barometryczne [bar] (ci$nienie barometryczne mozna przyjac 1 bar). Hv "“':1:
W instalacjach zamknietych, pb jest réwne ci$nieniu w instalacji w bar. 100419
NPSH = naddatek antykawitacyjny [m H,O] nalezy odczytywaé z krzywej NPSH dla 0080
najwiekszej wydajnosci z jaka pompa bedzie pracowata) ea-:g:g
Hf = straty ci$nienia w rurociggu ssawnym [m H.0] (dla najwigkszej wydajnosci z jaka L40
pompa bedzie pracowata) 70130
Hv = ci$nienie nasycenia [m H,0] (nalezy odczytac ze skali ci$nienia nasycenia, Hv zalezy 60420
od temperatury cieczy Tm s 18
Hs =margines bezpieczeristwa [minimum 0,5 m. H,0] 40-:‘1’:2
0.6
Jezeli obliczona warto$¢ “H” jest dodatnia pompa moze pracowa¢ przy wysokosci ssania 30104
réwnej maksymalnej “H” w m H,0. m.:z’:
Jezeli obliczona warto$¢ “H” jest ujemna, wymagane jest minimalne ci$nienie wlotowe réwne il
“H"”wm. H,0 ro1
UWAGA: g H 3
Jezeli ci$nienie w pompie jest nizsze od ciénienia nasycenia pompowanej wody moze to byé 3 [m]7] ]
przyczyna kawitacji. W celu uniknigcia kawitacji nalezy upewni¢ sig, czy po stronie ssawnej 214 —
pompy jest zapewnione minimalne ci$nienie wej$ciowe. £ ||
Przedstawione krzywe moga byé¢ wykorzystywane do obliczefi przy normalnym ci$nieniu % 127
atmosferycznym (101,3 kP). £ 10 —
S
Przyktad: 2 g :
NPSH=4m E 6
Temperaturawody = 90°C £ 4]
Zgodnie z tym co pokazujg krzywe, po stronie ssawnej pompy wymagane jest ci$nienie - .
wynoszace minimum 0,13 bar. P 2 <t 7
g0 8747
] NPSH [m]
jﬂ 2 _——7”;f/r///!
R = ’fé/ /
W =2es 774
2 PP T
“H.H
X2 10
g 20 40 60 80 °°100 120 t[oOC]

Temperatura wody

MINIMALNY PRZEPEYW
Krzywa umieszczona ponizej przedstawia wydajno$¢ minimalng jako procent wydajnosci nominalnej w stosunku do temperatury cieczy.
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TYPY PRZYLACZY

F (DIN)

W zaleznoéci od ci$nienia nominalnego oraz S$rednicy rurociggu
w pompach mozna zastosowa¢ wiele rodzajéw przytaczy jak:

- kotnierz owalny (OWAL)

-kotnierz DIN

-zigcze PJE

-zfacze clamp

-inne specjalne przytacza

W tabelach wymiarowych pomp okreslono, ktére przytacza sa stosowane
standardowo w danym typie pompy.

A (oval)

SILNIKI
SILNIKI

W pompach typu WRNe stosowane s3 silniki jedno lub tréjfazowe. Silniki te nie wymagaja zewnetrznego zabezpieczenia, wyposazone s3
w termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem i zablokowaniem zgodnie z DIN 44082 (IEC 34-11:TP211).

Potozenie skrzynki zaciskowej
W pompach WRNe standardowo skrzynka zaciskowa zamontowana jest po stronie ssawnej pompy. Na rysunku ponizej przedstawione inne
mozliwosci zamocowania skrzynki zaciskowej.

Pozycja 6 Pozycja 9 Pozycja 12 Pozycja 3
standard
Temperatura otoczenia
Typ Moc silnika Klasa sprawnosci Maksymalna temperatura | Maksymalna wysokos$¢ nad
silnika [kw] silnika otoczenia [°C] poziomem morza [m]
MGE 0,37-0,75 EFF2 do 40°C 1000
MGE 1,1-11,0 EFF1 do 60°C 3500
Siemens 15,0 - 75,0 EFF1 do 55°C 2750

W przypadku gdy temperatura otoczenia jest wyzsza od wartosci podanej w powyzszej tabeli lub pompa zostata zamontowana na wysokosci
wigkszej niz okreslono, silnik nie moze pracowa¢ pod petnym obcigzeniem z powodu niebezpieczeristwa przegrzania. Przegrzanie silnika moze
wynikac ze zbyt wysokiej temperatury otoczenia badz zbyt niskiej gestosci powietrza a w rezultacie zbyt stabym efektem chtodzenia silnika.

O ile wystapia takie warunki nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ nia silnika o wiekszej mocy.
Wykres zaleznosci mocy silnika od temperatury/wysokosci P2 [%] T T 7T l I
110 EFF1 Siemens 1
100 e EFF1 MGE
90 \\> v
-t
80 EFF2 MGE QY
70
60
50
20 30 40 50 60 70 t[q
T T T T
1000 2250 3500 4750 MN-PM

Lepkos$¢

Ttoczenie cieczy o gestosci i lepkosci kinematycznej wigkszej od wody spowoduje zmniejszenie wysokosci podnoszenia i osiggéw hydraulicznych
pompy oraz zwigkszenia zuzycia mocy. W takim przypadku pompa powinna by¢ wyposazona w silnik o wigkszej mocy. Dobér silnika powinien byé
skonsultowany z producentem pompy..



CHARAKTERYSTYKA
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.

Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.

Krzywe mocy przedstawiaja moc pobierang przez 1 stopief pompy.

Charakterystyki sa wazne dla lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).

Tolerancje zgodne z I1SO 9906.



DANE MONTAZOWE

<—>|BZ Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
81 TYP POMPY  [silnika| Kot. PJE | Kot. DIN Kotnierz
Tkw] B1|B2| B3
H| h|H|h PJE | DIN
R 25WRNe30/1 P* | 0,37 | 448 | 257 | 473 [ 282 [141[140[ - | 19 | 23
25WRNe70/1 P* | 0,37 | 520 | 329 | 545 | 354 [141[140| - | 21 | 25
[ 25WRNe110/1 P*| 0,55 | 592 | 401 | 617 | 426 |141|140| - | 23 | 27
) 25WRNe150/1 P* | 0,75 | 710 | 479 | 735 | 504 [ 178|167 | - | 27 | 31
ol 25WRNe190/1 P*| 1,1 | 782 | 551 | 807 | 576 |178|167| - | 30 | 34
612 25WRNe230/1 P*| 1,1 [ 854 | 623 | 879 | 648 [178|167| - | 32 | 36
A 25WRNe300/1 P*| 1,5 |1046| 765 |1071| 790 | 178|167 | - | 46 | 50
b ] G1/2 25WRNe360/1 P*| 2,2 [1194| 873 |1219| 898 |178|167| - | 52 | 56
\ 25WRN20/1* | 0,37 | 448 | 257 | 473|282 [141[109| - | 16 | 20
, 25WRN30/1* | 0,37 | 448|257 [ 473|282 [141|109| - | 16 | 21
Kotnierz DIN 25WRN40/1* | 0,37 | 466 | 275 | 491 | 300 [141]109| - | 17 | 21
( ) PN25 / DN25/32 25WRN50/1* | 0,37 | 484|293 | 509 | 318 [141|109| - | 17 | 21
25WRN60/1* | 0,37 | 502 | 311 | 527 | 336 [141[109| - | 18 | 22
914 25WRN70/1* | 0,37 | 520|329 | 545 | 354 [141[109| - | 18 | 22
= o 19x27 25WRN80/1* | 0,55 | 538 | 347 | 563 | 372 |141[109| - | 19 | 23
G1/2 | 25WRN90/1* | 0,55 | 556 | 365 | 581 | 390 [141[109| - | 20 | 24
4 i 25WRN100/1* | 0,55 | 574 | 383 | 599 | 408 [ 141|109 - | 20 | 24
M I 2 = 25WRN110/1* | 0,55 | 592 | 401 | 617 | 426 [141[109| - | 20 | 24
S AaNY: HEE 25WRN120/1* | 0,75 | 656 | 425 | 681 | 450 |141[109| - | 23 | 27
_‘\ ;_ mI =L | 25WRN130/1* | 0,75 | 674 | 443 | 699 | 468 [ 141|109 - | 23 | 28
: T 25WRN150/1* | 0,75 | 710 [ 479 | 735 | 504 [141|109| - | 24 | 28
‘1132 25WRN170/1* | 1,1 | 746 | 515|771 | 540 [141[109| - | 27 | 31
250 R 85 25WRN190/1* | 1,1 | 782 | 551|807 | 576 |141[109| - | 28 | 32
> 25WRN210/1* | 1,1 [818 [ 587 [ 843 | 612 [141]109| - | 29 | 33
25WRN230/1* | 1,1 | 854|623 | 879|648 |141[109| - | 30 | 34
25WRN250/1* | 1,5 | 956 | 675 | 981 | 700 |178[110| - | 37 | 41
25WRN270/1* | 1,5 | 992|711 (1017|736 |178|110| - | 38 | 42
Kotnierz owal PJE 25WRN300/1* | 1,5 (1046|765 (1071|790 [178|110| - | 39 | 43
25WRN330/1* | 2,2 [1140| 819 |1165| 844 |178[110| - | 41 | 45
) 25WRN360/1* | 2,2 [1194] 873 [1219] 898 [178[110| - | 42 | 46
- ! —
G112 \"."\ N * standardowo pompy z przytagczem kotnierzowym DIN
N i ~ 4x13
wu|I) |
el j —*
100 180
150 210
210 2
DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UVl nl%] | coso In [A] U [V] nl[%] | cose In [A] Ir/In [A]
0,37 1~200-240 | 68 0,96 2,725 |3~230-240/400-415| 78,5 | 0,80-0,70 [ 1,7/1,0 8,5-9,2/4,9-5,3
0,55 1~200-240| 70 0,96 3,9-3,6 | 3~230-240/400-415| 80,0 | 0,80-0,70 | 2,5/1,4 12-13/6,9-7,5
0,75 1~200-240 | 72 0,97 5,1-4,7 | 3~230-240/400-415| 81,0 | 0,81-0,71 | 3,3/1,9 |19,1-20,5/11,0-11,8
1,1 1~200-240 | 73 0,97 7,4-6,8 | 3~230-240/400-415 | 82,8 | 0,84-0,76 | 4,5/2,6 |28,5-31,5/16,3-17,9
1,5 3~380-480| 81 |091-087| 3,327 |3~230-240/400-415| 855 | 0,87-0,82 | 55/3,2 |46,3-50,7/26,8-29,3
22 3~380-480| 83 | 0,92-0,90 | 4,638 3~400-415 87,5 | 0,89-0,87 4,5 37,8-42,3




CHARAKTERYSTYKA
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.

Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.

Krzywe mocy przedstawiajag moc pobierang przez 1 stopiefi pompy.
Charakterystyki sa wazne dla lepkoéci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).

Tolerancje zgodne z ISO 9906.
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DANE MONTAZOWE

<—’IBZ Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
B1 TYP POMPY |silnika| Kot. PJE | Kot. DIN S Y - Kotnierz
» MW Th [H] b PJE | DIN
R 25WRNe50/3 P* | 0,37 | 484 | 293 | 509 [ 318 [141[140| - | 20 | 24
25WRNe70/3 P* | 0,55 | 520 | 329 | 545 | 354 [141]140| - | 21 | 26
[ 25WRNe100/3 P* | 0,75 | 620 | 389 | 645 | 414 [178|167| - | 25 | 29
0 25WRNe150/3 P*| 1,1 [ 710|479 | 735|504 [178|167| - | 29 | 33
o 25WRNe190/3 P*| 1,5 |848 (567 | 873|592 [178(167| - | 41 | 45
i 25WRNe230/3 P* | 2,2 | 960 | 639 | 985 | 664 [178|167| - | 47 | 51
=3 25WRNe290/3 P* | 2,2 [1068| 747 [1093| 772 [178|167| - | 49 | 54
N T ] G122 25WRNe360/3 P* | 3,0 (1213|878 [1238] 903 [198|177| - | 56 | 60
\ 25WRN20/3* | 0,37 | 448 | 257 | 473 | 282 [141]|109| - | 16 | 20
; 25WRN30/3* | 0,37 | 448 | 257 473 | 282 [141]|109| - | 16 | 21
Kotnierz DIN 25WRN40/3* | 0,37 | 466 | 275 | 491 | 300 |141|109| - | 17 | 21
PN25 / DN25/32 25WRN50/3* | 0,37 | 484 | 293 | 509 | 318 (141109 - | 17 | 21
: 25WRN60/3* | 0,55 | 502 | 311 | 527 | 336 [141]|109| - | 18 | 23
! 14 25WRN70/3* | 0,55 | 520 | 329 | 545 | 354 |141[109| - | 19 | 23
= i L 19x27 25WRN80/3* | 0,75 | 584 | 353 | 609 | 378 [141|109| - | 21 | 26
i G 12 | % 25WRN90/3* | 0,75 | 602 | 371 | 627 | 396 [141|109| - | 22 | 26
i |l N 25WRN100/3* | 0,75 | 620 | 189 | 645 | 414 [141|109| - | 22 | 26
i : I = - % | 25wWRN110/3* | 1,1 | 638|407 | 663 | 432 [141[109| - | 25 | 29
N I by I T B o 5[Q | 25WRN1203* | 1,1 | 656 | 425 | 681|450 [141(109| - | 25 | 29
*‘l I,_ gI v v | | 25WRN130/3* | 1,1 | 674 | 443|699 | 468 [141|100| - | 26 | 30
; , 25WRN150/3* | 1,1 | 710|479 | 735 [ 504 [141]109| - | 26 | 31
|32 25WRN170/3* | 1,5 [812|531[837|556 [178[110| - | 34 | 38
250 | 85 25WRN190/3* | 1,5 |848|567 | 873|592 [178[110| - | 34 | 39
> 25WRN210/3* | 2,2 | 924 | 603|949 |628[178|110| - | 36 | 40
25WRN230/3* | 2,2 | 960|639 | 985|664 [178|110| - | 37 | 41
25WRN250/3* | 2,2 | 996 | 675 [1021| 700 [178|110| - | 37 | 42
25WRN270/3* | 2,2 [1032( 711 [1057| 736 [178|110| - | 38 | 42
Kotnierz owal PJE 25WRN290/3* | 2,2 (1068|747 [1093| 772 [178]110| - | 39 | 43
25WRN310/3* | 3,0 [1123| 788 [1148| 813 [198|120| - | 44 | 48
) 25WRN330/3* | 3,0 [1159| 824 [1184| 849 [198|120| - | 45 | 49
\/\ 25WRN360/3* | 3,0 [1213] 878 [1238] 903 [198|120| - | 46 | 50
G1/2 i * i
___/\ | :l a3 standardowo pompy z przytaczem kotnierzowym DIN
:
e [5) N
oty
100 186
150 210
210
DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UIVI | nl%l | cose In [A] U [V] n[%l | cose In [A] Ir/in [A]
0,37 1~200-240| 68 0,96 2,725 | 3~230-240/400-415| 785 | 0,80-0,70 | 1,7/1.0 8,5-9,2/4,9-5,3
0,55 1~200-240| 70 0,96 3,9-3,6 |3~230-240/400-415| 80 | 0,80-0,70 | 2,5/1,4 12-13/6,9-7,5
0,75 1~200-240| 72 0,97 5,1-4,7 | 3~230-240/400-415| 81 |0,81-0,71 | 3,319 |19,1-20,5/11,0-11,8
11 1~200-240 | 73 0,97 7,4-6,8 | 3~230-240/400-415 | 82,8 | 0,84-0,76 | 4,52,6 |28,5-31,5/16,3-17,9
1,5 3~380-480| 81 |0,91-0,87 | 3,327 |3~230-240/400-415| 855 | 0,87-0,82 | 55/3,2 |46,3-50,7/26,8-29,3
2.2 3~380-480| 83 | 0,92-0,90 | 4,638 3~400-415 87,5 | 0,89-0,87 45 37,8423
3,0 3~380-480 | 83 | 0,94-0,92 | 6,2-5,0 3~400-415 87,5 | 0,87-0,82 6,3 52,9-58,0
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.

Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.

Krzywe mocy przedstawiaja moc pobierang przez 1 stopiert pompy.
Charakterystyki sa wazne dla lepkoéci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).
Tolerancje zgodne z ISO 9906.
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[m]



DANE MONTAZOWE

) B3
<—’IBZ Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
B1 ,“"’ TYP POMPY |silnika| Kot. PJE | Kot. DIN Kotnierz
< > [kw] B1| B2 | B3
H h H h PJE | DIN
R 32WRNe20/5 P* | 0,37 | 448 | 257 [ 473 [ 282 [141[140] - | 19 | 23
32WRNe40/5 P* | 0,55 | 502 | 311 | 527 | 336 | 141|140| - [ 21 | 25
[T 32WRNe50/5 P* | 0,75 | 575 | 344 | 600 | 396 [ 178|167 - | 23 | 27
) 32WRNe80/5 P* | 1,1 [ 656 | 425 | 681 | 450 (178|167 - | 27 | 31
ol 32WRNe100/5 P*| 1,5 | 776 | 495 | 801 | 520 |178|167| - | 39 | 43
G112 I 32WRNe160/5 P*| 2,2 | 978 | 657 |1003| 682 | 178|167 | - | 47 | 51
32WRNe200/5 P*| 3,0 |1105| 770 |1130| 795 |198|177| - | 53 | 57
T ] G1/2 “’E[]g" 32WRNe290/5 P* | 4,0 |1385(1013|1410(1038|220|188| - | 70 | 74
32WRNe360/5 P*| 5,5 |1622(1231|1647(1256/220(188| - | 84 | 88
32WRN20/5* | 0,37 | 448 | 257 [ 473 | 282 (141|109 - | 16 | 21
. 32WRN30/5* | 0,55 | 475 | 284 | 500 | 309 [141[109| - | 18 | 22
P;;’;’}';’;?;‘lsz 32WRN40/5* | 0,55 | 502 | 311|527 | 336 |141|109| - | 18 | 22
32WRN50/5* | 0,75 | 575 | 344 | 600 | 369 [141[109| - | 21 | 25
914 32WRN60/5* | 1,1 [602|371 (627|396 |141[109| - | 24 | 28
- Lo 19x27 32WRN70/5* 1,1 | 629|398 | 654 423 [141(|109| - | 24 | 28
G1/2 L 32WRN80/5* 1,1 | 656 | 425 | 681 | 450 [141]|109| - | 25 | 29
4 < 32WRN90/5* | 1,5 |749 | 468 | 774|493 [178[110| - | 32 | 36
i e ‘ 32WRN100/5* | 1,5 |776 | 495|801 |520|178[110| - | 32 | 37
S I - { I T 2N 2[ 8| g 32WRN110/5* | 2,2 | 843|522 (868|547 [178[110| - | 34 | 38
,_,l ; Ej L ax A 32WRN120/5* | 2,2 [870 | 549 (895|574 (178|110 - | 34 | 38
: 32WRN130/5* | 2,2 | 897 | 576|922 | 601 |178|110| - | 35 | 39
'1,132 32WRN140/5* | 2,2 | 924 | 603|949 | 628 |178[110| - | 35 | 40
250 . a5 32WRN150/5* | 2,2 | 951 | 630|976 | 655 |178|110| - | 36 | 40
¥ 32WRN160/5* | 2,2 [978 | 657 [1003| 682 (178|110 - | 36 | 41
32WRN180/5* | 3,0 [1051| 716 [1076| 741 | 198|120 - | 42 | 46
32WRN200/5* | 3,0 [1105| 770 [1130| 795 |198|120| - | 43 | 47
32WRN220/5* | 4,0 |1196| 824 |1221 849 |220(134| - | 55 | 59
Kotnierz owal PJE 32WRN240/5* | 4,0 [1250( 878 [1275| 903 (220|134 - | 56 | 61
32WRN260/5* | 4,0 |1304| 932 |1329| 957 |220(134| - | 58 | 62
) 32WRN290/5* | 4,0 [1385/1013[1410/1038[220[134| - | 59 | 64
S~ 32WRN320/5* | 5,5 [1514|1123(1539|1148|220(134 (300 75 | 79
G112 i 32WRN360/5* | 5,5 [1622]1231[1647|1256|220[134[300| 77 | 81
—N| i 4x13
_n_5 ‘6 * standardowo pompy z przytagczem kotnierzowym DIN
o~
o~
gl j
[, 100 |
150
L. 210
DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UVl nl%] | coso In [A] U vl nl%] | coso In [A] Ir/in [A]
0,37 1~200-240 | 68 0,96 2,725 |3~230-240/400-415| 785 [ 0,80-0,70 [ 1,7/1,0 8,5-9,2/4,9-5,3
0,55 1~200-240| 70 0,96 3,9-3,6 |3~230-240/400-415| 80 | 0,80-0,70 | 2,5/1,4 12-13/6,9-7,5
0,75 1~200-240 | 72 0,97 5,1-4,7 | 3~230-240/400-415| 81 |0,81-0,71 | 3,319 [19,1-20,5/11,0-11,8
U 1~200-240| 73 0,97 7,4-6,8 | 3~230-240/400-415| 82,8 | 0,84-0,76 | 4,52,6 |28,5-31,5/16,3-17,9
1,5 3~380-480| 81 | 091-087| 3,3-2,7 |3~230-240/400-415| 855 | 0,87-0,82 | 5,5/3,2 |46,3-50,7/26,8-29,3
22 3~380-480| 83 | 092090 | 4,6-38 3~400-415 87,5 | 0,89-0,87 4,5 37,8-42,3
3,0 3~380-480| 83 | 0,94-0,92 | 6,2-5,0 3~400-415 87,5 | 0,87-0,82 6,3 52,9-58,0
4,0 3~380-480| 85 |[0.94-0,92 | 8,1-66 3~400-415 89 | 0,88-0,84 8,0 89,6-98,4
5,5 3~380-480 | 85,5 | 0,94-0,93 | 11-88 3~400-415 90 | 0,88-0,84 11,2 119,8-131,0
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.

Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.

Krzywe mocy przedstawiajag moc pobierang przez 1 stopieri pompy.
Charakterystyki sa wazne dla lepkoéci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).
Tolerancje zgodne z I1SO 9906.



DANE MONTAZOWE

&ﬂ _ B3 N Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
B1 TYP POMPY |silnika| Kot. PJE | Kot. DIN g1| 82|83 Kotnierz
— r— WA Th [H] h PJE | DIN
R 40WRNe10/10 P*| 0,37 | 544 | 353 | 544 | 353 [141[140| - | 31 | 35
40WRNe20/10 P*| 0,75 | 588 | 357 | 588 | 357 [178|167| - | 33 | 37
L1 40WRNe30/10 P*| 1,1 | 618 | 387 | 618 | 387 [178(167| - | 37 | 40
0 40WRNe40/10 P*| 1,5 |714|433 (714|433 (178|167 - | 49 | 53
o A40WRNe60/10 P* | 2,2 | 814|493 [ 814|493 [178[167| - | 55 | 59
G12 40WRNe90/10 P*| 3,0 |923|588 (923|588 (198|177 - | 63 | 66
T 40WRNe120/10 P*| 4,0 |1050| 678 |1050| 678 |220|188| - | 77 | 81
T T G112 40WRNe160/10 P*| 5,5 [1221| 830 [1221| 830 (220188298 98 | 102
40WRNe220/10 P* 7,5 [1401(1010{1401|1010|220( 188|298 | 108 | 111
40WRN10/10* | 0,37 | 544 | 353 | 544 | 353 [141[109| - | 28 | 32
40WRN20/10* | 0,75 | 588 | 353 | 588 | 357 [141[109| - | 31 | 34
‘ 1 Kolnierz DIN | eNon0 | 15 | 714|433 | 714 | 433 |178 10| - | 42 | a6
185235  PN16-25/DN40 | o vensomnor | 22 | 784 | 463 | 784 | 463 |178]110| - | 44 | 48
= . 40WRN60/10* | 2,2 | 814|493 | 814|493 [178[110| - | 45 | 49
G1/2 40WRN70/10* | 3,0 | 863|528 (863 |528(198/120| - | 50 | 54
40WRN80/10* | 3,0 | 893|558 |893|558|198(120| - | 52 | 55
i I 40WRN90/10* | 3,0 | 923|588 | 923|588 [198[120( - | 53 | 56
@( wlwl g | 40wrN100/10% | 4,0 | 990 | 618 | 990 | 618 |220(134| - | 65 | 68
T A gI “v4 | | 40wrN120/10% | 4,0 [1050| 678 [1050| 678 |220|134| - | 67 | 70
: 40WRN140/10* | 55 |1161| 770 |1161| 770 | 220{134|300| 89 | 93
PRERY 40WRN160/10* | 5,5 |1221| 830 |1221| 830 |220|134[300| 91 | 95
200 40WRN180/10* | 7,5 |1281| 890 1281 890 | 220|134 |300| 96 | 99
< > 40WRN200/10* | 7,5 |1341| 950 |1341| 950 |220|134|300| 98 | 101
—280 ) 40WRN220/10* | 7,5 [1401/1010]1401/1010]220]134[300] 100] 104
* standardowo pompy z przytaczem kotnierzowym DIN
4x13
0
~N
DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UIVI [nl%l | cose | In[A] U vl n[%l | cosg | In[A] Ir/In [A]
0,37 1~200-240 | 68 0,96 2,725 | 3~220-240/400-415| 78,5 | 0,80-0,70 | 1,7/1,0 8,5-9,2/4,9-5,3
0,75 1~200-240 | 72 0,97 5,1-4,7 |3~220-240/400-415| 81 |0,81-0,71 | 3,3/1,9 |19,1-20,5/11,0-11,8
11 1~200-240 | 73 0,97 7,4-68 | 3~220-240/400-415| 82,8 | 0,84-0,76 | 4,52,6 |28,5-31,5/16,3-17,9
1,5 3~380-480| 81 | 0,91-0,87 | 3,3-2,7 |3~220-240/400-415| 855 | 0,87-0,82 | 55/3,2 |46,3-50,7/26,8-29,3
2,2 3~380-480| 83 | 0,92-0,90 | 4,6-3,8 3~400-415 87,5 | 0,89-0,87 4,5 37,8-42,3
3,0 3~380-480| 83 | 0,94-0,92 | 6,250 3~400-415 87,5 | 0,87-0,82 6,3 52,9-58,0
4,0 3~380-480| 85 | 0.94-0,92 | 8,1-6,6 3~400-415 89 | 0,88-0,84 8,0 89,6-98,4
5,5 3~380-480| 855 | 0,94-0,93 | 11-88 3~400-415 9 |088-0,84| 11,2 119,8-131,0
7.5 3~380-480| 85 | 0,94-0,93 | 15-12 3~400-415 89,5 | 087080 | 152 152-171,2
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.

Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.

Krzywe mocy przedstawiajag moc pobierang przez 1 stopieri pompy.
Charakterystyki sa wazne dla lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).

Tolerancje zgodne z ISO 9906.
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DANE MONTAZOWE

B3
! =
5 m Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
| TYP POMPY  |silnika| Kot. PJE | Kot. DIN gl w5 g Kotnierz
B1_ o Iy Th[H]h PJE | DIN
P ©) 50WRNe10/15 P 1.1 & - | 628 | 397 | 178|167 - - 42
50WRNe20/15 P 2.2 = - | 734 413 | 178|167 | 270( - 57
1 50WRNe30/15 P 3,0 - - | 798| 463 |198|177(270| - 63
B o 50WRNe50/15 P 4,0 = - | 925 553 | 220|188 270( - 77
o | 50WRNe70/15 P 55 - - |1066| 675|220(188| 298| - 97
G1/2 50WRNe90/15 P 75 < - |1156| 765 |220| 188|298 - | 104
T:I 50WRNe140/15P | 11,0 | - - |1531|1082| 258| 359|350 - | 202
-3 XL G122 50WRNe170/15P | 15,0 c - |1678(1217| 313|377 (350 - | 224
50WRN10/15 1.1 = - | 628 397 | 141|109( - = 39
& Kotnierz DIN 50WRN20/15 2,2 - - | 734| 413|178/ 110| - 20 a7
PN16-25 / DN50 50WRN30/15 3,0 = - | 798| 463 | 198|120| - - 53
k. ) 50WRN40/15 4,0 i - | 880 508 |220|134| - = 65
TF I 50WRN50/15 4,0 - - | 925| 553 |220(134| - - 67
= G1/2 18x21,5 : 50WRN60/15 5,5 - - 1021 630 | 220| 134|300 - 89
i 50WRN70/15 55 - - |1066( 675|220|134(300| - 90
M M : 50WRN80/15 i) = - |1111| 720 | 220| 134|300 - 94
d ™~ ; 50WRNS0/15 75 = - |1156( 765 |220| 134(300| - 96
9o _EORN- Rl@| |50wRN100/15 10| - - |1386| 887 | 260| 172|350 - | 128
N . I gI H 2] e 50WRN120/15 11,0 = - |1476( 977 | 260|172(350| - | 131
IRS———t - ¥ 50WRN140/15 11,0 - - |1566(1067| 260|172 | 350( - 134
150 ¥ 5 50WRN170/15 15,0 - - [1680]/1202) 320|197 350| - | 153
200 ‘&_,I
300 248
DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UVl n[%] | coso In [A] U V] n[%] | cose In [A] Ir/In [A]
11 1~200-240| 73 0,97 7,4-6,8 |3~220-240/400-415| 82,8 | 0,84-0,76 | 4,5/2,6 28,5-31,5/16,3-17
2,2 3~380-480 83 0,92-0,90 | 4,6-3,8 3~400-415 87,5 | 0,89-0,87 4,5 37,8-42,3
3,0 3~380-480 | 83 0,94-0,92 | 6,2-5,0 3~400-415 87,5 | 0,87-0,82 6,3 52,9-58,0
4,0 3~380-480 85 0,94-092 | 8,1-6,6 3~400-415 89 0,88-0,84 8,0 89,6-98,4
5,5 3~380-480| 85,5 | 0,94-0,93 11-8,8 3~400-415 20 0,88-0,84 11,2 119,8-131,0
7.5 3~380-480 85 0,94-0,93 15:12 3~400-415 89,5 | 0,87-0,80 15,2 152-168,7
11,0 3~380-415 84 0,93 21,4 3~400-415 91,5 | 0,90-0,90 21,4 156,2-171,2
15,0 3~380-415| 85,5 0,94 28 3~400-415/660-690 | 91,5 | 0,90-0,90 | 26,5-15,9 185,5-106,4
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.

Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.

Krzywe mocy przedstawiajag moc pobierang przez 1 stopiert pompy.
Charakterystyki sa wazne dla lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).
Tolerancje zgodne z ISO 9906.



DANE MONTAZOWE

B3
- {—'—1 Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
| TYP POMPY  |silnika| Kot. PJE | Kot. DIN gl 8 |55 Kotnierz
B A Ikw] h [H ] h PJE | DIN
— ©) 50WRNe10/20 P 1.1 - | 628 397 |178|167| - - 42
50WRNe20/20 P | 2,2 - | 734|413 178|167 - | - | 57
7 50WRNe30/20 P 4,0 - | 835 463 |220|188| - - 74
"o 50WRNe50/20 P | 5,5 - | 976 | 585|220|188[298| - | 94
o | | 50WRNe70/20 P 7.5 - |1066| 675|220|188|298| - | 100
G1/2 50WRNe100/20P | 11,0 - |1351| 902 | 258(359(350( - | 195
U B 50WRNe140/20 P | 15,0 - |1543|1082(313|377|350| - | 219
T 1 612 50WRNe170/20 P | 18,5 - 17161217 313|377|350| - | 259
S0WRN10/20 11 - | 628 397 | 141)|109| - - 39
@ Kotnierz DIN 50WRN20/20 2,2 - | 734| 413 [178[110| - - | 47
PN16-25 / DN50 50WRN30/20 4,0 - 835 | 463 | 220|134| - - 64
L ) 50WRN40/20 5.5 - | 931 540|220(134[300| - | 86
JF T 50WRN50/20 55 - | 976 | 585|220|134|300| - 87
= G1/2 18x21,5 3 e 50WRN60/20 7D - |1021| 630 [ 220( 134(300( - 91
i 50WRN70/20 7,5 - |[1066| 675 |220|134|300| - 92
= = ! 50WRN80/20 11,0 - |1296| 797 | 260| 172|350 - | 124
— R~ 50WRN100/20 11,0 - |1386| 887 [260| 172|350 - | 128
9 i) Nl 8| [50WRN120/20 15,0 - |1455| 977 [320[ 197|350 - | 145
= C gI —=| ~| |S0WRN140/20 15,0 - |1545|1067|320|197|350| - | 148
U U - ; 50WRN170/20 18,5 - [1720[1202|320|197[350| - | 183
130 t 5
200 215
300 248
DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UVl n[%] | coso In [A] U V] n[%] | cose In [A] Ir/in [A]
14 1~200-240 | 73 0,97 7,4-6,8 | 3~220-240/400-415| 82,8 | 0,84-0,76 | 4,52,6 | 28,5-31,5/16,3-17
2.2 3~380-480 83 0,92-0,90 | 4,6-3,8 3~400-415 87,5 | 0,89-0,87 4,5 37,8-42,3
4,0 3~380-480 85 0,94-092 ( 8,1-6,6 3~400-415 89 0,88-0,84 8,0 89,6-98,4
5,5 3~380-480 | 855 | 0,94-0,93| 11-88 3~400-415 90 | 0,88-0,84 11,2 119,8-131,0
7.5 3~380-480 85 0,94-0,93 15-12 3~400-415 89,5 | 0,87-0,80 15,2 152-168,7
11,0 3~380-415| 84 0,93 21,4 3~400-415 91,4 | 0,90-0,90 21,4 156,2-171,2
15,0 3~380-415| 85,5 0,94 28 3~400-415/660-690 | 91,5 | 0,90-0,90 | 26,5-15,9 185,5-106,4
18,5 3~380-415| 85,5 0,95 34 3~400-415/660-690 | 92,5 | 0,92-0,92 | 31,5-18,4 220,5-128,8
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.

Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.
Krzywe mocy przedstawiaja moc pobierang przez 1 stopiefi pompy.

Przedstawione s3 krzywe dla wirnikéw o petnej (1/1) i zmniejszonej (2/3) $rednicy.

Charakterystyki sa wazne dla lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).
Tolerancje zgodne z ISO 9906.
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oN A O



DANE MONTAZOWE

B2 Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
. » TYP POMPY |silnika| Kot. PJE | Kot. DIN a1 | 82 | g3 | Kotnierz
B WA Th [H] h PJE | DIN
. 65WRNe10-1/32P| 1,5 | - | - | 786 | 505 | 178| 167|270 - | 73
65WRNe10/32P | 2,2 | - | - | 826|505 |178|167|270| - | 77
65WRNe20-2/32P| 3,0 | - | - | 910|575 |198|177|270| - | 83
65WRNe20/32P | 4,0 | - | - | 947|575 220/ 188|270 - | 94
i 65WRNe30/32P | 55 | - | - |1036| 645 |220|188[298| - | 105
N 5 65WRNe4032P | 7,5 | - | - |1106| 715 |220|188[298| - | 111
N N 65WRNe60/32P | 11,0 | - | - |1414| 965 |258|359(350| - | 196
65WRNe80/32P | 150 | - | - |1566/1105/313|377[350| - | 222
H R TH 65WRNe10032P | 185 | - | - |1744|1245|313|377(350| - |264
H H 65WRNe120/32 P | 22,0 | - | - |1910/1385|351|399(350| - | 310
65WRN10-1/32 | 15 | - | - | 786|505 |178| 110|270 - | 66
[l Ll 65WRN10/32 22 | - | - |826]|505|178[110|270| - | 66
—m 65WRN20-2/32 | 3,0 | - | - | 910|575 |198|120]270| - | 73
B3 : 65WRN20/32 40 | - | - |947]|575|220[134|270| - | 84
= i B Kotnierz DIN 65WRN30-2/32 | 55 | - | - |1036| 645|220|134|300| - | 99
PN16-25-40/ DN65 65WRN30/32 55 | - | - [1036] 645 [220( 134|300 - | 99
G2 65WRN40-232 | 7.5 | - | - |1106| 715 |220| 134|300 - | 104
S 65WRN40/32 75 | - | - [1106] 715|220[134|300| - | 104
L 65WRN50-2/32 | 11,0 | - | - |1394| 895 |260|172(350| - | 141
= ~T g1 65WRN50/32 11,0 | - | - |1394| 895 |260|172[350| - | 141
- 65WRN60-2/32 | 11,0 | - | - |1464| 965 |260|172|350| - | 144
- 65WRN60/32 11,0 | - | - |1464| 965 |260|172[350| - | 144
65WRN70-2/32 | 150 | - | - |1513|1035|320|197(350| - | 165
" 65WRN70/32 150 | - | - |1513|1035/320| 197|350 - | 165
}{_ | = 7N A |6swWRNS0-2/32 | 150 | - | - [1583[1105]320(197|350| - | 171
fomat) 7 SR .?If.' 65WRN80/32 150 | - | - |1583|1105(320| 197|350 - | 171
. Mg gf i 65WRN90-2/32 | 185 | - | - |1693|1175|320|197|350| - | 182
* : . 65WRN90/32 185 | - | - |1693|1175/320|197|350| - | 182
170 74 65WRN100-2/32 | 185 | - | - |1763|1245|320|197|350| - | 185
e 185 ||\ ax1a |65WRN10032 | 185 | - | - [1763|1245(320|197|350| - | 185
65WRN110-2/32 | 22,0 | - | - |1925|1315|363|262[350| - |274
320 240, 65WRN110/32 220 | - | - [1925/1315|363|262|350| - | 274
208 65WRN120-2/32 | 22,0 | - | - |1995|1385|363|262(350| - |278
65WRN120/32 | 22,0 | - | - |1995|1385|363|262(350| - | 278
65WRN130-2/32 | 30,0 | - | - |2101|1455|415|300(400| - | 331
65WRN130/32 | 30,0 | - | - |2101|1455|415|300[400| - |331
65WRN140-2/32 | 30,0 | - | - |2171|1525|415|300[400| - |335
65WRN140/32 | 30,0 | - | - |2171|1525/415|300[400] - | 335
DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UIVI | nl%l | coso In [A] U vl n[%l | coso In [A] Ir/in [A]
15 3-380480| 81 | 0,91-0,87 | 3,327 |3~220-240/400-415| 855 | 0,87-0,82 | 55/3,2 |46,3-50,7/26,8-29,3
2.2 3~380-480| 83 | 0,92:0,90| 4638 3~400-415 87,5 | 0,89-0,87 | 45 37,8-42,3
3,0 3~380-480| 83 | 0,94-092| 6250 3~400-415 875 | 087082 | 63 52,9-58,0
4,0 3~380-480| 85 | 094092 | 8166 3~400-415 89 |088084| 80 89,6-98,4
55 3~380-480 | 85,5 | 094093 | 11-838 3~400-415 % |088084| 112 119,8-131,0
7.5 3~380-480| 85 | 0,94-0,93| 1512 3~400-415 89,5 | 0,87-0,80 | 152 152-168,7
11,0 |3~380415| 84 0,93 214 3~400-415 91,4 | 0,90-090 | 21,4 156,2-171,2
150  |3~380-415| 855 0,94 28 | 3~400-415/660-690 | 91,5 | 0,90-0,90 | 26,5-15,9 185,5-106,4
185  |3~380-415| 855 0,95 34 | 3~400-415/660-690 | 92,5 | 0,92-0,92 | 31,5-18,4 |  220,5-128,8
220 |3~380-415| 85 0,94 42 | 3~400-415/660-690 | 94 | 0,88-0,88 | 38,5/22,0 277,2/158,4
30,0 - s 2 s 3~400-415/660-690 | 93,5 | 0,88-0,88 | 53,0/30,5 371/213,5
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.

Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.

Krzywe mocy przedstawiaja moc pobierang przez 1 stopiefi pompy.
Przedstawione s3 krzywe dla wirnikéw o petnej (1/1) i zmniejszonej (2/3) $rednicy.
Charakterystyki sa wazne dla lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).

Tolerancje zgodne z 1SO 9906.



DANE MONTAZOWE

B2 Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
¢ » TYP POMPY  silnikal Kot. PIE [Kot. DIN [ T T 1 Kotnierz
B WA Th [H] h PJE | DIN
. 8OWRNe10-1/45P| 3,0 | - | - | 894|559 |198|177|270| - | 88
80WRNe10/45P | 4,0 | - | - |931|559(220|188|270| - | 99
80WRNe20-2/45P| 55 | - | - [1030| 639 |220| 188|298 - | 111
80WRNe20/45P | 7.5 | - | - [1030| 639 |220|188|298| - | 114
8OWRNe30/45P | 11,0 | - | - |1278| 829 |258|359[350| - | 197
80WRNed0/45 P | 150 | - | - [1370| 909 |313|377[350| - | 217
80WRNe50/45P | 18,5 | - | - |1488| 989 |313(377|350| - | 256
8OWRNe60/45 P | 22,0 | - | - [1594|1069|351|399[350| - | 302
H 8OWRN10-1/45 | 3,0 | - | - |894|559|198120(270| - | 78
H 8O0WRN10/45 40 | - | - |931]559]220]134|270| - | 89
8OWRN20-2/45 | 55 | - | - |1030| 639 |220|134|300| - | 104
8OWRN20/45 75 | - | - |1030| 639|220|134|300| - | 106
4 8OWRN30-2/45 | 11,0 | - | - [1328| 829 |260|172[350| - | 145
; 80WRN30/45 11,0 | - | - [1328] 829 260|172[350| - | 145
* Koinierz DIN 8O0WRN40-2/45 | 150 | - | - |1387| 909 |320(197|350| - | 166
PN16-25-40 / DN80 80WRN40/45 150 | - | - |1387| 909 |320[197|350| - | 166
8O0WRN50-2/45 | 185 | - | - |1507| 989 |320|197(350| - | 177
g |BOWRNS0/45 185 | - | - [1507| 989 320|197[350| - | 177
: 8OWRN60-2/45 | 22,0 | - | - |1679|1069|363|262|350| - | 270
< A 8OWRN60/45 220 | - | - |1679]1069|363|262|350| - |270
i 8OWRN70-2/45 | 30,0 | - | - [1795|1149|415|300|400| - | 324
— 8OWRN70/45 30,0 | - | - |1795/1149|415|300|400| - |324
8OWRN80-2/45 | 30,0 | - | - |18751229|415|300|400| - | 328
o 80WRN80/45 30,0 | - | - |1875/1229]415|300|400| - |328
N OIS 8OWRN90-2/45 | 30,0 | - | - |1955(1309|415|300|400| - | 333
. S| @ |80wWRN90/45 370 | - | - |2012|1309]415|300|400| - | 363
I 8O0WRN100-2/45 | 37,0 | - | - |2092|1389|415|300(400| - | 367
8OWRN100/45 | 37,0 | - | - [2092|1389|415|300[450| - | 367
BOWRN110-2/45 | 450 | - | - |2178|1469|442|325|450| - | 450
axia  |8OWRN110/45 | 450 | - | - [2178|1469|442|325|450| - | 450
8OWRN120-2/45 | 450 | - | - |2258|1549|442|325|450| - | 455
BOWRN120/45 | 450 | - | - [2258|1549|442|325[450| - | 455
8O0WRN130-2/45 | 450 | - | - |2338|1629|442|325]450| - | 459
DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UVl n[%] | coso In [A] U vl n[%] | coso In [A] Ir/In [A]
30  |3-380480| 83 | 0,94-0,92| 6250 3-400-415 875 | 0,87-082 | 6.3 52,9-58,0
40 3-380-480| 85 |094-092| 8166 3~400-415 89 |088-084| 80 89,6-98,4
55  |3~380-480| 855 | 0,94-0,93| 11-88 3~400-415 90 |088-084| 11,2 119,8-131,0
75 3-380-480| 85 | 0,94-0,93 | 1512 3~400-415 89,5 | 0,87-0,80 | 152 152-168,7
110 |3~380415| 84 0,93 21,4 3~400-415 914 | 0,900,900 | 21,4 156,2-171,2
150  |3~380-415| 855 | 0,94 28 | 3~400-415/660-690 | 91,5 | 0,90-0,90 | 26,5-15,9 |  185,5-106,4
185 |3~380-415| 855 | 0,95 34 |3~400-415/660-690 | 92,5 | 0,92-0.92 | 31,5-18.4 |  220,5-128,8
22,0 [3~380415| 85 0,94 42 |3~400-415/660-690 | 94 | 0,88-0,88 | 38,5/22 277,2/158.4
30,0 2 B : : 3~400-415/660-690 | 93,5 | 0.88-0.88 | 53,0/30,5 371/213,5
37,0 : : : E 3-400-415/660-690 | 94 | 0,89-0.89 | 64,0370 |  460,8/266,4
45,0 - - - - 3~400-415/660-690 | 95 | 0.89-0.89 | 77.0/44,5 | 562.1/324,9
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.

Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.

Krzywe mocy przedstawiaja moc pobierang przez 1 stopiefi pompy.
Przedstawione s3 krzywe dla wirnikéw o petnej (1/1) i zmniejszonej (2/3) $rednicy.
Charakterystyki sa wazne dla lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).

Tolerancje zgodne z ISO 9906.



DANE MONTAZOWE

B2 R - Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
f—— omnierz silnika i
i PN25-40 / DN100 TYP POMPY o Kot. PJE | Kot. DIN g1l 82|83 Kotnierz
> H h H h PJE | DIN
8x22 100WRNe10-1/64P| 4,0 | - | - [933] 561 [220[188[270] - [ 101
G12 |, —— [100wRNeto/saP | 55 | - | - | 952561220 188(298| - | 109
100WRNe20-2/64P| 7,5 | - | - |1035| 644 |220|188(298| - | 116
100WRNe20/64 P | 11,0 | - | - [1203| 754 | 258|359|350 - | 195
100WRNe30-1/64 P| 15,0 | - | - [1297| 836 |313|377|350| - | 217
gIg 100WRNe40-2/64 P| 18,5 | - | - [1418] 919 [313|377|350| - | 256
v, |[100WRNed0/64P | 22,0 | - | - |1444| 919 351|399|350| - | 295
100WRN10-1/64 40 | - | - |933|561|220[134]270| - | 91
100WRN10/64 55 | - | - | 952561220/ 134|300| - |102
\ 100WRN20-2/64 75 | - | - [1035] 644 [ 220[ 134|300 - | 109
4x14  |100WRN20-1/64 11,0 | - | - |1253] 754 | 260| 172|350| - | 143
100WRN20/64 11,0 | - | - |1253] 754 | 260| 172|350 - | 143
¥ 100WRN30-2/64 | 15,0 | - | - [1314] 836 |320[197|350| - | 166
100WRN30-1/64 | 15,0 | - | - [1341| 836 [320|197|350| - | 166
100WRN30/64 18,5 | - | - [1354| 836 |320|197|350| - |173
100WRN40-2/64 | 18,5 | - | - [1437| 919 [320|197|350| - | 177
. 100WRN40-1/64 | 22,0 | - | - |1529| 919|363|262|350| - | 263
Kotnierz DIN 100WRN40/64 22,0 | - | - [1529| 919 [363|262|350| - | 263
PN16/DN100 100WRN50-2/64 | 30,0 | - | - [1647[1001|415|300(400| - | 318
< 100WRN50-1/64 | 30,0 | - | - |1647|1001|415|300|400| - | 318
8x18 100WRN50/64 30,0 | - | - |1647/1001|415|300(400| - | 318
4 100WRN60-2/64 | 30,0 | - | - [1730[1084|415|300|400| - | 325
100WRN60-1/64 | 37,0 | - | - [1787|1084|415|300|400| - | 355
100WRN60/64 37,0 | - | - [1787|1084|415|300[400| - | 355
of |100WRN70-2/64 | 37,0 | - | - [1869|1166|415[300(400| - | 359
o6 S ; gI;"—’ 100WRN70-1/64 | 37,0 | - | - [1869[1166|415|300|400| - | 359
i . 1 .‘I_I 100WRN70/64 450 | - | - [1875|1166|442|325|450| - | 439
: ; 100WRN80-2/64 | 45,0 | - | - |1958|1249|442|325|450| - | 443
190 100WRN80-1/64 | 45,0 | - | - [1958[1249|442|325/450| - | 443
251 \ﬂ
365
DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UIVI [nl%l | cosp | InlA] UVl nl%l | cosg In [A] Ir/In [A]
4,0 3~380-480| 85 | 0,94-092| 8166 3~400-415 89 | 0,88-0,84 8,0 89,6-98,4
5,5 3~380-480 | 85,5 | 0,94-0,93 | 11-88 3~400-415 9 088084 11,2 119,8-131,0
7.5 3~380-480| 85 | 0,94-0,93| 15-12 3~400-415 89,5 | 0,87-0,80 | 15,2 152-168,7
11,0 3~380-415| 84 0,93 21,4 3~400-415 91,4 | 090090 | 21,4 156,2-171,2
15,0 3~380-415| 855 0,94 28 3~400-415/660-690 | 91,5 | 0,90-0,90 | 26,5-15,9 185,5-106,4
18,5 3~380-415| 85,5 0,95 34 3~400-415/660-690 | 92,5 | 0,92-0,92 | 31,5-18,4 220,5-128,8
22,0 3~380-415| 85 0,94 42 3~400-415/660-690 | 94 | 0,88-0,88 | 38,5/22,0 277,2/158,4
30,0 = : 5 5 3~400-415/660-690 | 93,5 | 0,88-0,88 | 53,0/30,5 371/213,5
37,0 : < - z 3~400-415/660-690 | 94 | 0,89-0,89 | 64,0/37,0 460,8/266,4
45,0 - = = = 3~400-415/660-690 | 95 | 0,89-0,89 | 77,0/44,5 562,1/324,9
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Krzywa QH dla pojedynczej pompy.
Pogrubione krzywe przedstawiaja zalecany zakres pracy.

Krzywe mocy przedstawiaja moc pobierang przez 1 stopiefi pompy.
Przedstawione s3 krzywe dla wirnikéw o petnej (1/1) i zmniejszonej (2/3) $rednicy.

Charakterystyki sa wazne dla lepkosci kinematycznej = 1 mm?/s (1 cSt).
Tolerancje zgodne z I1SO 9906.
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DANE MONTAZOWE

82 ) Moc Wymiary [mm] Masa [kg]
4 ¥ _ KoinieszDIN TYP POMPY  |silnika| Kot. PJE | Kot. DIN Kotnierz
B1 PN25-40 / DN100 kW] B1| B2 | B3
> : H| h H h PJE | DIN
< o r 8x22 100WRNe10-1/90P| 55 | - | - [ 962 571 [220(188[298] - [ 115
3 100WRNe10/90P | 7,5 | - | - | 962|571 |220|188|298| - |[118
100WRNe20-2/90 P| 11,0 | - | - |1222| 773 |258|359(350| - | 202
100WRNe20/90 P | 15,0 | - | - [1234] 773 [313|377|350| - | 219
100WRNe30-2/90 P| 18,5 | - | - [1364| 865 |313|377|350| - | 259
< () Qg 100WRNe30/90P | 22,0 | - | - |1390| 865 [351|399(350| - | 298
"ﬁ\Jﬁi' v, |100WRN10-1/90 55 | - | - |962|571|220[134|300 - | 109
AT 100WRN10/90 75 | - | - |962]|571|220|134[300| - | 111
. il 100WRN20-2/90 | 11,0 | - | - |1272| 773|260|172|350| - | 150
M veY 100WRN20/90 150 | - | - [1251] 773 [320| 197|350 - | 168
I 235 4x14  |100WRN30-2/90 185 | - | - |1383] 865(320( 197|350 - | 180
[ap] [apl 280 100WRN30/90 22,0 | - | - |1475| 865 |363|262(350| - | 266
3 M 100WRN40-2/90 | 30,0 | - | - |1603| 957 |415|300(400| - | 321
- " (B3 348 100WRN40/90 30,0 | - | - |1603| 957 |415[300|400| - | 321
100WRN50-2/90 | 37,0 | - | - [1752[1049|415|300(400| - | 359
100WRN50/90 37,0 | - | - [1752]|1049]415|300(400| - | 359
G12 . 100WRN60-2/90 | 45,0 | - | - [1850|1141|442|325|450| - | 443
Kotnierz DIN 100WRN60/90 450 | - | - [1850/1141|442[325[450| - | 443
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DANE ELEKTRYCZNE
Moc silnika Silniki pomp WRNe... Silniki pomp WRN...
[kw] UVl n(%] | cose In [A] u (vl n[%] | cose In [A] Ir/in [A]
5,5 3~380-480 | 855 | 0,94-0,93| 11-88 3~400-415 90 [088084 [ 112 119,8-131,0
7,5 3~380-480| 85 | 0,94-0,93| 15-12 3~400-415 89,5 | 0,87-0,80 15,2 152-168,7
11,0 3~380-415| 84 0,93 21,4 3~400-415 91,4 | 090090 | 21,4 156,2-171,2
15,0 3~380-415| 855 0,94 28 3~400-415/660-690 | 91,5 | 0,90-0,90 | 26,5-15,9 185,5-106,4
18,5 3~380-415| 85,5 0,95 34 3~400-415/660-690 | 92,5 | 0,92-0,92 | 31,5-18,4 220,5-128,8
22,0 3~380-415| 85 0,94 42 3~400-415/660-690 | 94 | 0,88-0,88 | 38,5/22,0 277,2/158,4
30,0 - - - - 3~400-415/660-690 | 93,5 | 0,88-0,88 | 53,0/30,5 371/213,5
37,0 = s E s 3~400-415/660-690 | 94 | 0,89-0,89 | 64,0/37,0 460,8/266,4
45,0 - - - - 3~400-415/660-690 | 95 | 0,89-0,89 | 77,0/44,5 562,1/324,9




