
 

 

 

 

 

POMPY WIROWE POZIOME 

TYPU KCZ, KCZ/B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pompy jednostopniowe z wirnikiem półotwartym, do pompowania cieczy agresywnych 
chemicznie bez zanieczyszczeń stałych korpus wykonany z żeliwa szarego wyłożonego 
ebonitem, wirnik ebonitowy zaprasowany na żeliwnej wkładce 

 
Q=6-144m3/h, H=5,3-85,6m, T max=65oC 

 
układ z korpusem łożyskowym - napęd z silnika elektrycznego przenoszony jest przy pomocy 
sprzęgła podatnego temperatura cieczy pompowanej: (-5oC ÷ +65oC) 

 
Oznaczenie pompy - 100 KCZ 90 Y/B 
100 - średnica króćca tłocznego w mm 
KC - pompa z korpusem łożyskowym 
Z - żeliwo wyłożone ebonitem 
90 - dynamiczny wyróżnik szybkobieżności 
wykonanie dławnicy: X - sznurowa, Y - uszczelnienie mechaniczne 
B - wersja zmodernizowana z nakręcanym wirnikiem  
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POMPY WIROWE POZIOME KCZ, KCZ/B  

Wymiary pomp 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



Wymiary pomp 

  

wymiary pomp KCZ, KCZ/B 

typ pompy  
masa 
(kg) 

rozmiar 
korpusu 

łożyskowego 
a b L d t s g h2 h1 e f h 

50 KCZ 40/B 79 

l A/B 

80 323 664 

30 33 8 28 

264 

160 234 190 146 50 KCZ 3Q/B 89 13 393 734 295 

65 KCZ 65/B 81 145 385 726 271 

100 KCZ 70 215 
II A 

171 484 967 
45 48,5 12 30 

390 
280 320 260 250 

100 KCZ 90 185 170 480 963 340 

typ pompy  k  m l1 z 
króciec ssawny króciec tłoczny 

is d1 p1 r1 D1 U1 it d2 p2 r2 D2 U2 

50 KCZ 40/B 

201 23 90 18 
4 
8 

65 122 145 185 Ø18 
4 

50 102 125 165 Ø18 
50 KCZ 30/B 

65 KCZ 65/B 50 138 160 200 Ø18 65 122 145 155 Ø18 

100 KCZ 70 
320  35 100 22 8 125 188 210 250 Ø18 8 100 158 180 220 Ø18 

100 KCZ 90 

is - ilość otworów w króćcu ssawnym 
it - ilość otworów w króćcu tłocznym 

Agregat pompy KCZ  

 
 

Podstawa agregatu pompy KCZ 

 
 



 
 

Wymiary agregatów pomp KCZ 
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iW - ilość otworów W 

 

 

Wykaz silników 

masa silników 

typ silnika  masa (kg) 
wymiar K2 

(mm) 
typ silnika  masa (kg) 

wymiar K2 
(mm) 

Sg 90L-4 20,5 331 Sg 160L-4 145 710 

Sg 100L-4A 28 374 Sg 160L-2 145 710 

Sg 100L-4B 32 374 Sg 160M-2A 74,3 558 

Sg 112M-4 39,5 383 Sg 160M-2B 85,3 558 

Sg 132S-4 54 440 Sg 180L-4 205 765 

Sg 132M-4 66 480 Sg 180M-2 180 765 

Sg 132S-2A 53 440 Sg 200L-2A 265 810 

Sg 132S-2B 61 480 Sg200L-2B 265 810 

Sg160M-4 80,7 558 Sg 225M-2 335 855 

 

wymiar K2 - patrz wymiary agregatów  
 
 

 

 

 



dobór silników 

typ pompy 
korpus 

łożyskowy 
obroty 
1/min 

średnica 
wirnika 
(mm) 

dane silnika elektrycznego  

dla gęstości 
1000 kg/m

3
 

dla gęstości 
1400 kg/m

3
 

dla gęstości 
1800 kg/m

3
 

typ 
moc  
(kW) 

typ 
moc  
(kW) 

typ  
moc 
(kW) 

50 KCZ 40/B IA/B 

1450 

195 Sg90L-4 1,5 Sg100L-4A 2,2 Sg100L-4B 3 

180 Sg90L-4 1,5 Sg90L-4 1,5 Sg100L-4A 2,2 

165 Sg90L-4 1,5 Sg90L-4 1,5 Sg100L-4A 2,2 

2900 

195 Sg160M-2A 11 Sg160M-2B 15 Sg160L-2 18,5 

180 Sg132S-2B 7,5 Sg160M-2A 11 Sg160M-2B 15 

165 Sg132S-2A 5,5 Sg132S-2B 7,5 Sg160M-2A 11 

50 KCZ 30/B IA/B 

1450 

265 Sg112M-4 4 Sg132S-4 5,5 Sg132M-4 7,5 

240 Sg100L-4B 3 Sg112M-4 4 Sg132S-4 5,5 

215 Sg100L-4A 2,2 Sg100L-4B 3 Sg112M-4 4 

2900 

265 Sg200L-2A 30 
    

240 Sg180M-2 22 Sg200L-2A 30 
  

215 Sg160M-2B 15 Sg160L-2 18,5 Sg180M-2 22 

65 KCZ 65/B IA/B 

1450 

200 Sg100L-4B 3 Sg112M-4 4 Sg132S-4 5,5 

180 Sg100L-4A 2,2 Sg100L-4B 3 Sg112M-4 4 

160 Sg100L-4A 2,2 Sg100L-4A 2,2 Sg100L-4B 3 

2900 

200 Sg160M-2B 15 Sg160L-2 18,5 Sg180M-2 22 

180 Sg160M-2A 11 Sg160M-2B 15 Sg180M-2 22 

160 Sg132S-2B 7,5 Sg160M-2A 11 Sg160M-2B 15 

100KCZ70 IIA 1450 

280 Sg160M-4 11 Sg160L-4 15 Sg180L-4 22 

250 Sg160M-4 11 Sg160M-4 11 Sg160L-4 15 

220 Sg132S-4 5,5 Sg132M-4 7,5 Sg160M-4 11 

100 KCZ 90 IIA 

1450 

205 Sg132S-4 5,5 Sg132M-4 7,5 Sg160M-4 11 

185 
  

Sg132S-4 5,5 Sg132M-4 7,5 

165 
    

Sg132S-4 5,5 

2900 

205 Sg200L-2A 30 Sg200L-2B 37 Sg225M-2 45 

185 Sg180M-2 22 Sg200L-2A 30 Sg200L-2B 37 

165 Sg160M-2B 15 Sg160L-2 18,5 Sg180M-2 22 

 


