RAFS TAL

POMPY Z WIRNIKIEM VORTEX
IF



OBSZAR UZYTKOWANIA
Wydajnos¢ do 190 m¥%h
Wys. podnoszenia do17m
Max gieboko$¢ zanurzenia 20m
Max temperatura cieczy do 40°C
Srednica przylaczy 80 mm

H[m]

17

190 QIm/M

Pompy z wirnikiem VORTEX

PRZEZNACZENIE

Tloczenie $ciekow zwierzgcych, gnojowki, fekalii, cieczy
zanieczyszczonych ciatami statymi o duzej $rednicy
zanieczyszczen, cieczy z zanieczyszczeniami wioknistymi.

ZASTOSOWANIE

Stosowane do pracy stalej w:

- gospodarstwach hodowlanych
- oczyszczalniach $ciekow

- przemysle

- gospodarstwach domowych

- budownictwie

- przepompowniach $ciekow

KONCEPCJA BUDOWY

czesé hydrauliczna

- korpus pompy z zeliwa

- wirnik zeliwny typu VORTEX

- stopa pompy z otworem wlotowym Zzeliwna

- podwadjne lub potrdjne uszczelnienie watu z komorg olejowa

silnik

- tréjfazowy asynchroniczny do pracy ciagtej

- silnik ,mokry” wypetniony olejem chtodzaco-izolacyjnym
- fozyska kulkowe

- stopien ochrony IP68

- klasa izolaciji F lub H

- napigcie 3x400-415V

- czestotliwo$é 50 Hz

- dlugo$¢ przewodu zasilajgcego 10 m

ZALETY

- fatwo$¢ obstugi

- cichobiezno$¢

- wysoka jako$¢ wykonania

- pompa wyposazona w uchwyt transportowy

- wszystkie wykonania z przewodem zasilajagcym

- pompa o swobodnym przeplywie

- zabezpieczenie termiczne

- czujnik wilgoci

- modele IF 300+... posiadajq niezalezny przewod obwodu
zabezpieczen
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BUDOWA
IF1 200+400... IF1 550... IF2 ... 1. Przewod zasilajacy
— = 2. Uchwyt transportowy
. __ D TEm—sg 3. Pokrywa gérna
S 3 4. Kondensator
1 s 5. Pierscien uszczelniajacy
= . 6. Wat silnika
77"§ 6 7. Stojan
. = L 8. Korpus silnika
8 : L % |Z 9. tozyska kulkowe
15 10 ) R = - 10. Pierscien uszczelniajacy
L % " 11. Uszczelnienie mechaniczne
L Illle = —t— -1 12. Krdciec tloczny
0 12 13. Wirnik pompy
= 13 [ 14. Korpus pompy
14 r =\ = 15. Plaszcz chiodzacy (opcja)
| | ‘\' \ 1. Uszczelnienie pierwsze
uﬂ ‘ \ Il. Uszczelnienie drugie
WYKONANIE MATERIALtOWE
Nazwa czes$ci Wykonanie standardowe
Pompa IF1 200-+400/... IF1 550...; IF2...
Korpus 21200 ** 21200 **
Wirnik 71200 ** 71200 **
Stopa 21200 21200
Pokrywa 21200 ** 21200 **
Silnik IF1 200+400/... IF1 550...; IF2...
Tarcza fozyskowa dolna 21200 ** 21200 **
Tarcza fozyskowa gérna 21200 21200
Korpus 1200 ** 21200 **
Pokrywa 21200 ** 21200 **
Wat stal nierdzewna stal nierdzewna
Uszczelnienie IF1 200--400,... IF1 550...; IF2...
Uszczelnienie mechaniczne | weglik krzemu/weglik krzemu weglik krzemu/weglik krzemu
Uszczelnienie mechaniczne Il grafitowo ceramiczne *** grafitowo ceramiczne ***
Uszczelnienie mechaniczne |l grafitowo grafitowo

wykonania opcjonalne: * - braz lub staliwo nierdzewne ** - staliwo nierdzewne *** - weglik krzemu/weglik krzemu

KLUCZ OZNACZEN

Oznaczenie typoszeregu IF

IF

Qbroty: 1 - 1400 min™
2 - 2900 min"!

2

Wielko$¢ pompy

200 /80 T

Srednica kro¢ca tlocznego [mm]

Silnik: T - tréjfazowy
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CHARAKTERYSTYKA POMP
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CHARAKTERYSTYKA POMP
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CHARAKTERYSTYKA POMP
H[m] PIkW] M[%]
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CHARAKTERYSTYKA POMP
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CHARAKTERYSTYKA POMP
N IF2400/80 T ™7™
12 8 30
10 7 25
8 6 20
6 . 5 15
4 4 10
2 is -3 [5
0 2 0

0 25 50 75 100 125 150 175 20.0 225 QJl/s]

| | [ | | | I |

|
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[mh]

H[m] PIkWN [%]

- IF2 550/80 T

14

12 8 30

10 7 25
8 6 20
6 5 15
4 4 10
0 2

0 25 50 75 100 125 15.0 175 20.0 225 Q]l/s]

| | | | | | | |

|
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[mh]



Pompy z wirnikiem VORTEX

WYMIARY MONTAZOWE

Wymiary [mm] Uktad | Max. wielkos¢ | Masa
T¥p pompy H h h, B b1 b2 Do krééca | zaniecz. [mm] | [kgl
IF1 200/80T | 663,5 | 149,5 | 650 | 385 | 155 | 230 80 |poziom 80 69
IF1 300/80T | 789,5|149,5 | 743 | 385 | 155 | 230 80 |poziom 80 82
IF1 400/80T |789,5|1495 | 743 | 385 | 155 | 230 80 |poziom 80 90
IF1550/80T | 695 | 151 | 683 | 385 | 145 | 240 80 |poziom 60 81
IF1750/80T | 808 | 156 | 739 | 442 | 170 | 272 80 |poziom 68 122
IF1 1000/80T | 808 | 156 | 739 | 442 | 170 | 272 80 |poziom 70 130
IF2200/80T | 479 | 125 | 440 | 273 | 113 | 160 80 |poziom 60 29
IF2 300/80T | 630 | 143 | 576 | 317 | 127 | 190 80 |poziom 80 53
IF2400/80T | 790 | 143 | 703 | 317 | 127 | 190 80 |poziom 80 7
IF2550/80T | 790 | 143 | 703 | 317 | 127 | 190 80 _|poziom 80 81
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie Moc Obrot Prad znam. Klasa
Typ pompy [v] [kw] [min % 1n [A] izolacji

IF1200/80T 3~400-415 181 1450 41 1 H

IF1 300/80T 3~400-415 2,2 1450 58 H

IF1 400/80T 3~400-415 3,0 1450 73 \ H

IF1 550/80T 3~400-415 4,6 1450 10,1 H

IF1 750/80T 3~400-415 6,5 1450 14,9 [ H

IF1 1000/80T 3~400-415 8,9 1450 20,0 H

IF2 200/80T 3~400-415 15 2900 36 \ F

IF2 300/80T 3~400-415 2,2 2900 51 H

IF2 400/80T 3~400-415 3,0 2900 6,7 \ H

IF2 550/80T 3~400-415 | 4.1 2900 8,7 H




Pompy z wirnikiem

WYMIARY MONTAZOWE ZABUDOWY

n I

Typ pompy H |H1|H2 [H3 | B | b1 [b2 | b3 |b4 |b5 | b6 |hst|hs2|hs3 Dz\ns L{n| | ip|is|Ist|is2|1s3|hs |bs bstbs2| W
IF1 200/80T 704(650(357/40.5[726[155/230 | 99 [124]142(36.5[190 241|316 80 [1,"232[148[154| 61 |315 34[250| 16 | 18 [200]200]160] 90
IF1 300/80T 830|743/ 363(40.5(726(155(230 | 99 |124|142(36.5/190| 241|316/ 80 |1'/,"|232|148|154| 61 315 34|250| 16 | 18 | 200200160 90
IF1 400/80T 830|743|363(40.5(726(155230 | 99 |124/142/36.5/190| 241/316| 80 |1/,"(232|148|154| 61 |312| 34|250| 16 | 18 |200|200/160| 90
IF1 550/80T 734|683(332( 39 (736|151 (244 | 99 [124(142(36.5190| 241|316 | 80 |17,"([232 161|161 61 [312| 34 [250| 16 | 18 [160(160 [200 | 90
IF1 750/80T 842|739|380 34 (787|174 (272 | 99 [124(142(36.5190| 241|316 | 80 |17/,"(232|183|183| 61 |312| 34 |250 16 | 18 |160(160 [200 | 90
IF1 1000/80T 842(739|380| 34 787|174 (272 | 99 |124|142|36.5/190| 241/316| 80 |1."|232|183/183] 61 312 34 250/ 16 | 18 160160 200 | 90
IF2 200/80T 544|505 |261| 65 614/113/160 | 99 |124|142(36,5(190| 241|316 80 |1/,"232|113|113| 61 |312| 34 |250 16 | 18 |160/160 200 | 90
IF2 300/80T 677(623|330| 47 |658|127(190 | 99 [124(142(36.5(190| 241|316 80 [17/,"(232|121|125/| 61 [312| 34 |250| 16 | 18 [200(200 {160 | 90
IF2 400/80T 837|750|370| 47 |658| 127|190 99 |124/142/36.5/190| 241/316| 80 |1/,"(232|121(125| 61 |312| 34|250| 16 | 18 |200|200/160| 90
IF2 550/80T 837|750|370| 47 |658|127 190 | 99 [124/142|36.5/190 241/316| 80 |17/,"|232|121/125| 61 312| 34|250] 16 | 18 |200,200 160 90

Wymiary zabudowy pompy z wykorzystaniem stopy sprzegajacej, ktora jest dodtakowym wyposazeniem (na zaméwienie).

Wigcej informacji o stopie sprzegajacej na stronie 94.

ZAKRES DOSTAWY

Pompa kompletna z instrukcjg obstugi i kartg gwarancyjng.




