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Pompy z wirnikiem otwartym DP 1+2
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OBSZAR UZYTKOWANIA
Wydajno$é do 490 m¥%h
Wys. podnoszenia do52m
Max gteboko$¢ zanurzenia 20m
Max temperatura cieczy do 40°C
Srednica przylaczy 80-150 mm

H[m]

52

PR

PRZEZNACZENIE

Pompy przeznaczone do ttoczenia wody czystej, spienionej,
zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczenr widknistych
pochodzenia roslinnego, zawierajacej czgsci stafe i Scierajace
o0 matych wymiarach oraz piasek. Stosowane rowniez do
tloczenia Sciekow zwierzgcych, gnojowki i fekalii.

ZASTOSOWANIE

Znajduja zastosowanie:

- w gospodarstwach domowych,

- oczyszczalniach $ciekow,

- przepompowniach $ciekow,

- do podnoszenia ci$nienia w niewielkich systemach,

- do drenaiu,

- awaryjnego odwadniania piwnic, wykopow, tuneli,
studzienek itp.

KONCEPCJA BUDOWY

czes$¢ hydrauliczna

- korpus pompy z zeliwa,

- wirnik zeliwny,

- stopa pompy z otworem wiotowym Zzeliwna,

- podwaéjne lub potréjne uszczelnienie watu z komorg olejowa.

silnik

- tr6jfazowy asynchroniczny do pracy ciagtej,
- silnik ,mokry” wypetniony olejem,

- fozyska kulkowe,

- stopien ochrony IP68,

- klasa izolacji H,

- napigcie 3x400-415V,

- czgstotiiwo$¢ 50 Hz.

ZALETY
- fatwos¢ obstugi,
- cichobiezno$c,
- wysoka jako$¢ wykonania,

- pompa wyposazona w uchwyt transportowy,

- wszystkie wykonania z przewodem zasilajgcym 10 m,

- standardowo zabezpieczenie termiczne (wbudowany czujnik
wilgoci - jako opcja),

- niezalezny przewod obwodu zabezpieczen.



Pompy z wirnikiem otwartym

BUDOWA

1. Przew6d zasilajacy
2. Uchwyt transportowy
3. Pokrywa gorna
4. tozyska kulkowe
5. Wat silnika
6. Pier$cien uszczelniajacy
7. Stojan
8. Korpus silnika
9. Uszczelnienie mechaniczne
10. Olej chtodzacy
11. Komora olejowa
12. Kréciec toczny
13. Wirnik pompy
14. Korpus pompy
15. Podstawa pompy
1. Uszczelnienie pierwsze
Il. Uszczelnienie drugie
lll. Uszczelnienie trzecie

WYKONANIE MATERIALOWE

Nazwa czgsci Wykonanie standardowe
Pompa DP... 300-550/... DP... 750-1500/...
Korpus 21250* 21250
Wirnik 21250 21250
Stopa 21250 21250
Pokrywa 21250* 71250
Silnik DP.. 300-550/... DP... 750-1500/...
Tarcza tozyskowa doina 21250* 21250*
Tarcza tozyskowa gorna 21250* 21250
Korpus 21250 21250
Pokrywa 21250* 71250
Wat stal nierdzewna stal nierdzewna
Uszczelnienie DP.. 300-550/... DP... 750-1500/...
Uszczelnienie mechaniczne | weglik krzemu/weglik krzemu weglik krzemu/weglik krzemu
Uszczelnienie mechaniczne Il grafitowo ceramiczne ** grafitowo ceramiczne **
Uszczelnienie mechaniczne Il grafitowo grafitowo

wykonania opcjonalne: * - staliwo nierdzewne

Oznaczenie typoszeregu DP

Obroty: 1 - 1450 min-!
2 - 2900 min-!

** - weglik krzemu/weglik krzemu

KLUCZ OZNACZEN
DP

1 400 /80 T

Wielko$¢ mechaniczna pompy

Srednica kré¢ca tlocznego [mm]

Silnik: T - tréjfazowy




Pompy z wirnikiem otwartym
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Pompy z wirnikiem otwartym
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Pompy z wirnikiem otwartym
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Pompy z wirnikiem otwartym
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Pompy z wirnikiem otwartym
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Pompy z wirnikiem otwartym
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DP1+2 Pompy z wirnikiem otwartym

WYMIARY MONTAZOWE
Wymiary [mm] Uktad | Max. wielkos¢ | Masa
5 7.‘&%\ l& Typ pompy H h hm | B b T 62 | 2= | kiééca | zaniec. [mm] | [kg)
_ DP1 300/80NT | 700 114 617 395 151 244 280 | poziom 67 86
- I |pp1 400/80NT | 700 114 | 617 | 395 151 244 | 280 |poziom 67 89
DP1 550/80T 695 151 644 395 151 244 @80 | poziom 67 82
DP1 750/80T 808 | 156 | 694 | 446 | 174 | 272 | @80 |poziom 70 125
DP11000/80T | 808 156 | 728 | 446 170 | 272 @80 | poziom 70 133
DP11500/80T | 886 165 | 851 | 455 200 | 255 @80 | poziom 70 181
DP12000/80T 886 165 851 455 200 255 @80 | poziom 70 196
DP1300/100NT| 700 114 | 617 | 415 160 | 258 | @100 | poziom 76 88
B DP1400/100NT| 700 114 617 | 415 160 255 | @100 | poziom 76 91
DP1550/100T | 708 | 156 | 567 | 418 | 160 | 255 | @100 | poziom 76 85
@_ <= DP1750/100T | 820 160 | 850 | 425 165 | 260 | @100 | poziom 76 123
D DP11000/100T | 820 160 | 850 | 425 165 | 260 | @100 | poziom 76 131
. DP11500/100T | 905 160 | 860 | 425 165 | 260 | @100 | poziom 7 171
DP1750/150T | 850 | 189 | 598 | 485 | 197 | 288 | @150 | poziom 93 138
DP11000/150T | 850 189 | 636 | 485 197 | 288 | @150 | poziom 93 146
= DP11500/150T | 982 | 233 | 657 | 647 261 388 | @150 | poziom 120 213
I/ 1 \U L DP12000/150T | 982 | 233 | 611 647 261 388 | @150 | poziom 120 228
— Y | DP2300/80NT | 552 126 | 516 | 345 135 210 280 | poziom 56 58
b, b, DP2 400/80NT | 687 126 | 582 345 135 210 280 | poziom 56 74
DP2550/80NT | 687 | 126 | 605 | 345 | 135 | 210 | &80 | poziom 56 n
B DP2 750/80T 785 151 656 395 151 244 @80 | poziom 63 100
DP21000/80T | 785 151 | 656 | 395 151 244 | @80 | poziom 65 105
DP2 1500/80T | 816 151 702 395 151 244 @80 | poziom 60 128
DP2 2000/80T | 870 151 | 795 | 395 151 244 | @80 |poziom 54 158
DP2 1000/100T | 790 156 | 670 | 418 160 | 258 | @100 | poziom 80 108
DP21500/100T | 830 | 156 | 716 | 418 | 160 | 258 | @100 | poziom 80 130
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie Moc Obrof Prad znam. 106 oleju [ 1] Klasa
Typ pompy v] (kW] [mln't‘% In [A] Komora olejowa] __Silk izolacji
DP1 300/80NT 3- 400-415 22 1450 58 1,05 - H
DP1 400/80NT 3~ 400-415 3,0 1450 73 1,05 - H
DP1 550/80T 3~ 400-415 46 1450 10,1 0,12 1,7 H
DP1 750/80T 3~ 400-415 6,5 1450 149 0,12 2 H
DP1 1000/80T 3~ 400-415 89 1450 20,0 0,12 2 H
DP1 1500/80T 3~ 400-415 136 1450 282 0,18 5 H
DP12000/80T 3~ 400-415 16,4 1450 36,0 0,18 5 H
DP1 300/100NT 3~ 400-415 2,2 1450 58 1,05 - H
DP1 400/100NT 3~ 400-415 30 1450 73 1,05 = H
DP1 550/100T 3~ 400-415 46 1450 10,1 0,12 1,7 H
DP1 750/100T 3~ 400-415 65 1450 149 0,12 2 H
DP1 1000/100T 3~ 400-415 89 1450 20,0 0,12 2 H
DP1 1500/100T 3~ 400-415 13,6 1450 282 0,18 5 H
DP1 750/150T 3~ 400-415 6,5 1450 149 0,12 2 H
DP1 1000/150T 3~ 400-415 89 1450 20,0 0,18 2 H
DP1 1500/150T 3~ 400-415 13,6 1450 28,2 0,18 5 H
DP12000/150T 3~ 400-415 16,4 1450 36,0 0,18 5 H
DP2 300/80NT 3~ 400-415 2.2 2900 51 0,52 - H
DP2 400/80NT 3~ 400-415 30 2900 6,7 1,75 - H
DP2 550/80NT 3~ 400-415 41 2900 87 1,75 - H
DP2 750/80T 3~ 400-415 72 2900 145 0,12 2 H
DP2 1000/80T 3~ 400-415 10,0 2900 19,8 0,12 2 H
DP2 1500/80T 3~ 400-415 15,0 2900 28,2 0,12 2 H
DP2 2000/80T 3~ 400-415 19,3 2900 36,0 0,18 5 H
DP2 1000/100T 3~ 400-415 10,0 2900 19.8 0,12 2 H
DP2 1500/100T 3~ 400-415 15,0 2900 28,2 0,12 2 H




Pompy z wirnikiem otwartym DP 1-2

WYMIARY MONTAZOWE ZABUDOWY
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Typ pompy H [H1 [H2|H3| B | b1| b2 [b3 | b4 |b5|b6 |hst|hs2|hs3|Dz|Ds{ L |11 (12 |Ip|bz|hz|lz | Is |Is1[Is2|ls3|hs| bs |bs1|bs2| W
DP1 300/80NT 802 [ 656 | 153|101 (736 | 151(244 | 99 [124(142|36.5(190(241| 316 |80 | 2 |232(176|218| 61| 12|51 |34 | 312|34 |250( 16 | 18|200| 200 | 160 | 30
DP1 400/80NT 802 | 656 | 153|101 | 736 | 151|244 | 99 [ 124|142 (36.5/190|241(316 | 80 | 2 [232(176|218| 61| 12|51 |34 [ 312(34 [250( 16 [ 18200200 | 160 | 90
DP1 550/80T 734|683 | 332| 39 |736| 151|244 | 99 | 124|142(36.5/190|241{316 | 80 | 2 |232(131|161| 61| 12|51 |34 | 312|34 [250| 16 {18200/ 200|160 | 90
DP1 750/80T 842 | 728 | 369| 34 (787 (174|272 | 99 |124(142|36.5(190(241|316 |80 | 2 [232(155(183| 61| 12|51 |34 | 312| 34 (250 16 [18(200| 200 | 160 | 90
DP1 1000/80T 842 | 728 | 369| 34 [787 (174|272 | 99 |124(142|36.5(190(241| 316 |80 | 2 |232|155|183| 61| 12|51 |34 | 312|34 |250( 16 | 18|200| 200 {160 | 90
DP1 1500/80T 926 | 851 | 348| 40 |796|200|255 |99 124|142|36.5(190(241|316 |80 | 2 |232|216|216| 61| 12|51 |34 | 312(34|250| 16 | 18|200|200 | 160 | 30
DP1 2000/80T 926 | 851 | 348| 40 | 796 |200(255 | 99 |124142|36.5(190|241|316 |80 | 2 [232|216/216| 61 | 12|51 |34 | 312|34 |250| 16 | 18/|200(200 | 160 | 30
DP1 300/100NT 801 | 651 | 148 | 99 |778| 160|255 |100| 124|153 |25.5/190|251(314 |100| 2 [232|176(218| 61| 12|51 |34 [ 315(40 [250| 16 |22 (200|220 | 180 | 45
DP1 400/100NT 801 651|148 | 99 |778)|160(255 100|124 |153|25.5/190|251|314 |100| 2 |232|176|218| 61| 12|51 |34 | 315(40 |250| 16 | 22|200|220 | 180 | 45
DP1 550/100T 736 | 685 | 335| 28 |781| 160|258 |100(124|153|25.5(190(251|314 [100| 2 |232|138|174| 61| 12|51 |34 | 315(40|250| 16 | 22|200|220 | 180 | 45
DP1 750/100T 736 | 850 | 375 30 |788| 165|260 |100|124|153(25.5/190|251(314 |100| 2 [232|151|186| 61| 12|51 |34 | 315|40 [250| 16 {22 (200|220 | 180 | 45
DP1 1000/100T 736 | 850 | 375| 30 |788| 165|260 (100(124|153|25.5(190(251| 314 [100| 2 |232|151|186| 61| 12|51 |34 | 315(40|250| 16 | 22|200|220 | 180 | 45
DP1 1500/100T 935 (860 | 360| 30 | 788 |165(260 [100|124|153|25.5(190|251| 314 |100| 2 232|151/ 186| 61| 12|51 |34 | 315(40|250( 16 | 22| 200|220 {180 | 45
DP1 750/150T 955 [1069| 593|219 |1116| 197|288 [1525( 148|309 | 58 |408(498| 603 [200| 2 |360|225|225|100| 14 |50 [100| 47691 )|280| 25 | 22| 250|340 | 295 | 90
DP11000/150T 955 |1069| 593 | 219 |1116| 197|288 [1525| 148|309 | 58 |408|498(603 |200| 2 |360|225|225/100| 14|50 [100| 476 |91 [280| 25 |22 (250|340 |295 | 90
DP11500/150T 1082 [1157| 582|175 |1280| 261|388 |1525( 148|309 | 58 |408|498(603 |200| 2 (360 [233|291|100| 14|50 [100( 47691 [280( 25 |22 (250|340 | 295 | 90
DP12000/150T 1082 1157 582 | 175 |1280| 261 | 388 |1525| 148|309 | 58 |408|498|603 [200| 2 |360(233|291(100| 14 |50 [100| 476 |91 |280|25 | 22250340 {295 | 90
DP2 300/80NT 639 | 581 | 191| 77 686 (135|210 | 99 |124(142|36.5(190(241|316 |80 | 2 (232(113|113| 61| 12|51 |34 | 312| 34 (250 16 |18(200|200 160 | 90
DP2 400/80NT 799 | 647 | 191|110 [ 686|135 [210 | 99 |124(142|36.5(190|241| 316 | 80 | 2 |232|113|113| 61| 12|51 |34 | 312|34 |250( 16 | 18|200| 200 {160 | 90
DP2 550/80NT 799|670 | 191(110 | 686|135 |210 | 99 |124|142|36.5(190(241|316 |80 | 2 |232|113|113| 61| 12|51 |34 | 312(34|250| 16 | 18| 200|200 | 160 | 90
DP2 750/80T 824 | 695 335| 39 [ 736 (151(244 | 99 |124(142|36.5(190(241| 316 |80 | 2 |232|131|161| 61| 12|51 |34 | 312|34 |250(16 | 18|200| 200 160 | 90
DP2 1000/80T 824|695 (335| 39 | 736 | 151|244 | 99 (124|142|36.5(190(241|316 |80 | 2 |232(131|161| 61| 12|51 |34 | 312(34|250( 16 | 18|200|200 | 160 | 90
DP2 1500/80T 855 | 741 350| 39 | 736 |151(244 | 99 |124(142|36.5(190|241| 316 |80 | 2 |232|131|161| 61| 12|51 |34 | 312|34 |250( 16 | 18|200| 200 160 | 90
DP2 2000/80T 909 834 | 335| 39 | 736 | 151|244 | 99 (124|142|36.5(190(241|316 |80 | 2 |232|131|161| 61| 12|51 |34 | 312(34|250| 16 | 18|200| 200 | 160 | 90
DP2 1000/100T 824 |704 | 344 | 34 | 781 | 160 (258 100|124 [153 |25.5 190 |251|314 [100| 2 |232 138|174 |61 |12 |51 |34 | 315|40 |250|16 |22 |200 [220 |180 (45
DP2 1500/100T 864 (750 | 359 | 34 | 781 | 160 (258 [100)124|153 |25.5 190251314 [100| 2 1232 138|174 61 | 12|51 {34 | 315]40 |250|16 |22 |200)220 |180 | 45

Wymiary zabudowy pompy z wykorzystaniem stopy sprzegajgcej, ktéra jest dodatkowym wyposazeniem (na zaméwienie).
Wiecej informaciji o stopie sprzegajacej na stronie 84.

ZAKRES DOSTAWY
Pompa kompletna z instrukcjg obstugi i kartg gwarancyjna.

POZYCJE MONTAZOWE

Pionowo, zaczepem do gory.




