RAFS TAL

POMPY ZATAPIALNE
Z ROZDRABNIACZEM DM



DM

Pompy zatapialne
z rozdrabniaczem

PRZEZNACZENIE

Pompy zatapialne seri DM przeznaczone s3 do ttoczenia $ciekéw
zwierzecych, gnojowki, fekalii, cieczy zanieczyszczonych miekkimi
ciatami statymi, cieczy z z anieczyszczeniami wtéknistymi, surowych
Sciekdw komunalnych.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajnos¢ do 23m’/h
Wys. podnoszenia do 25m
Max gtebokos¢ zanurzenia 20m
Max temperatura cieczy do 40°C
Srednica przytaczy 1'," lub 2
ZASTOSOWANIE

Pompy zatapielne serii DM znajduja zastosowanie w :
- gospodarstwach hodowlanych,

- oczyszczalniach Sciekow,

- przemysle,

- gospodarstwach domowych,

- budownictwie,

- przepompowniach $ciekow,

- systemach kanalizacji cisnieniowej.

W przypadku innych zastosowan prosimy o kontakt z naszym
inzynierem produktu.

KLUCZ OZNACZEN

DM 100 T

Typoszereg

Wielko$¢ mechaniczna pompy

Typsilnika:
- jednofazowy (bez oznaczenia)
T - tréjfazowy

CECHY KONSTRUKCYJNE

cze$¢ hydrauliczna

- korpus pompy zeliwny,

-wirnik zeliwny,

- stopa pompy z otworem wlotowym zeliwna,
- pojedyncze uszczelnienie mechaniczne,
-rozdrabniacz,

silnik

- jedno lub tréjfazowy, asynchroniczny do pracy ciagtej,
- “suchy” zimpregnacja uzwojenia,

-tozyska kulkowe,

- stopien ochrony IP68,

-klasaizolacjiF,

- napiecie 1230-240V lub 3~400-415,

- czestotliwo$¢ 50Hz,

- dtugos¢ przewodu zasilajacego 10 metréw.

ZALETY

- tatwos¢ obstugi,

- cichobieznos¢,

- wysoka jakos$¢ wykonania,

- pompa przenos$na,

- w wersji jednofazowej wbudowany kondensator,

- wyposazona w automatyczny wytacznik ptywakowy (wersja
jednofazowa)

- wszystkie wykonania z przewodem zasilajacym 10 metrowym
- zabezpieczenie termiczne silnika,

- trwaty mechanizm tnacy rozdrabniacz, umozliwiajacy prace
pompy w systemach kanalizacji ci$nieniowej

POZYCJE MONTAZOWE

Pompy bez ptywaka mozna montowa¢ w potozeniu pionowym
lub poziomym, pompy wyposazone w wytacznik ptywakowy
nalezy montowa¢ w pozycji pionowej.

ZAKRES DOSTAWY

Pompa kompletna z instrukcja obstugi i dwuletnia karta
gwarancyjna. W wersji jednofazowej wyposazona w 10 metrowy
przewdd zakonczony wtyczka oraz z wytacznikiem ptywakowym;
w wersji tréjfazowej wyposazona w 10 metrowy przewéd




BUDOWA
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1. Przewdd zasilajgcy 9. tozyska kulkowe
2. Uchwyt transportowy 10. Uszczelnienie mechaniczne
3. Pokrywa gérna 11. Wirnik pompy
4. Kondensator 12. Kréciec ttoczny
5. PierScien uszczelniajgcy 13. Korpus pompy
6. Wat silnika 14. Rozdrabniacz
7. Stojan 15. Pier$cien uszczelniajgcy
8. Korpus silnika
WYKONANIE MATERIALOWE
Nazwa czesci Wykonanie standardowe
Pompa
Korpus 71200 *
Wirnik 71200 *
Stopa 21200
Tarcza tnaca i noz stal chromomolibdenowa
Pokrywa
Silnik
Tarcza fozyskowa dolna 21200
Tarcza fozyskowa gorna 21200
Korpus 21200 *
Pokrywa 71200 *
Wal stal nierdzewna
Uszczelnienie
Uszczelnienie mechaniczne | weglik krzemu/weglik krzemu
Uszczelnienie mechaniczne Il grafitowo ceramiczne **

wykonania opcjonalne: * - brgz lub staliwo nierdzewne

** - weglik krzemu/weglik krzemu



CHARAKTERYSTYKA
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Wymiary [mm] Uktad Masa

Typ pompy v - 3 B 5 2] D | kiotoa | [kgl

DM 100 360 69 322 210 80 130 | 17" | pozom | 21

DM 100T 360 69 322 210 80 130 | 17" | poziom | 21

DM 200 410 72 372 285 110 175 2" | poziom | 26

DM 200T 410 72 372 285 110 175 2" | poziom | 26
DANE ELEKTRTYCZNE

Zasilanie Moc Obroty Prad znam. | Kondensator Klasa

Ty pompy V] (kW] (min ] In {A] C [yF] izolacji

DM 100 1-230-240 09 2900 6,6 80 F
DM 100T 3-400-415 09 2900 20 F
DM 200 1-230-240 1,7 2900 10,6 80 F
DM 200T 3-400-415 1,7 2900 38 F




WYMIARY MONTAZOWE ZABUDOWY
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Typ pompy H [H1|H2| B |b1|b2 |b3 b4 b5 |b6 |hsl1hs2|hs3|Dz |Ds| L l M]12|Ip|bz |hz|lz |Is |Is1|Is2]Is3 bsl

DM 100(T)  [395|357| 35 |454| 80 [130/140/124| 74 | 17 [104|140(197| 2" | %/,"|168| 78 |85 | 40 |12 | 51 | 34 [140| 25 | 91| 13[140
DM 200(T)  |442/404| 32 |481/110[175| 84 [124] 74 | 17 [104/140[197| 2" | °/"|168/102/120| 40 |12 | 51 | 34 140|265 | 91| 13|140

Wymiary zabudowy pompy z wykorzystaniem stopy sprzegajacej, ktéra jest dodtakowym wyposazeniem (na zaméwienie).
Wiecej informaciji o stopie sprzegajacej na stronie 94.




