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POMPY Z ROZDRABNIACZEM
DM 2



Pompy z rozdrabniaczem

NS=

OBSZAR UZYTKOWANIA
Wydajnos¢ do 28 m¥h
Wys. podnoszenia do53m
Max gtebokos$¢ zanurzenia 20m
Max temperatura cieczy do 40°C
Srednica przytaczy »
H(m]

531
28 Q]

DM 2

PRZEZNACZENIE

Pompowanie $ciekow, zanieczyszczen ciaf statych, widknistych,
zanieczyszczen zwierzecych, gnojoweki itp.

ZASTOSOWANIE

Stosowane w:

- gospodarstwach rolniczych

- oczyszczalniach biologicznych
- przepompowniach $ciekow

- przemys$le

KONCEPCJA BUDOWY

czes¢ hydrauliczna

- korpus pompy zeliwny

- wirnik zeliwny

- podstawa pompy (jako opcja)

- podwdjne uszczelnienie walu z komorg olejowa
- rozdrabniacz ze stali chromomolibdenowej

silnik

- tréjfazowy asynchroniczny do pracy ciaglej

- ,mokry” wypetniony olejem chfodzaco-izolacyjnym
- fozyska kulkowe

- stopien ochrony IP68

- klasa izolacji H

- napiecie 3x400-415V

- czestotliwo$¢ 50 Hz

- diugo$¢ przewodu zasilajgcego 10 m

ZALETY

- fatwo$¢ obstugi
- wysoka jako$¢ wykonania
- pompa wyposazona w uchwyt
umozliwiajacy zaczepienie
- wykonanie z przewodem zasilajgcym
- zabezpieczenie termiczne
- zabezpieczenie przeciw wilgoci (czujnik wilgoci) - jako opcja
- niezalezny przewdd obwodu zabezpieczen



DM 2

DM2 300 + 550/...

M
|
1

1. Przewdd zasilajacy
2. Uchwyt transportowy
3. Pokrywa gérna

4. Kondensator

5. Pier§cien uszczelniajacy

Pompy z rozdrabniaczem

BUDOWA

9. Korpus silnika

10. tozyska kulkowe
11. Uszczelnienie mechaniczne

12. Wirnik pompy
13. Kréciec foczny

DM2 750/...

-

. Uszczelnienie pierwsze
II. Uszczelnienie drugie
lll. Uszczelnienie trzecie

6. Wat silnika 14. Korpus pompy
7. Plaszcz chtodzacy (opcja) 15. Rozdrabniacz
8. Stojan
WYKONANIE MATERIALtOWE
Nazwa czgsci Wykonanie standardowe
Pompa DM2 300-+550/...T DM2 750/...T
Korpus 21200 ** 21200 **
Wirnik 21200 ** 21200 **
Tarcza tnaca i n6z stal chromomolibdenowa stal chromomolibdenowa
Pokrywa 21200 ** 21200 **
Silnik DM2 300-+550/...T DM2 750/...T
Tarcza fozyskowa dolna 21200 ** 21200 **
Tarcza fozyskowa gorna 1200 21200
Korpus 21200 ** 21200 **
Pokrywa 21200 ** 71200 **
Wat stal ni stal nierd;
Uszczelnienie DM2 300-+550/...T DM2 750/...T
Uszczelnienie mechaniczne | weglik krzemu/weglik kizemu weglik krzemu/weglik krzemu
Uszczelnienie mechaniczne Il grafitowo ceramiczne *** grafitowo ceramiczne ***
Uszczelnienie mechaniczne |l - grafitowo ceramiczng ***

wykonania opcjonalne: * - braz lub staliwo nierdzewne

** - staliwo nierdzewne

*** - weglik krzemu/weglik krzemu



Pompy z rozdrabniaczem

KLUCZ OZNACZEN

DM 2 300 /50 T

Oznaczenie typoszeregu DM

Silnik czterobiegunowy n = 2900 min '

Wielko$¢ pompy

Srednica kr¢ca tlocznego [mm]

Silnik: T - tréjfazowy
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DM 2 Pompy z rozdrabniaczem

CHARAKTERYSTYKA POMP
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CHARAKTERYSTYKA POMP
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WYMIARY MONTAZOWE
DM2 300+550/...T DM2 750/...T

B
Wymiary [mm] Uktad Masa
Typ pompy T s yhm B b 7 | D= | wota | Ikl
DM2 300/50T 536 79 480 352 132 220 2" | poziom 57
DM2 400/50T 662 79 575 352 132 220 2" | poziom 80
DM2 550/50T 662 79 575 352 132 220 2" | poziom 84
DM2 750/50T 670 7 556 355 135 220 2" | poziom 91




DM 2

Pompy z rozdrabniaczem

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie Moc Obroty Prad znam Klasa
Typ pompy vl (kW) [min] In[A] izolacji
DM2 300/50T 3-400-415 22 2900 51 H
DM2 400/50T 3-400-415 3,0 2900 6,7 H
DM2 550/50T 3-400-415 41 2900 8,7 H
DM2 750/50T 3-400-415 72 2900 14,5 H

WYMIARY MONTAZOWE ZABUDOWY

b2

D3 D4

-

bz

-

hs3

hs1
hs2

-

Typ pompy H H1|H2 H3 B bl b2 b3 b4 | b5 b6 hst hs2 hs3 Dz | Ds| L 1 12 | Ip|bz hz|lz Is Is1 Is2|Is3
DM2 300/50T | 561 505 212 25 548 132|220 84 124| 74 17 104 140 197 2" %" |168 126 138 40 |12 51 34 (140 25 | 91 13
DM2 400/50T 687 600 |220 25 548 132|220 84 124| 74 17 |104 140 197 2" | %, |168 126|138 40 |12 51 | 34 (140 25 | 91 13
DM2 550/50T 687 600 220 25 548 132|220 84 124| 74 17 [104 140 197 2' %" |168 126 138 40 |12 51 34 (140 25 | 91 13
DM2 750/50T | 697 583 223 | 27 551 135|220 | 84 |124| 74 | 17 104|140 197 2 | %" |168 126 /138 |40 | 12 | 51 | 34 (140 25 | 91 | 13

Wymiary zabudowy pompy z wykorzystaniem stopy sprzegajacej, ktéra jest dodtakowym wyposazeniem (na zamowienie).
Wigcej informaciji o stopie sprzegajacej na stronie 94.

POZYCJE MONTAZOWE

ZAKRES DOSTAWY

Pompa kompletna z instrukcjg obstugi i karta gwarancyjna.




