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Rys. 1 Zakres stosowalnosci
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Wiasciwosci
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Rys.2 DDA, DDC, DDE

Digital Dosing™

Typoszereg pomp SMART Digital DDA, DDC i DDE
wyposazonych w silnik krokowy z regulacja predkosci
to gwarancja perfekcyjnej technologii najwyzszej
jakosci. Potaczenie doswiadczenia, wiedzy i nowych
opatentowanych rozwigzan wyznacza nowe standardy
na przyszto$¢. Tradycyjne technologie tzn. ustawianie
dtugosci/czestotliwosci skoku, silniki synchroniczne lub
napedy elektromagnetyczne staty sie czgscia
przesztosci.

Unikalna elastycznos¢ tylko w kilku wersjach

Zastosowanie zaciskowej ptyty montazowej czyni
nowe pompy jeszcze bardziej elastycznymi.

Mozliwe sa trzy rézne potozenia bez stosowania
dodatkowego osprzetu np. wspornikéw nasciennych.
Serwis i wymiang pompy mozna przeprowadzi¢

w prosty i szybki sposdb dzigki zatrzaskowemu
systemowi mocowania na ptycie montazowe;j.

Kostka sterowania w pompach DDA i DDC moze by¢
zamocowana w trzech réznych pozycjach: z przodu,
po lewej lub prawej stronie.
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Rys. 3 Modutowosc kostki sterowania

Zakres nastaw 1:3000, szeroki zakres napigcia
zasilania (100-240 V, 50/60 Hz), taczone zestawy
przytaczy i inne cechy zmniejszaja ilo$¢ modeli i wers;ji
do minimum.

Precyzyjne i proste ustawianie / uzytecznosc¢
i obszar oddziatywania

Operator w prosty sposéb moze zamontowaé pompe
i ustawi¢ wydajno$¢ dozowania doktadnie

z wymaganiami instalacji. Ustawienia pompy mozna
odczyta¢ bezposrednio na wyswietlaczu, wydajnosé
jest pokazana w ml/h, I/h lub gph.

Pokretto (pokretto obréé-i-nacisnij) i wyswietlacz
graficzny LCD z menu tekstowym dostepnym w ponad
20 jezykach zapewniaja intuicyjne pierwsze
uruchomienie i obstuge. Poniewaz wyswietlacz
posiada pod$wietlenie w czterech kolorach stan
pompy mozna zobaczy¢ z odlegtosci (koncept
sygnalizacji $wietlnej ruchu drogowego).
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Rys. 4 Wyswietlacz DDA, DDC

Dzigki réznym trybom pracy, wejsciom i wyjsciom
sygnatu pompa moze zosta¢ w prosty sposéb
zintegrowana z kazdym procesem.

Zwigkszona niezawodnos¢ procesu

Inteligentny naped i sterowanie mikroprocesorem
zapewniajg precycyjng wydajnos¢ dozowania i niski
poziom pulsacji nawet, jezeli pompa dozuje ciecze
odgazowujace lub o wysokiej lepkosci.

Zaktocenia spowodowane np. przez pecherzyki
powietrza sa szybko wykrywane przez bezobstugowy
system FlowControl i wy$wietlane w menu alarm.
Funkcja AutoFlowAdapt automatycznie dopasowuje
prace pompy zgodnie z warunkami procesu np. do
zmian przeciwcisnienia. Zintegrowany system pomiaru
wydajnosci zapewnia dodatkowa kontrole i sterowanie
urzadzeniami rezerwowymi.

Zaprojektowane w celu zmniejszania kosztow

Generalnie koszty inwestycyjne instalacji z pompa

dozujgca sa niskie w poréwnaniu z jej Catkowitymi

Kosztami Cyklu Zycia wiaczajac koszty zakupu

chemikalii. Nastepujace cechy pomp SMART Digital

DDA, DDC i DDE wptywaja na obnizenie Catkowitych

Kosztéw Cyklu Zycia:

+ Wysoka doktadno$¢ dozowania i funkcja
FlowControl

+ Dtuzsze okresy migdzy przegladami serwisowymi
dzieki uniwersalnej odpornosci chemicznej
membrany wykonanej catkowicie z PTFE

+ Zmniejszenie zuzycia energii dzieki zastosowaniu
unikalnej tehnologii napgdu.



Trzy zakresy typowielkosci

DDA: Typoszereg pomp klasy high-end do szerokiego
zakresu ci$nienia i wydajnosci z funkcjami FlowControl
i pomiarowg do wymagajgcych zastosowan
przemystowych np.

+ Instalacje wody procesowej

* Produkcja zywnosci i napojéw

+ Ultrafiltracja i odwrécona osmoza

+ Przemyst celulozowy i papierniczy

+ Woda zasilajgca kociot

+ CIP (Cleaning-In-Place).

DDC: Przyjazny dla uzytkownika typoszereg pomp ze
standardowymi wej$ciami i wyjsciami dla réznych
zastosowan, np.

+ Woda pitna

+ Scieki i woda brudna
+ Woda basenowa

+ Wieza chtodnicza

* Przemyst chemiczny.

DDE: Niskobudzetowy typoszereg pomp z
podstawowymi funkcjami, takimi jak praca reczna lub
sterowanie poprzez PLC dla zastosowan OEM, np.

+ Myjki samochodowe
+ Nawadnianie.



2. Identyfikacja

Klucz oznaczen typu

Przykiad:

Typoszereg

DDA
DDC

DDE

Wydajnos¢é maksymalna [I/h]

Maksymalne cisnienie [bar]

Wersja sterowania

B Podstawowa (DDE)
B z trybem impulsowym (DDE)
PR P z wyjsciem przekaznika (DDE)
Standard (DDC)

A z przekaznikiem alarmu i wejsciem
analogowym (DDA, DDC)

FC AR z FlowControl (DDA)

AR

FCM FC z pomiarem wydajnosci (DDA)

Wersja glowicy dozujacej

PP Polipropylen

PVC  Chlorek winylu**

PV PVDF (fluorek poliwinylowy)
SS Stal nierdzewna 1.4401

DDA 7.5- 16 AR- PP IV

Materiat uszczelki

E EPDM
FKM
T PTFE

Materiat kulki zaworu

C Ceramika

SS Stal nierdzewna 1.4401

ic

Potozenie kostki sterowania

Montaz z przodu (mozliwo$¢ montazu po prawej lub
lewej stronie)

X Bez kostki sterowania (DDE)

F

3

1 U2U2 F G

Wykonania specjalne

C3 Certyfikat badan 3,1 (EN 10204)

Konstrukcja

G Grundfos

Wtyczka zasilajaca

EU
USA, Kanada
UK

o ™

Australia, Nowa Zelandia, Tajwan
Szwajcaria

Japonia

- e m

Argentyna

X  Bez wtyczki (tylko 24-48 VDC)***

Przylacza, ssanie/tloczenie

U2U2 Zigcze wgzowe 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm
U7U7 Przewdd wezowy 0,17" x 1/4", 1/4" x 3/8", 3/8" x 1/2"
AA Gwintowane Rp 1/4", wewngtrzny (SS)

VV  Gwintowane 1/4" NPT, wewnetrzny (SS)

XX Bez przylgcza

Zestaw montazowy*

1001 Przewod wegzowy, 4/6 mm (do 7,5 I/h, 13 bar)
1002 Zlacze wezowe, 9/12 mm (do 60 I/h, 9 bar)

1003 Pzewod wezowy 0,17" x 1/4" (do 7,5 I/h, 13 bar)
1004 Ztgcze wgzowe, 3/8" x 1/2" (do 60 I/h, 10 bar)

Typ zaworu

Standard
Spregzynowy,

cisnienie otwarcia po stronie ssawnej 0,1 bar
cisnienie otwarcia po stronie tlocznej 0,1 bar

Napigcie zasilania

1 x 100-240 V, 50/60 Hz
24-48 VDC (DDC)***

* Zawiera 2 przylgcza pompy, zawor stopowy, zawor dozujgcy, przewod tloczny PE 6 m, przew6d ssawny PVC 2m, przew6d odpowietrzajgcy (4/6 mm)

PVC2m
** Glowice dozujgce PVC tylko do 10 bar

*** Planowane na 2013



3. Funkcje
Przeglad funkciji

DDA DDC DDE
S o N
& ~ 3
g g 3
3 . et
o (=3 =
2 = F
Wersje sterowania: FCM FC AR AR

Informacje ogéine

::)fzz;\:/;rl}::o?;firowe: Wewngtrzna regulacja predkosci skoku ° ° ° ° > °

Plyta montazowa (podstawowa/montaz nascienny) L] ] [ ] [ ] ° ]

Panel sterowania, patrz strona 9

Kostka sterowania z mozliwoscig montazu w trzech pozycjach: ° ° ° °

z przodu, po lewej stronie, po prawej stronie

Polozenie panelu sterowania: z przodu ] °

Przezroczysta pokrywa zabezpieczajgca elementy sterowania ° ] [ ] [ ]

Mozliwos¢ ustawienia wydajnosci w mililitrach, litrach lub galonach US ° [ ] [ ] °

Wyswietlacz graficzny z podswietieniem tta w czterech kolorach ° ® ° °

sygnalizujgcych stan pracy: bialy, zielony, z6lty, czerwony

Menu tekstowe dostgpne w réznych jgzykach ° ° ° °

Pokretto przyciskowe dla tatwej nawigacji ° ] O O)

Pokretto ustawienia wydajnosci (0,1 - 100 %) ° .

Przycisk Zat./Wyt. [ ] ° O O

Przycisk 100 % (odpowietrzenie) 0 . ) ) ) [

Przetgcznik trybu pracy (rgczna/impulsowy) ° °

Tryby pracy, patrz strona 11

Rgczna regulacja predkosci . ] ° ° ° (]

Sterowanie impulsowe w ml/impuls ° ° ] L]

Sterowanie impulsowe (1:n) ° L

Sterowanie analogowe 0/4-20 mA . L] ° ]

Sterowanie dawkg (impulsowe) (] ] [ ]

Cykliczny przekaznik dozowania ° ] [ ]

Tygodniowy przekaznik czasowy ° ] [ ]

Sterowanie Fieldbus [ ) ] [ ]

Funkcje, patrz strona 13

Automatyczne odpowietrzanie réwniez podczas wylgczenia pompy ° . .

System FlowControl z selektywnym rozpoznaniem zakiécenia . °

Kontrola ci$nienia (min./maks.) ) °

Pomiar przeptywu .

AutoFlowAdapt L]

Tryb SlowMode (antykawitacja) . ° ° °

Tryb kalibracji 0 ) ° )

Skalowanie wejscia analogowego O] ° °

Wyswietlacz informacji serwisowych ° ° ° °

Ustawienia przekaznika: wejscie alarmu, ostrzezenia, sygnalu skoku, @ ° ° ° o

pompa dozuje, impulsowe*

Ustawignia przekaz.nirka (dodatkowe): cykliczny przekaznik czasowy, ° ° °

tygodniowy przekaznik czasowy

Wejscia/wyjscia, patrz strona 14

Wejscie zewngtrznego wytgczenia ° ] [ ] ° . °

Wejscie sterowania impulsowego . ° ° ° . .

Wejscie sterowania analogowego 0/4-20 mA ° ° ° °

Wejscie sygnatu niskiego poziomu L] ] [ ] [ ] . .

Wejscie sygnalu pusty zbiornik ° ] [ ] ° o o

Wyjscie przekaznika (2 przekazniki) L] [ ] [ ] ° [ ]

Wyijsécie analogowe 0/4-20 mA ° ° °

Wejscie/wyjscie Genibus L[] ° °

Wejscie/wyjscie dla E-box (np. E-Box 150 z Profibus DP) ° ] °

* DDE-PR: przekaznik 1: alarm; przekaznik 2: wejscie sygnatu niskiego poziomu, skoku, impulsowe



Opis dziatania

Silnik z elektronicznie regulowang predkscia obrotowa
(silnik krokowy) pomp DDA, DDC i DDE zapewnia
optymalna kontrole predkosci skoku. Czas trwania
kazdego skoku dozowania zmienia sie zgodnie

z ustawiong wydajnoscig co zapewnia optymalny

przeptyw w kazdej sytuacji, podczas gdy czas trwania

kazdego skoku ssania jest staty (patrz ponizszy
rysunek).

Wynikajq z tego nastepujace zalety:

+ Pompa zawsze pracuje z petng dtugoscia skoku,
bez wzgledu na ustawiong wydajnos¢, dla
uzyskania optymalnej doktadnos$ci, napetniania
i ssania.

+ Zakres wydajnosci 1:3000 (zakres regulacji)
zmniejsza liczbe modeli i czesci zamiennych.

+ tagodne i ciagte dozowanie zapewnia optymalne
mieszanie w punkcie dozowania bez koniecznosci
stosowania mieszadet statycznych.

+ Znaczgca redukcja skokow cisnienia,
zapobiegajgca naprezeniom mechanicznym
membrany, przewoddw, przytgczy znacznie
wydtuzyta okresy pomigdzy pracami
konserwacyjnymi.

+ Diugos¢ przewododw po stronie ssacej i ttocznej ma
mniejszy wptyw na instalacjg.

+ tatwiejsze dozowanie cieczy o wysokiej lepkosci
i odgazowujgcych (tryb SlowMode).

Optymalna kontrola dozowania pokazana ponizej

odnosi sie do kazdego trybu pracy.

Ustawienie SlowMode
Aainodsi
WyEanase Tloczenie
100 % o s
-1 [
Ssanie
Ttoczenie
50 % - [ 10 11 1 [ 11 11 .
] [ |-} - ] [
Ssanie
Tloczenie
10 % - I 0 e
L1 ]
Ssanie
Tloczenie
N o [ 1| =
10 % 50 % . I
Ssanie Wydtuzony skok ssania (tryb SlowMode)

Rys. 5 Zaleznosc ustawienia czestotliwosci skoku i wydajnosci

Czas

Czas

Czas

Czas
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Kostka sterowania pomp DDA Elementy robocze DDE
i DDC

Pompy DDA i DDC sa dostarczane z kostka
sterowania zamontowang z przodu. Potozenie kostki
sterowania mozna w prosty sposéb zmnieni¢ przez

odkrecenie 2 $rub, obrécenie kostki w lewo lub
w prawo i ponowne przykrecenie $rub.

Rys. 8 Elementy robocze DDE

TMO4 1596 0312

Poz. Opis

TMO04 1639 2110

Dioda LED trybu impulsowego (DDE-PR i DDE-P)

Rys. 6 Dwa z trzech mozliwych potozen kostki Przelgcznik trybu pracy (DDE-PR i DDE-P)

sterowania: z przodu lub po lewej lub prawej Dioda LED trybu recznego

stronie pompy Pokregtto do nastawiania wydajnosci

Skala logarytmiczna

Elementy robocze pomp DDA i DDC

Przycisk 100 % (DDE-PR i DDE-P)

~N|o|lals|w|ln] -

Blokada mechaniczna

Przy pomocy pokretta ustawienia wydajnosci mozna
—_ tatwo zmieni¢ wydajno$é pompy w % wydajnoséi
Operation [ ¥ f) 1 maksymalnej.

;MM. ',,'.iz.m Qj Dotyczy tylko pomp DDE-PR, DDE-P

Przytrzymanie przetacznika trybu pracy powoduje
zmiane trybu pracy pompy z recznego na impulsowy
i odwortnie.

Jezeli przez krotki okres czasu wymagana jest
wydajno$¢ maksymalna np. podczas uruchomienia,
nalezy nacisng¢ przycisk 100 %.

W zaleznosci od wybranego trybu pracy odpowiednia
Rys. 7 Elementy robocze pomp DDA i DDC dioda LED stanu (tryb impulsowy lub reczny) jest
aktywna zgodnie z ponizsza tabela:

TMO4 8495 0612

Poz. Opis

1 Wyswietlacz graficzny LCD IColarLED Stan pompy

2 Pokretto przyciskowe Zielona (miga) Wylgczona

3 Przycisk 100 % (odpowietrzenie) Zielony Praca

4 Przycisk Zat./Wyl. Czerwono-zielona (miga) Zewngtrzne wyt.

. . . . Zotty Niski poziom (ostrzezenie)

Pokretto przyciskowe zapewnia uzytkownikowi szybka —
i tatwag nawigacje po strukturze menu Szomony i e d L
el gaciep : Czerwona (miga) Silnik zablokowany (alarm)

Jezeli przez krotki okres czasu wymagana jest
wydajno$¢ maksymalna np. podczas uruchomienia,
nalezy nacisng¢ przycisk 100 %. W celu ustawienia
okreslonego czasu pracy pompy z wydajnoscig
maksymalna nalezy rownoczescnie nacisna¢ przycisk
100 % i obroci¢ pokretto zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara.



Menu

Pompy dozujace DDA i DDC posiadaja przyjazne dla uzytkownika menu tekstowe. Menu sktada sig z 4 zaktadek:
['Y Praca; [l Info; &1 Alarm; F, Ustawienia. W czasie pierwszego uruchamienia, wszystkie teksty sa wyswietlane
w jezyku angielskim. W menu mozna ustawi¢ inny jezyk wyswietlacza.

Ten przyktad dotyczy pomp DDA:

Operation

N 1A
e 4

¥ . | N
B ) Manual 7490 Q -
®
P 4 "\,\
y S
1 ‘,/' .:,‘ : 1
I",/"/ \'\*"‘
o B Setup AN
Language English > 12.12.2009 12:34
Operation mode Manual > >
Analog output Input > 4
SlowMode Off >
= ’ /f"‘ ‘

" . ,rv 7
IH[]Ab”n ':I AP

1 12122009 13348

Low level

v 2

Empty

12122009  14:34 L
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Rys. 9 Przeglad struktury menu (przyktad menu gtéwnego)

W menu dostepne jest 29 jezykow wyswietlacza graficznego z podswietleniem w czterech réznych kolorach wg zasad
sygnalizacji $wietlnej.

Wyswietlacz | Zaklocenie Stan pompy
Bialy - wyl. ll Czuwanie ||
Zielony - Praca
Zolty Ostrzezenie | Wyl ] Czuwanie ]|  Praca p»
Czerwony Alarm wyt. [l Czuwanie ||




Tryby pracy

Sterowanie reczne {b
Pompa zapewnia ciagte dozowanie zgodnie

z wartoscig ustawiong w I/h lub ml/h lub gph przy
pomocy pokretta przyciskowego. Zmiana jednostek
dozowania nastepuje automatycznie.

Zakres nastaw

Zakres nastaw*

Typ pompy
od [I/h] do [I/h]

DDA 7.5-16 0,0025 75
DDA 12-10 0,0120 12,0
DDA 17-7 0,0170 17,0
DDA 30-4 0,0300 30,0
DDC 6-10 0,0060 6,0
DDC 9-7 0,0090 9,0
DDC 15-4 0,0150 15,0
DDE 6-10 0,0060 6,0
DDE 15-4 0,0150 15,0

* Jezeli jest aktywna funkcja SlowMode zmniejszona zostanie
wydajnos$¢ maks. (patrz strona 13)

Sterowanie impulsowe m
Pompa dozuje proporcjonalnie do zewnetrznego
bezpotencjatowego sygnatu impulsowego np.

z wodomierza. Nie ma bezposredniej zaleznosci
pomiedzy impulsem a skokiem dozowania.

Pompa automatycznie oblicza optymalng predkos¢
zapewniajac doktadne dozowanie wymaganej ilosci dla
kazdego przychodzacego impulsu.

Dotyczy pomp DDA i DDC

Dozowana ilo$¢ jest ustawiona w ml/impuls.

Pompa dopasowuje predko$¢ na podstawie dwéch
wielkosci:

+ czestotliwosci zewnetrznych impulséw

+ ustawionej iloci na impuls.

Zakres nastaw

Typ pompy Zakres nastaw [ml/impuls]
DDA 7.5-16 0,0015- 14,8
DDA 12-10 0,0029 - 29,0
DDA 17-7 0,0031-31,0
DDA 30-4 0,0062 - 62,0
DDC 6-10 0,0016 - 16,2
DDC 9-7 0,0017 - 16,8
DDC 15-4 0,0032 - 31,6

Czestotliwosé zewnetrznych impulséw jest mnozona
przez ustawiong ilo$¢. Jezeli zostanie przekroczona
maksymalna wydajnos$¢ pompy, funkcja Pamieé
impulsowa, jezeli jest aktywna, zapamigta
maksymalnie 65.000 impulséw do pdzniejszego
wykonania.

Dotyczy wersji sterowania DDE-PR, DDE-P

Dozowana ilo$¢ na impuls jest ustawiana przy pomocy
pokretta zgodnie ze skalg od 0,1 do 100 % objetosci
skoku. Pompa dopasowuje predkos¢ na podstawie
dwoéch wielkosci:

+ czestotliwosci zewnetrznych impulséw
+ ustawionej wartosci procentowej objetosci skoku.

Zakres nastaw, DDE-PR, DDE-P

Typ pompy Zakres nastaw [ml/impuls]

DDE 6-10 0,0008 - 0,81

DDE 15-4 0,0016 - 1,58
Sterowanie analogowe 0/4-20 mA Z

Dotyczy pomp DDA i DDC-AR

Pompa dozuje zgodnie z zewnetrznym sygnatem
analogowym. Dozowana ilo$¢ jest proporcjonalna do
aktualnej wartosci sygnatu w mA.

Sygnat
Tryb pracy wejsclowy NASTAW. DOZOW.
< 4,1mA 0 %
4-20
2 19,8 mA 100 %
< 0,1 mA 0%
0-20
2 19,8 mA 100 %
Nastaw. dozow.
Q [%]
100
80+ N o7
A\
o
60+ .- -
40+ e
PR
204 Lo 'oS °
Y 2
0+= - : - A
0 4 8 12 16 20 [mA] e
=
Sygnal wejsciowy <
i

Rys. 10 Sterowanie 0/4-20 mA

Dotyczy pomp DDA

Dzigki funkcji skalowania analogowego krzywa moze
by¢ indywidualnie wykreslona pomigdzy dwoma
dowolnymi punktami: 1,/Q, i 1,/Q,.

Nastaw. dozow.

Q [%]
100 + e
1 ! I,/ Q
80+ 1™~ 22
1
60 + !
1
1
40 + 1
1
204+ S
1 ?-
0 1 5
0 4 8 12 16 20 [mA] -
Sygnal wejsciowy g
=

Rys. 11 Skalowanie analogowe



Impulsowe sterowanie dawka Iml
Dotyczy pomp DDA

Pompa dozuje ustawiong ilo§¢ dawkami w ustawionym
czasie dozowania (t,). Dawka jest dozowana za
kazdym razem, kiedy pompa odbierze zewnetrzny
impuls. Jezeli pompa otrzyma nowe impulsy przed
zakonczeniem poprzedniej dawki, zostang one
zignorowane. W przypadku wystapienia zewnetrznego
wyt. lub alarmu, przychodzace impulsy beda rowniez
ignorowane. Po ponownym zatgczeniu pompy lub
zakonczeniu alarmu, dozowanie nowej dawki nastapi
po otrzymaniu nastgpnego impulsu.

Objgtosc dawki
ty t

‘ 1 1 o

TMO04 1578 2010

Impulsowy Impulsowy

Rys. 12 Impulsowe sterowanie dawka

Zakres nastaw

Zakres nastaw

Typ pompy od

[miidawka] DO [Vdawka] Rozklad* [ml]
DDA 7.5-16 0,74 999 0,09
DDA 12-10 1,45 999 0,18
DDA 17-7 1,55 999 0,19
DDA 30-4 3,10 999 0,39

* Dzigki cyfrowej regulacji pracy silnika objgtos¢ dozowania mozna
zmniejszy¢ do 1/8 ustawionej wartosci.

Cykliczny przekaznik dozowania 1
Dotyczy pomp DDA

Po ustawionym opéznieniu zatgczenia (t,) ustawiona
objetos¢ dawki jest wielokrotnie dozowana w
ustawionym cyklu czasowym (t;). Czas dozowania (t,)
mozna ustawi¢. Dozowanie dawki zostato przerwane
np. przez awarie zasilania lub zewnetrzne wyt.
podczas, gdy czas jest ciagle liczony (zegar czasu
rzeczywistego). Po ponownym zatgczeniu, dozowanie
dawki bedzie przebiega¢ zgodnie z biezacym statusem
w aktualnym czasie.

Objgtosc dawki

tz

o
!
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Rys. 13 Cykliczny przekaznik dozowania

Zakres nastaw

Zakres nastaw objetos$ci dawki odpowiada zakresowi
nastaw sterowania impulsowego dawka.

Tygodniowy przekaznik czasowy i
Dotyczy pomp DDA

Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego umozliwia
réowniez dozowanie dawki wg okreséw tygodniowych.
Mozliwych jest maksymalnie 16 procedur na tydzien.
Na kazda procedure dozowania sktada sie:

+ Objetos¢ dawki

+ Czas dozowania

+ Czas zatgczenia

+ 1. do 7 dni tygodnia (poniedziatek do niedzieli).

W przypadku natozenia si¢ kilku procedur, najwyzszy
priorytet ma procedura z najwieksza wydajnoscia.
Dozowanie dawki zostato przerwane np. przez awarig
zasilania lub zewnetrzne wyt. podczas, gdy czas jest
ciagle liczony (zegar czasu rzeczywistego).

Po ponownym zataczeniu, dozowanie dawki bedzie
przebiegaé¢ zgodnie z biezacym statusem w aktualnym
czasie.

0:00
1 1 1 1
6:00
4 4
12:00
2 2 o
18:00 3
©
<
3 3 3 3 3 3 3 2
0:00 = =
PN Wt SR cz PT Sb ND E

Rys. 14 Tygodniowy przekaznik czasowy
(przyktad z 4 procedurami)

Zakres nastaw

Zakres nastaw objetosci dawki odpowiada zakresowi
nastaw sterowania impulsowego dawka.



Funkcje

SlowMode | O]
Dotyczy pomp DDA, DDC

Kiedy funkcja 'SlowMode' (antykawitacja) jest aktywna
pompa wydtuza i tagodniej realizuje skok ssawny.

W rezultacie skok ssania jest bardzo tagodny.

Funkcje SlowMode stosujemy w nastepujacych
sytuacjach:

+ gdy dozujemy ciecze o duzej lepkosci

+ gdy dozujemy ciecze odgazowujgce

+ w przypadku diugiego przewodu po stronie ssawnej
+ w przypadku duzej wysokos$ci ssania.

W zaleznos$ci od zastosowania, predkos¢ silnika
podczas skoku ssania moze byé zmniejszona do okoto
50 % lub 25 % w poréwnaniu z normalng predkoscia
silnika.

Maksymalna wydajno$¢ pompy zmniejsza sig
odpowiednio. Informacje szczegdtowe patrz strony 25
i26.

Auto odpowietrzenie I(Ql

Dotyczy pomp DDA

Funkcja automatycznego odpowietrzenia zapobiega

przerwaniu procesu dozowania w przypadku

powstania korka powietrznego podczas dozowania

cieczy odgazowujacych takich jak podchloryn sodu.

Podczas dtugich przerw w dozowaniu np. w weekend

lub w nocy w przewodzie ssawnym moga pojawi¢ si¢

pecherzyki powietrza i przedostaé do gtowicy

dozujacej. Jezeli w gtowicy dozujacej jest za duzo

powietrza a proces dozowania zostanie ponownie

uruchomiony, ciecz nie bedzie dozowana

(korek powietrzny). Sterowany oprogramowaniem ruch

membrany w regularnych odstgpach czasu wymusi

ruch pecherzykéw powietrza do géry i spowoduje ich

usunigcie z gtowicy dozujacej.

Ruchy te sg wykonywane

+ jezeli pompa nie jest wytaczona i

+ podczas przerw w dozowaniu (np. zewnetrzne wyt.
lub brak przychodzacych impulséw).

Kalibracja

Dotyczy pomp DDA i DDC

Pompa jest skalibrowana fabrycznie przy ci$nieniu
nominalnym odpowiednim dla danego typu pompy
(patrz cisnienie maksymalne Dane techniczne na
stronie 25, 26). Po uruchomieniu pompa dozujaca
moze by¢ skalibrowana do aktualnej instalacji w celu
zapewnienia poprawnosci wyswietlanych wartosci
(ml, I'lub gph). Program kalibracji w menu ustawienia
utatwia ten proces. Funkcja AutoFlowAdapt utrzymuje
precyzje dozowania (wersja sterowania DDA-FCM)
nawet przy zmianach przeciwcisnienia. Opis funkcji
AutoFlowAdapt, patrz strona 18.

Zewnetrzne wyt. M
Dotyczy pomp DDA, DDC, DDE-PR i DDE-P

Funkcja zewnetrznego wyt. umozliwia zdalne
wytaczenie pompy poprzez styk sygnatu
zewnetrznego. Nie jest zalecane wytaczanie

i zatgczanie zasilania jak to sie¢ zazwyczaj robi

w przypadku konwencjonalnych pomp dozujacych.

W przypadku cyfrowych pomp dozujacych
sterowanych mikroprocesorem nalezy stosowac
zewnetrzny sygnat wyt. w celu utrzymania optymalnej
precyzji dozowania i ochrony elektroniki przed
zniszczeniem.

Jezeli styk sygnatu zewnetrznego wyt. jest aktywny
pompa zmieni tryb z pracy p na oczekiwanie |J.
Obraz roboczy pakazuje aktywne zewnetrzne

wyt. p11. Wejscie sygnatu moze by¢ ustawione jako
styk normalnie otwarty (domysinie) lub normalnie
zamknigty.

Liczniki

Dotyczy pomp DDA i DDC

Pompa wyswietla liczniki z mozliwo$cia kasowania lub
nie w pasku menu info .

Licznik Opis Kasowalny
2 s Wartos¢ sumaryczna dozowanej ilosci
Objegtosc Tak
1€ w litrach lub galonach US.
Godziny Sumaryczna liczba godzin pracy i
pracy (zasilanie zal.)
C2as pracy g\ aryczna liczba godzin pracy silnika. Nr
silnika
Skoki Sumaryczna liczba skokéw dozowania Nr
Zasilanie Sumaryczny czas, w ktérym zasilanie
Nr
zab/wyt elektryczne byto wylgczone.




Ekran serwisowy J 4
Dotyczy pomp DDA, DDC

Dzieki zoptymalizowanej budowie i tagodnemu
procesowi dozowania cyfrowego, okresy miedzy
koniecznos$cia wykonania prac serwisowych sg ponad
dwa razy dtuzsze w poréwnaniu do pomp
konwencjonalnych. Jednakze, czesci zuzywajace sig
nalezy wymienia¢ w regularnych odstepach czasu

w celu utrzymania precyzji dozowania i niezawodnosci
procesu na wysokim poziomie. Obraz serwisowy
pokazuje kiedy konieczne jest wykonanie prac
serwisowych. Wyswietlany numer katalogowy zestawu
serwisowego znacznie utatwia prace serwisowe.
Nastepujace informacje sa wyswietlane na obrazie

Info F:

Wyswietlacz Opis

Wyjscie przekaznikowe

Dotyczy pomp DDA, DDC-AR i DDE-PR

Pompa moze aktywowa¢ 2 zewnetrzne sygnaty przy
pomocy wbudowanych przekaznikéw przetaczanych
wewnetrznymi stykami bezpotencjatowymi.

W zaleznosci od wymagan mozna wybra¢ nastepujace
ustawienia wyj$cia przekaznika:

Dotyczy pomp DDA i DDC-AR

Sygnat
Opis
Przekaznik 1 Przekaznik 2

Wyswietlacz czerwony, pompa
Alarm* (Alarm) wylgczona
(np. sygnat pusty zbiornik, itp.)

Wyswietlacz zolty, pompa pracuje

Ostrzezenie* (Ostrzezenie) (sygnal niskiego poziomu, itp.)

Sygnal skoku Sygnal skoku Kazdy kompletny skok

Pompa Pompa p eid .
- Serwis nie jest wymagany dozuje dozuje* ompa pracuje | dozuje
Serwis ¥Vkrotce za:n(_)ww wkkrotcfe fzesol serwizowe Wejscie Wejscie Kazdy impuls przychodzgcy z wejscia
eraz nalezy wykonac prace serwisowe impulsowe impulsowe impulsowego
Zestaw serwisowy zawiera e ——
8 cyfrowy h " ‘i p 7 Ustawienia poleceniami poprzez
Zestaw numer wszystku? Konisozne:czesclido Sierowarie Sterowa:nie funkcjg komunikacji Bus (strona 15)
- wykonania standardowych prac bus bus
serwisowy katalogowy 2 3 (tylko DDA)
konserwacyjnych: membrang + - — - —
Srundfos zawory Cykliczny Przekaznik czasowy mozna ustawic
-~ - - przekaznik W menu: czas rzeczywisty, czas cyklu,
Kaso.wame systemu Po wykoqamu prac serwisowych, czasowy opoznienie zataczenia (tylko DDA)
serwisowego skasowac system — - -
. Przekaznik czasowy mozna ustawi¢
Tygodniowy 7 2
o ] ] ) ) ) przekaznik w menu: procedura, czas rzeczywisty,
Pojawig sie nastepujace informacje serwisowe, Be s owy Ctzflf Zg‘gf\zen'a iwg dni tygodnia
5 H 3 o
w zaleznosci co sie wydarzon plerwsze: {ty )
Typ styku
NO* NO* Styk normalnie otwart
Wyswietlacz Czas pracy Regularne okresy ::zasowe Yy i Y
silnika [h] [miesiace] NC NC Styk normalnie zamknigty
Serwis wkrétce 7.500 23 * ustawienia domysine
Serwis teraz 8.000 24

* Dotyczy tylko pomp DDA

W przypadku cieczy cigzkich np. z czastkami
$ciernymi przedziat miedzy serwisowaniem pompy
nalezy skréci¢ a prace serwisowe wykona¢ wczes$nie;j.

Kontrola poziomu Y
Dotyczy pomp DDA, DDC, DDE-PR i DDE-P

W celu zapewnienia kontroli poziomu cieczy

w zbiorniku do pompy mozna podtaczy¢ podwdjny
czujnik kontroli poziomu. Pompa moze reagowac¢ na
dwa sygnaty poziomu:

Czujniki Reakcja pompy*

poziomu DDA, DDC DDE-PR, DDE-P

+ Wyswietlacz jest zolty
Sygnalt niskiego (Ostrzezenie)
poziomu - ¥ pulsuje

+ Pompa pracuje

+ Dioda LED swieci na
z6ito
+ Pompa pracuje

« Wyswietlacz jest
Sygnat zbiornik czerwony (Alarm)
pusty + ¥ pulsuje

« Pompa wylgczona

+ Dioda LED swieci na
czerwono.
+ Pompa wylgczona

* W zaleznosci od modelu pompy i ustawien, wyjscia przekaznika
mogg by¢ aktywne (patrz WyjScie przekaznikowe, strona 14)

Dotyczy wersji sterowania DDE-PR/P

Sygnat

Opis
Przekaznik 1 Przekaznik 2

Alarm* Pusty zbiornik, silnik zablokowany

Niski poziom* Niski poziom w zbiorniku

Sygnat skoku Kazdy kompletny skok

Wejscie Kazdy impuls przychodzacy z wejscia
impulsowe impulsowego
Typ styku
NO* NO* Styk normainie otwarty

NC NC Styk normailnie zamknigty

* ustawienia domysine



Wyjscie analogowe

Dotyczy pomp DDA

Dodatkowo do wejscia analogowego (tryb pracy:
analogowy 0/4-20 mA) pompa jest réwniez
wyposazona w analogowe wyjscie sygnatu 0/4-20 mA.
W zalezno$ci od wymagan mozna wybra¢ nastepujace
ustawienia wyj$cia analogowego:

Opis sygnalu wyjécia Wersja sterowania

Nastawy |
analogowego FCM FC AR
Odwzorowanie wejscia
Wyjscie = analogowego 1:1,
A X X X
wejscie np. stosowane w systemach

nadrzgdny-podlegly

Przeplyw mierzony w glowicy
dozujacej X X x*
(Pomiar przeplywu strona 18)

Aktualna wydaj
nosé

Przeciwcisnienie mierzone
w glowicy dozujgcej X X
(Kontrola cisnienia strona 18)

Przeciw
cisnienie

Ustawienia poleceniami
Sterowanie bus poprzez funkcjg komunikacji X X X
Bus (patrz ponizej)

* Sygnal wyj$ciowy jest obliczany na podstawie prgdkosci silnika i
stanu pompy (docelowa wydajnosc)

Komunikacja bus BUS
Dotyczy pomp DDA

Pompa posiada wbudowany modut komunikacyjny
Genibus. Z dodatkowym modutem E-box 150

(patrz strona 36) pompa moze by¢ poditgczona do sieci
Profibus DP.

Komunikacja bus umozliwia zdalng kontrole

i ustawienia poprzez system fieldbus.

TMO04 1640 2110

Rys. 15 Pompa DDA ze skrzynkg-E

Blokada przyciskéw i blokada ﬁ

mechaniczna

Dotyczy pomp DDA, DDC

W celu zabezpieczenia pompy przed zmiang ustawien

mozna wprowadzi¢ 4-cyfrowy PIN kod blokujacy

przyciski. Jezeli pompa jest zablokowana, mozliwa jest

nawigacja w menu Alarm i Info [ oraz

potwierdzanie alarmoéw. Dostepne sq dwa poziomy

zabezpieczenia:

+ Ustawienia: przyciskow @ i @ sg caly czas
dostepne.

+ Ustawienia + przyciski: przyciski @ i @ sa
réwniez zablokowane.

W celu tymczasowej (2 minuty) lub koricowe;j

deaktywacji nalezy wprowadzi¢ ponownie 4-cyfrowy
kod PIN.

Dotyczy tylko pomp DDE

Pokretto regulacyjne moze by¢ zablokowane przy
pomocy $ruby blokujacej w celu ustalenia aktualnych
ustawien.

Ustawienia podstawowe

Dotyczy pomp DDA, DDC

Przy nastawach fabrycznych, pompa moze by¢
ponownie uruchomiona z ustawieniami domysinymi.
Dodatkowo z zapisanymi ustawieniami uzytkownika
aktualna konfiguracja pompy jest zapisana i moze by¢
uaktywniona przez zatadowanie ustawien
uzytkownika. W pamieci jest przechowywana ostatnia
zapisana konfiguracja.

Jednostki

Dotyczy pomp DDA, DDC

Mozliwe jest wybranie jednostek metrycznych
(litry/mililitry/bar) lub jednostek US (galony/psi).
W zaleznosci od trybu pracy i menu nastepujace
jednostki sa wyswietlane:

Tryb pracy/funkcja ‘:::{;;:;:L Jednostki US
Sterowanie rgczne mli/h lub I/h gph
Sterowanie impulsowe mi/my mi/m
Sterowanie analogowe 0/4-20 mA mli/h lub I/h gph
Sterowanie dawkg

(impulsowe Iub czasowe) ml:abd gal

Kalibracja ml mi

Licznik objgtosci | gal

Kontrola cisnienia bar psi




Dodatkowe info
Dotyczy pomp DDA, DDC

Funkcja dodatkowe info zapewnia dostep do
uzytecznych informacji zwigzanych ze stanem, np.
ustawiona lub aktualna wydajnos¢. Wartos¢ jest
pokazana na obrazie operacyjnym |.] razem

z odpowiednim symbolem.

Operation L
> ,

lih
P Manual 7401m  Q
®

Dodatkowe info

Rys. 16 Dodatkowe info

Mozna wybra¢ nastepujace informacje dodatkowe:

TMO04 1633 1810

Ustawienia Opis

W zaleznosci od trybu pracy:

Aktualna wydajnos¢ (reczny, impulsowy) ')

g Ustawiona wydajnos¢ (impuls)
Wysw!etlacz prad wejsciowy (analogowe) 4
domysiny a
Pozostata objgtos¢ dawki
N1 (dawka, przekaznik czasowy) 3
A" Czas do nastgpnej dawki
(przekaznik czasowy)
Dozowana v Calkowita dozowana objgtosc¢
objgtosc (Liczniki patrz strona 13)
Aktual daj o
Lanawycal {Q Axtualnie mierzona wydajnosé n
nosé
Przeciw Biezgce przeciwcisnienie w glowicy
cisnienie p dozujgcej

g Tylko wersja sterowania DDA-FCM

2) Tylko wersja sterowania DDA-FCM/FC

3) Tylko wersja sterowania DDA

4 Tylko pompy DDA i wersja sterowania DDC-AR

FlowControl ®
Dotyczy wersji sterowania DDA-FC/FCM

TMO04 1641 2110

Rys. 17 DDA FlowControl

Pompa kontroluje proces dozowania cieczy jezeli
funkcja FlowControl jest aktywna. Pomimo, ze pompa
ciagle pracuje, niektore czynniki takie jak pecherzyki
powietrza mogg spowodowac zmniejszenie wydajnosci
lub nawet zatrzymanie procesu dozowania.

Dla optymalnego bezpieczenstwa i niezawodnosci
procesu aktywna funkcja FlowControl wykrywa

i wyswietla nastepujace zaktocenia:

+ Zbyt wysokie ci$nienie

+ Pekniecie przewodu po stronie ttocznej

+ Pecherzyki powietrza w gtowicy dozujacej

+ Kawitacja po stronie ssawnej

+ Nieszczelny zawor po stronie ssawne;j

+ Nieszczelny zawoér po stronie ttocznej.

Dziatanie funkcji FlowControl oparte jest na
inteligentnym i bezobstugowym czujniku, ktory jest
zintegrowany w gtowicy dozujacej. Podczas procesu
dozowania, czujnik mierzy aktualne ci$nienie i wysyta
zmierzone wartosci do mikroprocesora w pompie.
Generowany jest wewnetrzny wykres indykatorowy
pokazujacy zalezno$¢ potozenia membrany

(dtugos¢ skoku) od wartosci aktualnego cisnienia.
Dzigki temu proces dozowania jest kontrolowany
ardézne zaktécenia moga by¢ natychmiast wykryte na
podstawie ich wptywu na odchylenia wykresu. Scisliwe
pecherzyki powietrza moga np. skréci¢ faze ttoczenia
i objetos$¢ skoku (patrz rys. 18).

Czutos¢ i opoznienie funkcji FlowControl mozna
ustawi¢ oddzielnie.

Funkcja FlowControl wymaga przeciwcisnienia min.

2 bar. Grundfos zaleca zamontowanie dodatkowego
zaworu sprezynowego (ok. 3 bar) po stronie ttocznej
dla matych wydajnosci dozowania (< 1 I/h)

(patrz rozdziat 45).



1 cisnienie

f Niezaklécony skok dozowania

Rys. 18 Wykres indykatorowy

Faza kompres;ji

Faza tloczenia

Faza rozprgzania
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Faza ssania

Pgcherzyki powietrza

zaklocajg skok
dozowania

Dlugos¢ skoku [%]
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Kontrola cisnienia ®
Dotyczy wersji sterowania DDA-FC/FCM

Zintegrowany czujnik ci$nienia mierzy aktualne
ci$nienie w instalacji a jego wartos¢ jest pokazana na
wyswietlaczu. Mozna ustawi¢ maksymalng warto$¢
ci$nienia. Jezeli ci$nienie w instalacji przekroczy
ustawiong warto$¢ maksymalna (np. w przypadku
zamknietego zaworu po stronie ttocznej), funkcja
kontroli ci$nienia natychmiast wytaczy pompe.

Tak dtugo jak przeciwcisnienie jest nizsze od
ustawionej wartosci maksymalnej, proces dozowania
jest uruchomiony. Jezeli cisnienie spadnie ponizej
wartosci minimalnej (np. z powodu uszkodzenia
przewodu po stronie ttocznej) pompa zostanie
wytaczona co zapobiegnie rozlaniu chemikalii.

Zakres nastaw cisnienia

Ustalone cisnienie Ustawialne cisnienie

Typ pompy

min.*[bar] maks. [bar]**
DDA 7.5-16 <2 3 ... 17 (domysinie)
DDA 12-10 <2 3 ... 11 (domysinie)
DDA 17-7 <2 3 ... 8 (domysinie)
DDA 30-4 <2 3 ... 5 (domyslinie)

* Moze by¢ ustawione jako ostrzezenie (pompa ciggle pracuje) lub
alarm (pompa wylgczona).

** Ustawialne cisnienie maks. jest rownowazne z maks. ci$nieniem
pracy plus 1 bar

Pomiar przeptywu Peoy
Dotyczy wersji sterowania DDA-FCM

Pompa moze precyzyjnie zmierzy¢ i pokaza¢ warto$¢
aktualnej wydajnosci dozowania. Poprzez wyjscie
analogowe 0/4-20 mA sygnat o aktualnej wydajnos$ci
moze by¢ tatwo zintegrowany z kazdym systemem
sterowania procesem bez konieczno$ci montazu
dodatkowych urzadzen pomiarowych.

Funkcja pomiaru wydajnosci bazuje na wykresie
indykatorowym jak opisano w rozdziale Flowcontrol
(strona 16). Sumaryczna diugos¢ fazy kazdego skoku
dozowania pomnozona przez jej czgstotliwo$é skoku
daje pokazana warto$¢ aktualnej wydajnosci.

Kazde zaktécenie np. pecherzyki powietrza lub niskie
przeciwcisnienie bedzie miato wptyw na zmniejszenie
lub zwigkszenie aktualnej wydajnosci. Jezeli aktywna
jest funkcja AutoFlowAdapt (strona 18) pompa
kompensuje te oddziatywania przez dopasowanie
czestotliwosci skoku.

AutoFlowAdapt ®

Dotyczy wersji sterowania DDA-FCM

Jezeli aktywna jest funkcja AutoFlowAdapt to beda

kompensowane nawet zmiany $rodowiskowe

i zapewnione bedzie osiagnigcie docelowej

wydajnosci. Zintegrowana funkcja AutoAdapt

zapewnia dodatkowa kontrole i sterowanie

urzgdzeniami rezerwowymi. Funkcja AutoFlowAdapt

bazuje na:

+ FlowControl: wykrywanie zaktécen

+ Kontrola ci$nienia: wykrywanie zmian ci$nienia

+ Pomiar przeptywu: wykrywanie odchylen od
docelowej wydajnosci.

Przyktady:

+ Funkcja FlowControl wykryta pecherzyki powietrza
w instalacji. Dzigki specjalnej technologii napedu
i niezawodnej regulacji predkosci, pompa bedzie
prébowata utrzymac statg wydajnosé. Jest to bardzo
wazne w przypadku dozowania cieczy
odgazowujgcych.

+ Generalnie, zwigkszanie ci$nienia instalacji
zmniejsza objeto$¢ skoku a zmniejszenie ci$nienia
instalacji zwieksza objeto$¢ skoku. Funkcja
AutoFlowAdapt kompensuje automatycznie zmiany
cisnienia i w sposob ciagty dopasowuje predkos¢
silnika. Pomimo wahan cisnienia instalagji,
doktadno$¢ dozowania jest utrzymana.



Schemat potaczen, DDA

AT

oy
o

T
@ ®

/

3

GND

2
L 4
=
Kabel 2
Wejscie poziomu
patrz strona 39, linie
ssawne

Kabel 1
Analogowy/zewngtrzne
wyt./impulsowy

Nr katalogowy

2 m kabla: 96609014

5 m kabla: 96609016

Wejscie FlowControl

1 > 3
g 2 3 -
Bus BUS 1 —2
ND Q £ S8, |
Kabel 3 Kabel 4
GENIbus, wyjscie Wyjscie przekaznikowe
analogowe Nr katalogowy

Nr katalogowy
2 m kabla: 96632921
5 m kabla: 96632922

2 m kabla: 96609017
5 m kabla: 96609019

TMO04 1121 0110 - TM04 1552 1210

Kabel 4: Analogowe, wejscie zewnetrznego wyt. i impulsowe
Otwory na kotki
Funkcja Typ wtyczki
1/brazowy 2/bialy 3/niebieski 4lczarny
@ Analogowe GND/ (-) mA (t)mA Sygnat mA
Zewnetrzne wyt GND X Kontakt
Impulsowy GND X Kontakt
Kabel 2: Wejscie poziomu
Otwory na kotki
Funkcja Typ wtyczki
1 2 3 4
= Niski poziom X GND Kontakt
Pusty zbiornik X GND Kontakt
Kabel 3: GENIbus, wyjscie analogowe
Otwory na kotki
Funkcja Typ wtyczki
@ 1/brazowy 2/biaty 3/niebieski 4/czarny 5/z6lto-zielony
GENIbus +30V GENI bus TXD  GENI bus RXD GND Bus
Wyjscie analogowe (t) mA GND/ (-) mA Sygnat mA
Kabel 4: Wyjscie przekaznikowe
Otwory na kotki
Funkcja Typ wtyczki
1/brazowy 2/bialy 3/niebieski 4/czarny
Przekaznik 1 X X Kontakt
Przekaznik 2 X X Kontakt




Schemat potaczen, DDC

@
3 2 3
2 = 3
V4 L 4 —_ 2
GND X e 4
Kabel 1 Kabel 2 Kabel 4
Analogowy/zewngtrzne Wejscie poziomu Wyjscie przekaznikowe
wyl./impulsowy patrz strona 39, linie Nr katalogowy
Nr katalogowy ssawne 2 m kabla: 96609017
2 m kabla: 96609014 5 m kabla: 96609019

5 m kabla: 96609016

Kabel 4: Analogowe, wejsc e zewnetrznego wyt. i impulsowe

TMO04 1531 1010

Otwory na kotki

Funkcja Typ wtyczki
1/brazowy 2/biaty 3/niebieski 4/czarny
Analogowe* GND/ (-) mA (t) mA Sygnat mA
Zewnetrzne wyt. GND X Kontakt
Impulsowy GND X Kontakt
Kabel 2: Wejscie poziomu
Otwory na kotki
Funkcja Typ wtyczki
.(‘: 1 2 3 4
Niski poziom X GND Kontakt
Pusty zbiornik X GND Kontakt
Kabel 4: Wyjscie przekaznika
Otwory na kotki
— Funkcja Typ wtyczki
1/brazowy 2/biaty 3/niebieski 4/czarny
> Przekaznik 1 X X Kontakt
Przekaznik 2 X X Kontakt

* dotyczy wersji sterowania DDC-AR



Schemat potagczen DDE-PR, -P

2

v
Kabel 2
Wejscie poziomu

patrz strona 39, linie
ssawne

Kabel 4: Zewnetrzne wyt. i wejscie impulsowe

Kabel 1

Zewngtrzne
wyl./impulsowy

Nr katalogowy

2 m kabla: 96609014
5 m kabla: 96609016

@ O
© o
@
@

— 1

Kabel 4

Wyjscie
przekaznikowe

Nr katalogowy

2 m kabla: 96609017
5 m kabla: 96609019

TMO04 1597 0312

Otwory na kotki

Funkcja Typ wtyczki
@ 1/brazowy 2/biaty 3/niebieski 4/czarny
Zewnetrzne wyt. GND X Kontakt
Impulsowy GND X Kontakt
Kabel 2: Wejscie poziomu
Otwory na kolki
Funkcja Typ wtyczki
2 3 4
Niski poziom X GND Kontakt
Pusty zbiornik X GND Kontakt
Kabel 4: Wyjscie przekaznika*
Otwory na kotki
Funkcja Typ wtyczki
1/brazowy 2/biaty 3/niebieski 4iczarny
> Przekaznik 1 (Alarm) X X Kontakt
Przekaznik 2 (patrz strona 14) X X Kontakt

* dotyczy wersji sterowania DDE-PR/P



4. Konstrukcja

DDA i DDC

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rys. 19 Rysunek przekrojowy, DDA

Konstrukcja

Membranowe pompy dozujace DDA i DDC napedzane
silnikiem, sktadaja sie z nastepujacych elementow:
Gtowica dozujaca: Opatentowana konstrukcja

z minimalng wolng przestrzenia optymalnie
dostosowang do cieczy odgazowujacych.

Ze zintegrowanym zaworem odpowietrzajacym do
zalewania i odpowietrzania oraz przytagczem rurowym
4/6 mm lub 0,17" x 1/4". Pompy DDA-FCM/FC
posiadaja zintegrowany czujnik ci$nienia w gtowicy
dozujacej.

Zawory: Zawory po stronie ssawnej i ttocznej

z podwojnymi kulkami* dla zmniejszenia wolnej
przestrzeni - optymalizacja dla cieczy
odgazowujgcych. Zawory sprezynowe dla cieczy

o wysokiej lepkosci sa dostepne jako opcja.
Przytacza: Wytrzymate i proste w obstudze zestawy
przytaczy dla réznych przewodoéw i rur.

Membrana: Wykonana catkowicie z PTFE membrana
przeznaczona do bezawaryjnej pracy,
charakteryzujaca sie wszechstronng odpornoscia
chemiczna.

Kotnierz: Z komora oddzielajgca, membrana
zabezpieczajaca i otworem spustowym.

Jednostka napedowa: Dwustronny wat korbowy

z opatentowanyn napedem przektadniowym, sprezyna
magazynujaca energie dla wysokiej sprawnosci
(tylko DDA), silnik krokowy, wszystko zamontowane
w wytrzymatej obudowie.

Kostka sterowania: Sktadajgca sie z elektroniki

z wyswietlaczem, przyciskow, pokretta i pokrywy
ochronnej.

Obudowa: Z jednostkg napedowa i elektronika
zasilajaca oraz wytrzymatymi gniazdami sygnatowymi.
Obudowe mozna zamocowaé wtykowo na ptycie
montazowej.

)
=)
«©
el
1
=
=3
=
=
Specyfikacja materiatowa
Poz. Opis Opcje materiatow

1  Silnik krokowy =

2 Element chlodzgcy** Aluminium

3 Zawor po stronie ssawnej, a

kompletny***
. Ceramika Al,03 99,5 %,

4  Kulka zaworu, DN 4 SS 1.4401

5 Glowica dozujgca PP, PVC, PVDF, SS 1.4435

6 Membrana zabezpieczajgca EPDM

7 Sruba glowicy dozujgcej 5SS 1.4301

8 Membrana PTFE

9 Czujnik cisnienia -

10 Pokrywa glowicy dozujacej PP, SS 1.4301

11 Zawor odpowietrzajgcy PP, PVC, PVDF

Pierscien O-ring zaworu

12 ) X EPDM/FKM
odpowietrzajgcego
Zawor po stronie tlocznej,

13 -
kompletny***

14 Pierscign O-ring zaworu po stronie EPDM, FKM, PTFE
tlocznej

15 Kulka zaworu po stronie ttocznej, Ceramika Al;03 99,5 %,

DN 8 SS 1.4401

16 Gniazdo zaworu po stronie tlocznej EPDM, FKM, PTFE

Koszyczek kulki zaworu po stronie

17
tlocznej

PP, PVC, PVDF, SS 1.4435

18 Kotnierzowe PPO/PS 20 % gf

19 Sprgzyna magazynujgca energig** EN 10270-2/VD SiCr

20 Rdzen przytgczeniowy PA 6,6 30 % gf

21 Skrzynka przektadniowa PPO/PS 20 % gf

22 Korpus PPO/PS 20 % gf

23 Panel sterowania PPO/PS 20 % gf

24 Pokrywa wyswietlacza PC

25 Plytka operacyjna PCB =

26 Pokretto przyciskowe PPO/PS 20 % gf

27 Czujnik Halla -

28 Plytka zasilajgca PCB -

29 Plyta montazowa PPO/PS 20 % gf

* Tylko dla pomp o wydajnosci do 7,5 I/h ze standardowymi zaworami
** Tylko dla DDA

*** Pompa moze by¢ dostarczona z zaworami sprgzynowymi
(Material: Tantal)
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Rys. 20 Rysunek przekrojowy, DDE

Konstrukcja

Membranowe pompy dozujgce DDE napedzane
silnikiem, sktadaja sie z nastgpujacych elementow:
Gtowica dozujaca: Opatentowana konstrukcja

z minimalng wolng przestrzenig optymalnie
dostosowang do cieczy odgazowujacych.

Ze zintegrowanym zaworem odpowietrzajacym do
zalewania i odpowietrzania oraz przytaczem rurowym
4/6 mm lub 0,17" x 1/4".

Zawory: Zawory po stronie ssawnej i ttocznej

z podwojnymi kulkami* dla zmniejszenia wolnej
przestrzeni - optymalizacja dla cieczy
odgazowujacych. Zawory sprezynowe dla cieczy

o wysokiej lepkosci sg dostepne jako opcja.
Przytacza: Wytrzymate i proste w obstudze zestawy
przytaczy dla réznych przewodow i rur.

Membrana: Wykonana catkowicie z PTFE membrana
przeznaczona do bezawaryjnej pracy,
charakteryzujgca si¢ wszechstronng odpornoscia
chemiczna.

Kotnierz: Z komora oddzielajagca, membrang
zabezpieczajaca i otworem spustowym.

Jednostka napedowa: Dwustronny wat korbowy

z opatentowanyn napedem przektadniowym, silnik
krokowy, wszystko zamontowane w wytrzymatej
obudowie.

Obudowa: Z jednostka napedowg, panelem
sterowania i elektronikg oraz wytrzymatymi gniazdami
sygnatowymi. Obudowe mozna zamocowaé¢ wtykowo
na ptycie montazowe;.

Specyfikacja materialowa

TMO04 1609 1710

Poz. Opis

Opcje materiatow

1  Silnik krokowy

Zawor po stronie ssawnej,

2 kompletny**

3 Kulka zaworu, DN 4*

Ceramika Al;O3 99,5 %,
SS 1.4401

Glowica dozujgca

PP, PVC, PVDF, SS 1.4435

Membrana zabezpieczajgca

EPDM

SS 1.4301
Membrana PTFE
Pokrywa glowicy dozujgcej PP, SS 1.4301

4
5
6  Sruba glowicy dozujgcej
7
8
9

Zawor odpowietrzajgcy

PP, PVC, PVDF

Pierscien O-ring zaworu

10 . . EPDM/FKM
odpowietrzajgcego

1 Zawor po stronie tlocznej, _
kompletny**

15 Plersglen O-nng zaworu po EPDM, FKM, PTFE
stronie tlocznej

13 Kulka zaworu po stronie Ceramika Al,O3 99,5 %,
ttocznej, DN 8 SS 1.4401

14 Koszyczek kulkizaworupo oo oyc pypE, sS 1.4435
stronie tlocznej

45 Gniazdo zaworu po stronie EPDM, FKM, PTFE

ttocznej

16 Kolnierzowe

PPO/PS 20 % gf

17 Rdzen przylgczeniowy

PA 6,6 30 % gof

18 Skrzynka przektadniowa

PPO/PS 20 % gf

19 Korpus

PPO/PS 20 % gf

20 Czujnik Halla

Pokretio do nastawiania

21 AT
wydajnosci

PPO/PS 20 % gf

22 Plytka zasilajgca PCB

23 Plyta montazowa

PPO/PS 20 % gf

* Tylko dla pomp o wydajnosci do 6 I/h ze standardowymi zaworami
** Pompa moze by¢ dostarczona z zaworami spregzynowymi
(Materiat: Tantal)



5. Wymiary

DDA i DDC
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Rys. 22 DDE-PR z elementami sterowania zamontowanymi z przodu

Typ pompy

A [mm]

A1[mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

DDA 7.5-16
DDC 6-10
DDC 9-7
DDE 6-10

251 196

46,5

24

DDA 12-10
DDA 17-7
DDC 15-4
DDE 15-4

251 200,5

39,5

24

DDA 30-4

267 2045

35,5

38,5

TMO04 1487 0710

TMO04 1598 0312



6. Dane techniczne
DDA

Dane 7.5-16 12-10 17-7 304
Whpétczynnik regulacyjnosci (zakres nastaw) [1:X] 3000 1000 1000 1000
X 33 g [I/n] 7,5 12,0 17,0 30,0
Maks. objgto$¢ dozowania
[gph] 2,0 3.1 4,5 8,0
L ] [i/n] 3,75 6,00 8,50 15,00
Maks. wydajnosc¢ w trybie SlowMode 50 %
[gph] 1,00 1,55 2,25 4,00
s o 2 [I/n] 1,88 3,00 425 7.50
Maks. wydajnosc¢ w trybie SlowMode 25 %
[gph] 0,50 0,78 1,13 2,00
] . ] [i/n] 0,0025 | 0,0120 | 0,0170 | 0,0300
Min. objgtos¢ dozowania
[aph] 0,0007 | 0,0031 | 0,0045 | 0,0080
S g [bar] 16 10 7 4
Maks. cisnienie pracy -
[psi] 230 150 100 60
Maks. czgstotliwos¢ skoku 1 [Skok/min] 190 155 205 180
Objgtosc skoku [ml] 0,74 1,45 1,65 3,10
Dane Maksymalny blgd powtarzalnosci dawki [%] +1
mechaniczne
Maksymalna wysoko$é ssania podczas pracy 2) [m] 6
Maks. wysokos¢ ssania w trakcie zalewania z mokrymi zaworami 2) [m] 2 I 3 I 3 | 2
Min. réznica cisnien pomigdzy strong ssawng i ttoczng [bar] 1 (FCiFCM: 2)
Maks. cisnienie wlotowe, strona ssawna [bar] 2
Maks. lepko$é w trybie SlowMode 25 % z zaworami sprezynowymi >’ [mPas] (= cP)| 2500 2500 2000 1500
Maks. lepkos¢ w trybie SlowMode 50 % z zaworami sprgzynowymi 3) [mPas] (= cP)| 1800 1300 1300 600
Maks. lepko$é bez trybu SlowMode z zaworami sprezynowymi °) [mPas] (= cP)| 600 500 500 200
Maks. lepkos¢ bez zaworéw sprgzynowych 3 [mPas] (= cP) 50 300 300 150
Min. érednica wewnetrzna wezalrury po stronie ssawnejittocznej 4+2) [mm] 4 6 6 9
Min. érednica wewnetrzna wezalrury po stronie ssawnej (wysoka lepkosé) *) [mm] 9
Min./Maks. temperatura cieczy [°C] -10/45
Min./Maks. temperatura otoczenia [°C] 0/45
Napiecie V1 100-240 V, 50/60 Hz
Diugosc kabla zasilajgcego [m] 1.5
Maks. prad rozruchowy dla 2 ms przy 100 V [A] 8
Dane
Maks. prad rozruchowy dla 2 ms przy 230 V A 25
elektryczne P4 y Bl (Al
Maks. pob6r mocy P4 W] 249
Klasa ochrony IP 65, Nema 4X
Klasa ochrony przeciwporazeniowej ll
Maks. obcigzalno$¢ wejscia niskiego poziomu/pustego
R . 12 V, 5§ mA
zbiornika/zewngtrznego wyt.
) Min. dlugo$¢ impulsu [ms] 5
Wejscle sygnatu Maks. czgstotliwos¢ impulsu [Hz] 100
Impedancja wejscia analogowego przy 0/4-20 mA Q] 15
Maks. opornos¢ obwodu sygnatu poziomu/impulsowego Q 1000
Maks. rezystancja wyjscia przekaznika [A] 0,5
Wyjscie sygnatu Maks. napigcie wyjscia przekaznika/analogowego vl 30 VDC/30 VAC
Impedancja na wejsciu analogowym 0/4-20 mA Q] 500
Masa PVC, PP, PVDF [kg] 24 2.4 2,6
Masa/Wielko§¢ Masa stal nierdzewna kg] 3,2 3,2 4,0
Srednica membrany [mm] 44 50 74
Cisnienie : S i
akustyczne Maks. poziom ciSnienia akustycznego [dB(A)] 60
Aprobaty CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST, C-Tick

1) Maksymalna czgstotliwo$¢ skoku zmienia sig¢ w zaleznosci od kalibracji

2) Dane bazujg na pomiarach wykonanych na wodzie

3) Maksymalna wysokos$c¢ ssania: 1 m, zmniejszona wydajnos$¢ dozowania (ok. 30 %)

4) Dlugosc przewodu ssawnego: 1,5 m, dlugosc przewodu tlocznego: 10 m (przy maks. lepkosci)
5) Z E-box



DDC

Dane 6-10 9-7 154
Whpoétczynnik regulacyjnosci (zakres nastaw) [1:X] 1000 1000 1000
L ] [i/n] 6,0 9,0 15,0
Maks. objgtos¢ dozowania
[gph] 1,5 2,4 4,0
. e ; [i/n] 3,00 4,50 7,50
Maks. wydajnosc¢ w trybie SlowMode 50 %
[gph] 0,75 1,20 2,00
L ] [i/n] 1,50 2,25 3,75
Maks. wydajnos¢ w trybie SlowMode 25 %
[gph] 0,38 0,60 1,00
, 5 Sos % [i/n] 0,0060 0,0090 0,0150
Min. objgtos¢ dozowania
[gph] 0,0015 0,0024 0,0040
L [bar] 10 7. 4
Maks. ciSnienie pracy
[psi] 150 100 60
Maks. czestotliwosé skoku ) [Skok/min] 140 200 180
Objgtos¢ skoku [mI] 0,81 0,84 1,58
Dane Maksymailny bigd powtarzalnosci dawki [%] +1
mechaniczne >
Maksymalna wysoko$¢ ssania podczas pracy 2! [m] 6
Maks. wysoko$é ssania w trakcie zalewania z mokrymi zaworami 2) [m] 2 2 3
Min. réznica ci$nien pomigdzy strong ssawng i tloczng [bar] 1
Maks. cisnienie wiotowe, strona ssawna [bar] 2
Maks. lepko$¢é w trybie SlowMode 25 % z zaworami sprezynowymi °) [mPas] (= cP) 2500 2000 2000
Maks. lepko$¢ w trybie SlowMode 50 % z zaworami sprezynowymi ) [mPas] (= cP) 1800 1300 1300
Maks. lepko$é bez trybu SlowMode z zaworami sprezynowymi °) [mPas] (= cP) 600 500 500
Maks. lepko$é bez zaworéw sprezynowych % [mPas] (= cP) 50 50 300
Min. érednica wewnetrzna wezalrury po stronie ssawnejittocznej *)2) [mm] 4 6 6
Min. érednica wewngtrzna weza/rury po stronie ssawnej (wysoka lepkosc) 4 [mm] 9
Min./Maks. temperatura cieczy [°C] -10/45
Min./Maks. temperatura otoczenia [°ci 0/45
Napigcie AC vi 100-240 V, 50/60 Hz
Napigcie zasilania DC (opcja) 1\ 24-48 VDC
Dtugosc kabla zasilajgcego [m] 1,5
Dane Maks. prad rozruchowy dla 2 ms przy 100 V [A] 8
elektryczne Maks. prad rozruchowy dla 2 ms przy 230 V [A] 25
Maks. pobér mocy P, W] 22
Klasa ochrony IP 65, Nema 4X
Klasa ochrony przeciwporazeniowej 1
Maks. obcigzalnos¢ wejscia niskiego poziomu/pustego
PR 12 V, 5 mA
zbiornika/zewnegtrznego wyt.
Min. dlugos$¢ impulsu [ms] 5
Wejscle sygnatu Maks. czgstotliwos¢ impulsu [Hz] 100
Impedancja wej$cia analogowego przy 0/4-20 mA Q] 15
Maks. opornos¢ obwodu sygnalu poziomu/impulsowego Q] 1000
. Maks. rezystancja wyjscia przekaznika [A] 0,5
Wyjscie sygnatu o — —
Maks. napigcie wyjécia przekaznika ] 30 VDC/30 VAC
Masa PVC, PP, PVDF [kg] 2.4 2.4
Masa/Wielkosé Masa stal nierdzewna [kg] 3,2 3,2
Srednica membrany [mm] 44 50
Cisnienie . R
akustyczne Maks. poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 60
Aprobaty CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST, C-Tick

1) Maksymalna czgstotliwo$¢ skoku zmienia sig w zaleznosci od kalibracji

2) Dane bazujg na pomiarach wykonanych na wodzie

3) Maksymalna wysokos$¢ ssania: 1 m, zmniejszona wydajno$¢ dozowania (ok. 30 %)

4) Dlugos¢ przewodu ssawnego: 1,5 m, dlugosé przewodu tlocznego: 10 m (przy maks. lepkosci)



DDE

Dane 6-10 154
Whpétczynnik regulacyjnosci (zakres nastaw) [1:X] 1000 1000
P [7n] 6,0 15,0
Maks. objgtos¢ dozowania
[gph] 1,5 4,0
5 i 7 [I/h] 0,0060 0,0150
Min. objgtos¢ dozowania
[gph] 0,0015 0,0040
L [bar] 10 4
Maks. cisnienie -
[psi] 150 60
Maks. czgstotliwo$¢ skoku [Skok/min] 140 180
Objgtosc skoku [mI] 0,81 1,68
Maksymainy blgd powtarzalnosci dawki [%] 5
Dane — o
echaniczie Maks. wysoko$é ssania podczas pracy [m] 6
Maks. wysoko$é ssania podczas zalewania z mokrymi zaworami') [m] 2 3
Min. réznica cisnien pomigdzy strong ssawng i tloczng [bar] 1
Maks. cinienie wiotowe, strona ssawna [bar] 2
Maks. lepko$é dla pompy z zaworami sprezynowymi? [mPas] (= cP) 600 500
Maks. lepkosé dla pompy bez zaworéw sprezynowych?! [mPas] (= cP) 50 50
Min. $rednica wewngtrzna wgza/rury po stronie ssawnej/ﬂocznej”‘ 3 [mm] 4 6
Min. $rednica wewnetrzna weza/rury po stronie ssawnej (HV) %) [mm] 9
Min./Maks. temperatura cieczy [°C] -10/45
Min./Maks. temperatura otoczenia [°C] 0/45
Napigcie V] 100-240 V, 50/60 Hz
Dilugosc¢ kabla zasilajgcego [m] 1,56
Maks. prad rozruchowy dia 2 ms przy 100 V [A] 8
Dane
Maks. prad rozruchowy dla 2 ms przy 230 V A 25
elektryczne pra y przy (Al
Maks. pob6r mocy Py wi 19
Klasa ochrony IP 65, Nema 4X
Klasa ochrony przeciwporazeniowej 1
Maks. obcigzalnos¢ wejscia niskiego poziomu/pustego zbiornika/zewngtrznego
wyl 12V, 5 mA
Wejscie sygnatu Min. diugos¢ impulsu [ms] 5
Maks. czgstotliwos¢ impulsu [Hz] 100
Maks. opornosc¢ obwodu sygnatu poziomu/impulsowego Q) 1000
Maks. rezystancja wyjscia przekaznika A 0,5
Wyjscie sygnatu y - 1 y‘ 3 — (Al
Maks. napigcie wyjscia przekaznika \%! 30 VDC/30 VAC
Masa PVC, PP, PVDF [ka] 2.4 2.4
Masa/Wielkosé Masa stal nierdzewna [kg] 3.2 3.2
Srednica membrany [mm] 44 50
Cisnienie : R
Maks. poziom cisnienia akustycznego dB(A 60
akustyczne P Uy, 9 [aB(A)]
Aprobaty CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST, C-Tick

1) Dane bazujg na pomiarach wykonanych na wodzie
2) Maksymaina wysokos$¢ ssania: 1 m, zmniejszona wydajnos¢ dozowania (ok. 30 %)
3) Dlugosc¢ przewodu ssawnego: 1,5 m, diugosc przewodu ttocznego: 10 m (przy maks. lepkosci)



7. Wybor pompy

DDA, zakres standardowy
Napiegcie zasilania: 1 x 100-240 V, 50/60 Hz (przetacznik trybu)

Wtyczka: EU
Zawory:

Zestaw przytaczy:

Standard
Przewo6d wezowy, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (PVC, PP, PVDF)

Gwintowane Rp 1/4", wewnetrzny (SS)

Maks. Materiaty Nr katalogowy
wydaj- Maks. Zestaw
nyoé(: clénisnis Glowica Kulki montazowy* Qznaczenie typu:*
h [bar] dozujaca Uszczelki AW Orow AR FC FCM
[7h]
Nie DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721938 97721972 97722006
EPDM Ceramika
PP Tak DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-311001FG 97721939 97721973 97722007
Nie DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721942 97721976 97722010
FKM Ceramika
Tak DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-311001FG 97721943 97721977 97722011
Nie DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721946 97721980 97722014
EPDM Ceramika
7.5 16 g Tak DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-311001FG 97721947 97721981 97722015
Nie DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721950 97721984 97722018
FKM Ceramika
Tak DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-311001FG 97721951 97721985 97722019
Nie DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721966 97722000 97722034
PVDF PTFE Ceramika
Tak DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-311001FG 97721967 97722001 97722035
SS PTFE SS 1.4401 Nie DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97721970 97722004 97722038
Nie DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722040 97722074 97722108
EPDM Ceramika
a5 Tak DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-311002FG 97722041 97722075 97722109
Nie DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722044 97722078 97722112
FKM Ceramika
Tak DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-311002FG 97722045 97722079 97722113
Nie DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722048 97722082 97722116
EPDM Ceramika
12 10 PVC Tak DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-311002FG 97722049 97722083 97722117
Nie DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722052 97722086 97722120
FKM Ceramika
Tak DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-311002FG 97722053 97722087 97722121
Nie DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722068 97722102 97722136
PVDF PTFE Ceramika
Tak DDA 12-10 AR-PVIT/C-F-311002FG 97722069 97722103 97722137
8§ PTFE SS 1.4401 Nie DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97722072 97722106 97722140
Nie DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722142 97722176 97722210
EPDM Ceramika
ppi Tak DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-311002FG 97722143 97722177 97722211
Nie DDA 17-7 AR-PP/VIC-F-31U2U2FG 97722146 97722180 97722214
FKM Ceramika
Tak DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-311002FG 97722147 97722181 97722215
Nie DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722150 97722184 97722218
EPDM Ceramika
17 7 e Tak DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-311002FG 97722151 97722185 97722219
Nie DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722154 97722188 97722222
FKM Ceramika
Tak DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-311002FG 97722155 97722189 97722223
Nie DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722170 97722204 97722238
PVDF PTFE Ceramika
Tak DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-311002FG 97722171 97722205 97722239
SS PTFE SS 1.4401 Nie DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97722174 97722208 97722242
Nie DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722244 97722278 97722313
EPDM Ceramika
B Tak DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-311002FG 97722245 97722279 97722314
Nie DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722248 97722282 97722317
FKM Ceramika
Tak DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-311002FG 97722249 97722283 97722318
Nie DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722252 97722286 97722331
EPDM Ceramika
30 4 PVC Tak DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-311002FG 97722253 97722288 97722332
Nie DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722256 97722291 97722335
FKM Ceramika
Tak DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-311002FG 97722257 97722292 97722336
Nie DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722272 97722307 97722351
PVDF PTFE Ceramika
Tak DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-311002FG 97722273 97722308 97722352
SSs PTFE SS 1.4401 Nie DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97722276 97722311 97722355

* Zestaw montazowy zawiera: 2 przylagcza pompy, zawoér stopowy, zawér dozujgcy, przewdéd ttoczny PE 6 m, przew6d ssawny PVC 2 m, przewo6d
odpowietrzajgcy PVC (4/6 mm)2 m
** Dostgpne réwniez w wersji sterowania FC i FCM

*** Glowice dozujgce PVC tylko do 10 bar



DDC, zakres standardowy

Napiecie zasilania: 1 x 100-240 V, 50/60 Hz (przetacznik trybu)

Wtyczka: EU

Zawory: Standard

Zestaw przytaczy: Przewod wezowy, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (PVC, PP, PVDF)
Gwintowane Rp 1/4", wewnetrzny (SS)

Maks. Maks Materialy Nr katalogowy
w da]nt;s'é clénlon.lo Zoniaw Oznaczenie typu**
Y Ih b Glowica \; ; ezt KUK montazowy” P A AR
[vh] [bar] dozujaca zaworow
Nie DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721324 97721358
EPDM Ceramika
PP Tak DDC 6-10 A-PP/E/C-F-311001FG 97721325 97721359
Nie DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721328 97721362
FKM Ceramika
Tak DDC 6-10 A-PP/V/C-F-311001FG 97721329 97721363
Nie DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721332 97721366
EPDM Ceramika
6 10 B Tak DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-311001FG 97721333 97721367
Nie DDC 6-10 A-PVC/VI/C-F-31U2U2FG 97721336 97721370
FKM Ceramika
Tak DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-311001FG 97721337 97721371
Nie DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721352 97721387
PVDF PTFE Ceramika
Tak DDC 6-10 A-PV/T/C-F-311001FG 97721353 97721388
S8 PTFE SS 1.4401 Nie DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AAFG 97721356 97721391
Nie DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721393 97721427
EPDM Ceramika
G Tak DDC 9-7 A-PP/E/C-F-311002FG 97721394 97721428
Nie DDC 9-7 A-PP/VIC-F-31U2U2FG 97721397 97721431
FKM Ceramika
Tak DDC 9-7 A-PP/VIC-F-311002FG 97721398 97721432
Nie DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721401 97721435
EPDM Ceramika
9 7 R Tak DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-311002FG 97721402 97721436
Nie DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721405 97721439
FKM Ceramika
Tak DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-311002FG 97721406 97721440
Nie DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721421 97721455
PVDF PTFE Ceramika
Tak DDC 9-7 A-PV/T/C-F-311002FG 97721422 97721456
SS PTFE SS 1.4401 Nie DDC 9-7 A-SS/T/SS-F-31AAFG 97721425 97721459
Nie DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721461 97721495
EPDM Ceramika
PP Tak DDC 15-4 A-PP/E/C-F-311002FG 97721462 97721496
Nie DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721465 97721499
FKM Ceramika
Tak DDC 15-4 A-PP/V/C-F-311002FG 97721466 97721500
Nie DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721469 97721503
EPDM Ceramika
15 4 BYE Tak DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-311002FG 97721470 97721504
Nie DDC 15-4 A-PVC/VIC-F-31U2U2FG 97721473 97721507
FKM Ceramika
Tak DDC 15-4 A-PVC/VIC-F-311002FG 97721474 97721508
i Nie DDC 15-4 A-PVIT/C-F-31U2U2FG 97721489 97721523
PVDF PTFE Ceramika
Tak DDC 15-4 A-PVIT/C-F-311002FG 97721490 97721524
SS PTFE SS 1.4401 Nie DDC 15-4 A-SS/T/SS-F-31AAFG 97721493 97721527

* Zestaw montazowy zawiera: 2 przylgcza pompy, zawor stopowy, zawor dozujgcy, przewod tloczny PE 6 m, przewo6d ssawny PVC 2 m, przewod

odpowietrzajgcy PVC (4/6 mm) 2 m
** Dostgpne rowniez w wersji sterowania AR



DDE, zakres standardowy

Napiecie zasilania:
Wtyczka: EU
Zawory:

Zestaw przytaczy:

Standard
Przewéd wezowy, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (PVC, PP, PVDF)
Gwintowane Rp 1/4", wewnetrzny (SS)

1 x 100-240 V, 50/60 Hz (przetacznik trybu)

Maks. Maks. Materialy Zostaw Nr katalogowy
wydajnosé cisnienie Glowici Kulki montazowy* Oznaczenie typu**
[Vh] [bar] dozujaca Uszczelki R s S B P PR
Nie DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG 97720905 97720949 98147240
EPDM Ceramika
PP Tak DDE 6-10 B-PP/E/C-X-311001FG 97720906 97720950 98147261
Nie DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG 97720909 97720953 98147264
FKM Ceramika
Tak DDE 6-10 B-PP/V/C-X-311001FG 97720910 97720954 98147265
Nie DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG 97720923 97720957 98147268
EPDM Ceramika
6 10 SVE Tak DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-311001FG 97720924 97720958 98147269
Nie DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG 97720927 97720961 98147272
FKM Ceramika
Tak DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-311001FG 97720928 97720962 98147273
Nie DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG 97720943 97720977 98147288
PVDF PTFE Ceramika
Tak DDE 6-10 B-PV/T/C-X-311001FG 97720944 97720978 98147289
SS PTFE SS 1.4401 Nr DDE 6-10 B-SS/T/SS-X-31AAFG 97720947 97720981 98147292
Nie DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG 97720983 97721017 98147294
EPDM Ceramika
- Tak DDE 15-4 B-PP/E/C-X-311002FG 97720984 97721018 98147295
Nie DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31U2U2FG 97720987 97721021 98147298
FKM Ceramika
Tak DDE 15-4 B-PP/V/C-X-311002FG 97720988 97721022 98147299
Nie DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG 97720991 97721025 98147302
EPDM Ceramika
15 4 s Tak DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-311002FG 97720992 97721026 98147303
Nie DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG 97720995 97721029 98147306
FKM Ceramika
Tak DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-311002FG 97720996 97721030 98147307
Nie DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31U2U2FG 97721011 97721045 98147322
PVDF PTFE Ceramika
Tak DDE 15-4 B-PV/T/C-X-311002FG 97721012 97721046 98147323
SS PTFE SS 1.4401 Nie DDE 15-4 B-SS/T/SS-X-31AAFG 97721015 97721049 98147326

* Zestaw montazowy zawiera: 2 przylgcza pompy, zawor stopowy, zawoér dozujgcy, przewod tloczny PE 6 m, przewo6d ssawny PVC 2 m, przewod
odpowietrzajgcy PVC (4/6 mm) 2 m
** Dostgpne réwniez w wersji sterowania P-i PR



DDA, DDC, DDE, zakres niestandardowy

Klucz oznaczen typu dla trzech nastepnych tabel:

Maks. Wersja Materiat glowicy Polozenie
wydaj-| oo dozujacej, Kostki Napigcie [Typ Zestaw Wtyczka Konstru- | Wykonania
nosg¢, uszczelek i kulek zasilania [zaworu przylaczeniowy/montazowy zasilajaca kcja specjalne
- 'wania sterowania
cisn. zaworow
Przylgcza ssawne/tfoczne
Wysoko$¢ F: Montazz [3: 1x 1: Stan- U2U2: Zigcze wezowe, 4/6 F: EU G: Grundfos |C3: Certyfikat
podnoszenia: przodu 100-240V, dard mm, 6/9 mm, 6/12 mm, |[B: USA, badan 3,1
PP:  Polipropylen (mozli- 50/60 Hz 9/12 mm Kanada (EN 10204)
PVC: Chlorek wosc U7U7: Przewobd wgzowy G: UK
winylu** montazu 0,17"x 1/4",1/4" x 3/8", |I. Australia,
PV: PVDF po 3/8" x 172" Nowa
SS: Stal prawej AA:  Gwintowane Rp 1/4", Zelandia,
nierdzewna lub lewej wewngtrzny (SS) Tajwan
1.4401 stronie) VV: Gwintowane NPT 1/4",
wewnegtrzny (SS)
- [patrz )Z(X. Bez plzlqucz.a E- Szwajf:ana
estaw montazowy Japonia
[par] |[strona 7 :
Uszczelki: X: Bez I: 24-48 2: Sprezy- [1001: 4/6 mm do 7,5 l/h, J: Argentyna
E: EPDM kostki vDC nowy 13 bar L: Bez wtyczki
V. FKM sterowa | (DDC) (wersja [1002: 9/12 mm do 60 I/h, X: (tylko24-48
T: PTFE nia (tylko HV) 9 bar vDC)
DDE) 1003: 0,17" x 1/4" do 7,5 I/h,
Kulki 13 bar
zaworow: 1004: 3/8" x 1/2" do 60 I/h,
C: Ceramika 10 bar
SS: Stal
nierdzewna
1.4401

*

odpowietrzajgcy PVC 2 m (4/6 mm)
** Glowice dozujgce PVC tylko do 10 bar

Zestaw montazowy zawiera 2 przylgcza pompy, zawor stopowy, zawor dozujgcy, przew6d ttoczny PE 6 m, przewod ssawny PVC 2m, przewod

DDA
Materiaty
Maks. Potozenie Zestaw
daj- W Wyso- Napiegci b Wt k: Wyk i
bl ,a.j ersja Y i i kostki ap-ec.9 yP przylaczeniowy/ yers Konstrukcja yionan.a
nosé, |sterowania| kos¢ zasilania | zaworu 2 zasilajaca specjalne
3 Uszczelki | Kulki | sterowania montazowy
cisn. podno-
szenia
PP E c v2u2
\% 1 u7U7
PVC E F 3 XX
AR v c 2 1001
7,5-16 FC PV T 1003
FCM E
1 AA B
SS T SS F 3 2 vv
XX S
= I G Cc3
o & u2U2 E
\4 " u7U7 J
PVC E F 3 XX L
12-10 AR v c 2 1002
17-7 FC PV & 1004
30-4 FCM
1 AA
SS T SS F 3 > vv
XX




DDC

Materiaty
Maks.
Wersja Polozenie Zestaw
& Wyso-
wyd'a_] sterowa Y 2z kostki Napigcle Typ przylaczeniowy/ Wiyczka Konstrukcja Wykonania
nos¢, kosc zasilania zaworu : zasilajaca specjalne
X nia Uszczelki | Kulki | sterowania montazowy
cisn. podno-
szenia
PP E c u2u2
Vv 3 1 u7u7
PVC E F | 2 XX
A v c 1001
6-10 AR PV T 1003
E
3 1 AA B
S8 T SS F | > Vv
XX G
I G Cc3
PP E c u2u2 E
v 3 1 u7U7 J
PVC E F X 2 AX L
9-7 A \Y% C 1002
15-4 AR BV, T 1004
3 1 AR
S8 15 SS F | 2 Vv
XX
DDE
Materiaty
Maks. 2
wydaj- Weraja Wyso- Folozente Napigcie Typ cestaw Wtyczka Wykonania
i sterowa i kostki przylaczeniowy/ Konstrukcja
nos¢, kosc zasilania zaworu z zasilajaca specjalne
S nia Uszczelki | Kulki |sterowania montazowy
cisn. podno-
szenia
PP E c u2u2
\% 1 u7U7
PVC E X 3 2 XX
g \% C 1001
6-10 pPR PV T 1003
. AA I';
S8 T S8 X 3 2 Vv
XX <
I G Cc3
PP E c u2u2 E
v 1 u7U7 J
= PVC E X 3 2 XX L
v c 1002
15-4 PPR PV T 1004
1 AA
SS T S8 X 3 2 Vv
XX




8. Osprzet

Przeglad osprzetu

Firma Grundfos oferuje peten zakres dodatkowego osprzetu, spetniajacego wszelkie potrzeby podczas dozowania
z zastosowaniem pomp dozujacych Grundfos.
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Zawory dozujgce, patrz strona 42, 43 Przewody wgzowe,
— patrz strona 37

!_ —
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| Pompa dozujgca SMART Digital
|

Zawory wielofunkcyjne, cisénieniowe,
nadmiarowe, upustowe,
patrz strona 44, 45, 46

Kable patrz strona 35

=]

E-box 150 patrz strona 36

Zestawy montazowe, patrz strona 34
Zestawy przytaczy i wktadek, patrz strona 47 Zbiorniki, patrz strona 50

taczniki, patrz strona 48

Mieszadta rgczne,
patrz strona 53
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H H Zawor spustowy,
! atrz strona 53
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Trojniki, patrz strona 49
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Zawory stopowe i linie ssawne, patrz strony 38, 39

Rys. 23 Pompa SMART Digital z osprzetem

TMO4 1599 0312



Zestawy montazowe dla pomp
dozujacych

Zestaw montazowy sktada sie z:

+ Zaworu dozujgcego ze sprezynowym zaworem s
zwrotnym (patrz strona 42) §
©w
+ 6 m przewodu ttocznego z PE =
=
* 2 m przewodu ssawnego z PVC Z
* 2 m przewodu odpowietrzajacego z PVC Rys. 24 Zestaw montazowy z zaworem stopowym bez
+ Zaworu stopowego z koszem i ciezarkiem, bez lub sygnalizacji poziomu
z sygnalizacjg poziomu (patrz strona 38).
~
o
(=]
=23
©
3
2
=
=
Rys. 25 Zestaw montazowy z zaworem stopowym
i sygnalizacjg poziomu
Dane techniczne
Wielkosé Materiat zaworu stopowego/dozujacego Nr katalogowy
Maks. Maks. 2 Zawor Zawoér
. Przewod Przewoéd
przeplyw® [Uh] .clsnienis [bar] ssawny/tloczny odpowietrzajacy Korpus Uszczelka Kulka stopowy bez stopowy z
sygnalizacji sygnalizacja
[mm] [mm]
poziomu poziomu
pp FKM Ceramika 95730440 95730464
EPDM Ceramika 95730441 95730465
FKM Ceramika 95730442 95730466
PVC EPDM Ceramika 95730443 95730467
7,5 13 416 4/6 =
PTFE Ceramika 95730444 95730468
FKM Ceramika 95730445 95730469
PVDF EPDM Ceramika 95730446 95730470
PTFE Ceramika 95730447 95730471
op FKM Ceramika 95730448 95730472
EPDM Ceramika 95730449 95730473
FKM Ceramika 95730450 95730474
PVC EPDM Ceramika 95730451 95730475
30 12 6/9 4/6 -
PTFE Ceramika 95730452 95730476
FKM Ceramika 95730453 95730477
PVDF EPDM Ceramika 95730454 95730478
PTFE Ceramika 95730455 95730479
op FKM Ceramika 95730456 95730480
EPDM Ceramika 95730457 95730481
FKM Ceramika 95730458 95730482
PVC EPDM Ceramika 95730459 95730483
60 9 9/12 4/6 -
PTFE Ceramika 95730460 95730484
FKM Ceramika 95730461 95730485
PVDF EPDM Ceramika 95730462 95730486
PTFE Ceramika 95730463 95730487

* Lepkos$¢ podobna do wody



Kable i wtyczki
Kable i wtyczki do podtaczenia pompy do

zewnetrznego urzadzenia sterujgcego np. sterownika,

przeptywomierza, czujnika poziomu, itp.

+ Materiat kabla: PVC, 0,34 mm?
+ Typ wtyczki: M 12.

Dane techniczne

Rys. 26 Kabel i wtyczka

TMO04 8267 0411

Przylacze Zastosowanie Wtyki Typ wtyczki Diugosc¢ kabla [m] Nr katalogowy

2 96609014
@ — Impuls analogowy 2 Prosta 5 96609016
Zewnetrzne wyl. Bez kabla 96698715
Pod kgtem 2 96693246

= s Niski poziom
Wejscie B 4 Prosta Bez kabla 96698715

Pusty zbiornik
2 96632921
L Prosta 5 96632922

Wyjscie Analog GENIbus 5

Bez kabla 96609031
Pod katem 2 96699697
2 96609017
—@ Wyjécie Przekaznik 1 % Prosta 5 96609019
Przekaznik 2 Bez kabla 96696198
Pod katem 2 96698716




E-box 150 Profibus

Grundfos E-box 150 (E-box = Extension Box) to
interfejs komunikacyjny Profibus fieldbus typu Plug &
Play, przeznaczony do integracji pomp dozujgcych
SMART Digital z sieciami Profibus DP. Komunikacja
Fieldbus pozwala na zastosowanie pomp dozujacych
DDA przemystowych systemach automatyzacji
(PLC; SCADA), gdzie wymagane sg zaawansowane
zdalne funkcje kontroli i sterowania:
+ Zdalne sterowanie wszystkimi ustawieniami np.
trybem pracy, wydajnoscia, itp.
+ Zdalna kontrola wszystkich parametrow, np.
mierzonej wydajnosci, zaktécen z przyczynami, itp.
E-box 150 zawiera standardowy modut komunikacyjny
Grundfos CIM 150 do transmisji danych pomigdzy
siecig Profibus a pompa Grudnfos. Prosta integracja
systemu poprzez standardowe pliki GSD
(www.grundfosalldos.com).
Pompy DDA mozna w prosty sposéb wyposazy¢ w
E-box 150: montuje sie go pomigdzy pompe a plyte
montazowg (DDA wymagane oprogramowanie V2.10
lub nowsze). E-box 150 posiada kabel, ktéry podtacza
sie bezposrednio do pompy.

Opis Nr katalogowy

E-box 150 97513994

Dane techniczne

Rys. 27 E-box

Wymiary
110
T | G
3
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Rys. 28 E-box, wymiary

TMO4 8455 0312

TMO04 8454 0312

Napigcie zasilania

30 VDC, * 10 % (przez wtyczkg M 12 pompy DDA)

Maks. pob6r mocy 5wW
Dlugosé przewodu 160 mm
Maks. wilgotnos¢ wzglgdna 96 %

E-box dane

Stopien zanieczyszczenia srodowiska

2

Klasa ochrony

IP 65 wg IEC 60529

NEMA 4X
Klasa ochrony przeciwporazeniowej 3
Min./maks. temperatura otoczenia 0/45 °C
Aprobaty CE, CB, CSA-US, GOST, C-Tick
Protokoét danych GENIbus
Polaczenie GENIbus Rodzaj przylgcza GENIbus Trojzytowe RS-485
Prgdkosc¢ transmisji 9,6 Kkbits/s
Protokoét danych Profibus DP
Klasa wykonania Profibus DP-VO

Rodzaj przylgcza Profibus

Dwuzylowe RS-485 (przewody: A, B)

Zalecany typ przewodu
Specyfikacja Profibus

Ekranowane, podwdjna skretka
przekréj przewodu: 0,25 -1 mm
AWG: 24-18

Maksymalna dlugosc¢ kabla

100 m przy 12000 kbits/s
1200 m przy 9,6 kbits/s

Adres Slave (ustawiany na wyswietlaczu DDA) 1-126

Przewod transmisyjny (ustawiane przetgcznikami DIP)  Zal/wyt

Predkos¢ danych

9,6 kbits/s do 12000 kbits/s




Weze
Przewody wezowe sg dostgpne w réznych

wykonaniach materiatowych, wielkosciach
i diugosciach.

Rys. 29 Weze

Dane techniczne

TMO4 8268 0411

. Wielko#o Maks. cisnienie przy 20 °C e
Maks. przeplyw* [I/h] ($rednica wewnetrzna/zewnetrzna) Materiat [bar] Dlugosé [m]  Nr katalogowy

[mm]

3 91835676

PE 13 10 91836504

50 91835680

3 96701733

7.5 416 PVC 0.5 10 96702133

50 96727418

3 95730337

ETFE 20 10 95730338

50 95730339

3 95730868

17 5/8 PE 13 10 96727393

50 95730869

3 96727409

PE 12 10 96727412

50 96727415

3 95730334

6/9 PVC 0,5 10 95730335

50 50 95730336

3 95730340

ETFE 20 10 95730341

50 95730342

] 3 96693751

6/12 Pvc;xg::Zﬁ?m"e 23 10 96653571

50 91835686

3 96727395

PE 9 10 96705657

50 96727398

3 96727434

60 9/12 PVC 0.5 10 96727434

50 95724702

3 95730343

ETFE 13 10 95730344

50 95730345

* Lepkos$¢ podobna do wody



Zawory stopowe

Zawory stopowe sg zamontowane w najnizszym
punkcie przewodu ssawnego. Dostgpne sg bez
sygnalizacji poziomu lub ze sygnalizacja niskiego
poziomu i pustego zbiornika.

Zawory stopowe zawieraja:

+ Ciezarek

+ Kosz (oczko sita ok. 0,8 mm)

+ Zaworu zwrotnego

+ Zestaw przytaczy wezowych: 4/6 mm, 6/9 mm,
6/12 mm i 9/12 mm

+ Zestaw przytaczy rurowych: gwintowane, Rp 1/4",
wewnetrzny (stal nierdzewna).

Zawory stopowe z sygnalizacjg niskiego poziomu

i pustego zbiornika zawieraja dodatkowo:

+ tacznik kontaktorowy z dwoma ptywakami

+ Kabel 5 m z ostong PE

+ Wtyczke M 12 do podtaczenia pompy dozujacej
DDA, DDC, DDE lub DDI

+ Kotpak PE, @58 mm, do montazu na zbiornikach
cylindrycznych Grundfos, lub do ztaczek rurowych
zbiornika.

Przetacznik trybu sygnalizacji niski poziom i pusty

zbiornik jest fabrycznie ustawiony na NO.

Przetacznik trybu mozna ustawi¢ na NC prze

obrécenie ptywakéw do gory nogami.

Dane elektryczne sygnalizacji poziomu:

+ Napiecie maks.: 48 V

+ Maks. prad: 0,5 A

+ Maks. obcigzenie: 10 VA.

Dane techniczne

Rys. 30 Po lewej: Zawor stopowy bez sygnalizacji
poziomu; po prawej: zawor stopowy
z sygnalizacja poziomu

Wymiary

G 5/8

67.5

19

@ 35

Rys. 31 Po lewej: zawor stopowy ze stali nierdzewnej;
po srodku i po prawej: Zawor stopowy z PE lub
PVDF, wymiary

TMO04 8476 0512

TMO04 8461 0312

Materiat Nr katalogowy
Maks. wydajnosé [I/h] Ho—— Uszczelka Kulka Boz:zz:::zac" z s:g:laol:rz“a‘cja
SE FKM, EPDM Ceramika 98070951 98070966
PTFE Ceramika 98070952 98070967
60 BUE FKM, EPDM Ceramika 98070953 98070968
PTFE Ceramika 98070954 98070969
SS PTFE SS 98070963 -




Lance ss3ace

Lance ssace sa montowane w najnizszym punkcie

przewodu ssawnego. Dostepne sg bez sygnalizacji

poziomu lub ze sygnalizacjg niskiego poziomu i

pustego zbiornika. Gteboko$¢ zanurzenia jest

ustawialna.

Lanca ssaca sktada sie z:

+ Kosza (oczko sita ok. 0,8 mm)

+ Zaworu zwrotnego

+ Zestawu przytaczy wezowych: 4/6 mm, 6/9 mm,
6/12 mm i 9/12 mm

+ Ustawialnego przytacza zbiornika z wezem dla np.

zaworu upustowego.

Lance ssace z sygnalizacja niskiego poziomu i

pustego zbiornika zawieraja dodatkowo:

+ tacznik kontaktorowy z 2 ptywakami

+ Kabel 5 m z ostong PE

+ Wtyczke M 12 do podtaczenia pompy dozujgcej
DDA, DDC, DDE lub DDI.

Przetacznik trybu sygnalizacji niski poziom i pusty

zbiornik jest fabrycznie ustawiony na NO.

Przetacznik trybu mozna ustawié na NC prze

obrocenie ptywakéw do gory nogami.

Dane elektryczne sygnalizacji poziomu:

+ Napigcie maks.: 48 V

* Maks. prad: 0,5 A

+ Maks. obcigzenie: 10 VA.

Rys. 32 Lanca ssgca

TMO04 8458 0312

Wymiary

G5/8
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Rys. 33 Lanca ssgca, wymiary

TMO4 8460 0312

Wymiary / Doboér

Pojemnosé Zalecana glebokos¢

Rodzaj zbiornika zbiornika zanurzenia (L)
m [mm]
40 400
60 500
Zbiornik cylindryczny 100 690
Grundfos 200 690
(Patrz strona 51) 300 980
500 1100
1000 1200

Zbiornik kwadratowy
Grundfos 100 690
(patrz strona 50)*

) 120 820
Beczka L-Ring*

220 980
Beczka stalowa* 216 980
12,33 (r.mqutka 200

Karnistry standardowe duza)
wg EN 12712* 25, 30, 33 500
60 690
IBC* wszystkie wielkosci 1200

* odpowiednie fgczniki patrz strona 41



Dane techniczne

i miie: Ma::r‘“?:::r:‘;?éé Materiat Nr katalogowy

[i/h] [mm] Korpus Uszczeika iKuika Bez sygnalizacji Z sygnalizacja

poziomu poziomu

FKM, EPDM Ceramika 98070978 98071074

406 PE PTFE Ceramika 98070979 98071075

FKM, EPDM Ceramika 98070980 98071076

FMBE PTFE Ceramika 98070981 98071077

FKM, EPDM Ceramika 98070990 98071086

EE PTFE Ceramika 98070991 98071087

500 FKM, EPDM Ceramika 98070992 98071088

PVOF PTFE Ceramika 98070993 98071089

FKM, EPDM Ceramika 98071002 98071098

PE PTFE Ceramika 98071003 98071099

870 FKM, EPDM Ceramika 98071004 98071100

RYDE: PTFE Ceramika 98071005 98071101

FKM, EPDM Ceramika 98071014 98071110

PE PTFE Ceramika 98071015 98071111

690 FKM, EPDM Ceramika 98071016 98071112

PVDF PTFE Ceramika 98071017 98071113

o0 B FKM, EPDM Ceramika 98071026 98071122

550 PTFE Ceramika 98071027 98071123

PV FKM, EPDM Ceramika 98071028 98071124

PTFE Ceramika 98071029 98071125

FKM, EPDM Ceramika 98071038 98071134

BE PTFE Ceramika 98071039 98071135

980 FKM, EPDM Ceramika 98071040 98071136

PVDF PTFE Ceramika 98071041 98071137

FKM, EPDM Ceramika 98071050 98071146

FE PTFE Ceramika 98071051 98071147

100 PVDE FKM, EPDM Ceramika 98071052 98071148

PTFE Ceramika 98071053 98071149

e FKM, EPDM Ceramika 98071062 98071158

566 PTFE Ceramika 98071063 98071159

BB FKM, EPDM Ceramika 98071064 98071160

PTFE Ceramika 98071065 98071161

*

minimalna glgbokos$¢ zanurzenia dla wszystkich wielkosci: ok. 140 mm



Osprzet dla lancy ssacych i zaworéw
stopowych z sygnalizacja poziomu
taczniki dla pojemnikow

taczniki pozwalajg na montaz standardowych lancy

. 5 5 e
ssacych (gwint G 2) i zaworéw stopowych z S
sygnalizacjg poziomu (nakretka PE) na réznych typach ®
> g B
pojemnikow. g
=
=
Dane techniczne
Typ tacznika dla rodzaju pojemnika Materiat Nr katalogowy
o~
o
=]
° g 3 =
= nakregtka dla zbiornikéw bez otworu gwintowanego, np. zbiorniki kwadratowe
& 100 I lub zbiorniki cylindryczne 1000 I. RMCgszany UBOE0
3
=
[
o pojemniki z otworami gwintowanymi 2" NPT PVC, szary 98156690
w
=
= beczki z gwintem grubozwojnym S 70 x 6 (MAUSER 27) PE, niebieskie 98071171
3
=
£ beczki z gwintem grubozwojnym S 56 x 4 (Trisure®) PE, pomaranczowe 98071172
=
o kanistry z malymi otworami (ok. @36), wg EN 12713 PE, zielone 98071173
w
g kanistry ze srednimi otworami (ok. &45), wg EN 12713 PE, zo6lte 98071174
<
3 Kanistry z duzymi otworami (ok. @57), wg EN 12713 PE, brazowe 98071175
=
=3
E pojemniki US z otworami na korek 63 mm (migdzynarodowy ASTM) PE, biale 98071176
~N
5
o
o~
E Pojemniki IBC (Intermediate Bulk Container) z otworami @150 mm, S 160 x 7 PE, czarne 98071177
=
=
=
~

Zabezpieczenie przed emisja gazow
Gazy emitowane z pojemnika na ciecz moga by¢
przyczyna nieprzyjemnego zapachu i korozji.
Zabezpieczenie przed emisjg gazéw rozwigzuje takie
problemy. Na lancach ssacych mozna montowaé
zabezpieczenia przed emisjg gazow.
Dostepne sg dwa wykonania:
+ Zabezpieczenie przed emisjg gazéw z zaworem
atmosferycznym: gaz nie moze sie wydostaé
z pojemnika lecz powietrze moze zosta¢ zassane.
+ Zabezpieczenie przed emisjg gazéw do
zastosowania z filtrem: gaz moze sie wydosta¢
z pojemnika i powietrze moze zosta¢ zassane.
Zabezpieczenia mozna potaczy¢ z filtrem przy
pomocy weza 4/6 mm.
Zabezpieczenie sktada sie z:
+ uszczelki tgcznika zbiornika
+ zaworu atmosferycznego lub ztaczki wkretnej
wezowej 4/6 mm
(przewod wezowy nie nalezy do zakresu dostawy)
+ uszczelki do wylotu kabla.

Dane zamoéwieniowe

Wykonanie Materiat Nr katalogowy

Zabezpieczenie przed g _
mozna wyposazyc

emisjg gazéw z zaworem 3 ; 98071178
w kazdym czasie

atmosferycznym

Zabezpieczenie przed oS Gs asvE

emisjg gazow do yROSAzY, 98071179

A w kazdym czasie
zastosowania z filtrem

tacznik wtyczka M-12 z wtyczkq ptaska

tacznik umozliwia potgczenie lanc ssacych lub
zaworow stopowych z sygnalizacjq poziomu do pompy
z wej$ciem poziomu odpowiednim dla wtyczek
ptaskich (np. DMX lub DMH wersja sterowania AR).

Dane zamowieniowe

Opis Nr katalogowy

tgcznik wtyczka M-12 z wtyczkg ptaskg 96635010




Zawory dozujace

Zawory dozujace tacza linie dozujaca z linia

technologiczng. Zapewniajg minimalne

przeciwci$nienie 0,7 bar i zapobiegajg przeptywowi

zwrotnemu cieczy dozowane;.

Sktadaja sig z:

+ Rurki dozujacej. Wykonanania z PP, PVC i PVDF
mozna skracac.

+ Sprezynowego zaworu zwrotnego ze sprezyna
wykonang z Tantalu.

+ Zestawu przytaczy wezowych: 4/6 mm, 6/9 mm,
6/12 mm, i 9/12 mm.

+ Zestaw przytgczy rurowych: gwintowane, Rp 1/4",
wewnetrzny (stal nierdzewna).

Standardowy zawoér dozujacy

Wymiary
o o
© )
I 5 5
g
® 8
b g L1 . ¢
L1 g g
= =
Rys. 34 Standardowy zawér dozujacy, wykonanie PP, Rys. 35 Standardowy zawér dozujacy, wykonanie ze stali
PVC i PVDF nierdzewnej
Dane techniczne
Maks. Maks. cisnienie Materiat Wymiary
wydajnosc [I/h bar] Nr-katalogowy
ydaj [I/n] [ 1 Korpus Uszczelka Kulka L 1 [mm] L2 [mm]
s FKM Ceramika 100 47 95730904
EPDM Ceramika 100 47 95730908
FKM Ceramika 100 47 95730912
e PVC EPDM Ceramika 100 47 95730916
PTFE Ceramika 100 47 95730920
60 FKM Ceramika 100 47 95730924
PVDF EPDM Ceramika 100 47 95730928
PTFE Ceramika 100 47 95730932
100 Stal nierdzewna PTFE Stal nierdzewna 27 50 95730936
FKM Ceramika 300 47 95730940
16 PVC EPDM Ceramika 300 47 95730944
PTFE Ceramika 300 47 95730948
Zawor dozujacy z zaworem wargowym Wymiary
Zawor dozujacy z zaworem wargowym jest przewaznie -
stosowany do dozowania roztworéw podchlorynu sodu ©
do wody o duzej zawartosci weglanéw. Uszczelka == T
wargowa FKM zapobiega krystalizacji i blokowaniu = =
. «©
spowodowanym przez reakcje zasadowo weglanowe == )
w punkcie dozowania. L2 L1 é
=

Dane techniczne

Rys. 36 Zawor dozujgcy z zaworem wargowym

Maks. Maks. cisnienie Materiat Wymiary Nr katalogowy
wydajnosé [I/h] [bar] Korpus Uszczelka Kulka L 1 [mm] L2 [mm]
60 16 PVC FKM Ceramika 55 59 95730964




Zawor dozujacy z zaworem kulowym

Zawory dozujgce z zaworami kulowymi sa
przeznaczone do zastosowan, w ktérych punkt
dozowania musi by¢ domykalny. Zawér kulowy jest

G1/2

umieszczony pomiedzy rurkg dozowania a I g
sprezynowym zaworem zwrotnym. Dlatego tez linie ;
dozujaca mozna catkowicie odtgczy¢ od procesu. &
, . <
Zawor zwrotny moze by¢ zdemontowany i wytaczony = =
bez konieczno$ci zatrzymywania procesu i oprézniania =
linii technologicznej_ Rys. 37 Zawoér dozujgcy z zaworem kulowym
Dane techniczne
Maks. Maks. cisnienie Materiat Wymlary Nr katalogowy
wydajnosé [I/h] [bar] Korpus Uszczelka Kulka L 1 [mm] L 2 [mm]
P — FKM Ceramika 100 183 95730052
60 EPDM Ceramika 100 183 95730956
64 Stal nierdzewna PTFE Stal nierdzewna 27 138 95730960
Zawor dozujacy, wyjmowalny do Wymiary
czyszczenia .
Te zawory dozujgce stosowane sa w instalacjach, )
w ktorych wymagane jest regularne czyszczenie rury i
dozujacej. Konstrukcja zaworu umozliwia jego wyjecie o
z linii technologicznej i wyczyszczenie bez 3
zatrzymywania przeptywu wody. Punkt dozujacy moze 2
by¢ zamknigty zintegrowanym zaworem kulowym. g
Gtebokos¢ zanurzenia rury dozujacej mozna 2] Z
dopasowac. Rys. 38 Zawor dozujgcy, wyjmowalny do czyszczenia
Dane techniczne
Maks. Maks. ciSnienie Materiat Wymiary Nr katalogowy
wydajnosé [I/h] [bar] Korpus Uszczelka Kulka L 1 [mm] L 2 [mm]
60 10 pve FKM Ceramika 185 280 95730968
EPDM Ceramika 185 280 95730972
Zawor dozujacy do cieczy goracych Wymiary
z zaworem kulowym
Zawor dozujacy z zaworem kulowym moze by¢ &
stosowany do bezposredniego dozowania cieczy o b
temperaturze do 120 °C.
Dodatkowo ten zawoér dozujacy zawiera: -
; ; 3
* Rure dozujaca, stal nierdzewna. 2
@©
+ Zawor kulowy zamontowany pomigdzy rurg §
dozujacy i chtodzaca, stal nierdzewna. £2 o g

+ Podatng na zginanie rurg chtodzaca, stal
nierdzewna, dtugo$é 1 m.

Rys. 39 Zawor dozujgcy do cieczy gorgcych z zaworem

kulowym
Dane techniczne
Maks. Maks. ciSnienie Materiat Wymlary
wydajnosc [I/h, bar] Nrkatalogowy
ydaj [h] [bar] Korpus Uszczelka Kulka L 1[mm] L 2 [mm]
s 16 PVDF PTFE Ceramika 27 1158 95730976
64 Stal nierdzewna PTFE Stal nierdzewna 27 1158 95730980




Zawory wielofunkcyjne, nadmiarowe i ciSnieniowe

Zawory wielofunkcyjne tacza funkcje zaworow
nadmiarowego i ci$nieniowego. Dodatkowo zawory te
pozwalajg na odpowietrzenie pompy i opréznienie
przewodu ttocznego.

Zawor nadmiarowy lub bezpieczenstwa, zabezpiecza
pompe i przewdd ttoczny przed zbyt wysokim
cis$nieniem. Wszystkie ci$nieniowe instalacja dozujace
powinny posiada¢ zawér nadmiarowy.

Zawory ci$nieniowe utrzymuja okreslone
przeciwcisnienia dla pompy. Stosowane sg w
instalacjach ze byt niskim lub bez przeciwcisnienia.
Zawory ci$nieniowe zapobiegaja réowniez powstawaniu
efektu syfonu w przypadku, gdy cisnienie wlotowe jest
wigksze od przeciwci$nienia. Zawory te wytwarzajg
state przeciwcisnienie dla pompy dozujgcej w
przypadku wahar cisnienia w instalacji.

Zawory wielofunkcyjne

Zawor wielofunkcyjny jest montowany bezposrednio
po stronie ttocznej pompy. Gérne przytacze jest dla
przewodu ttocznego, boczne doprowadza nadmiar
cieczy z powrotem do zbiornika.
+ Cisnienie tadujace jest ustawialne w zakresie 1 do
4 bar i fabrycznie ustawione na 3 bar.
+ Cisnienie otwarcia, ustawialne w zakresie 7 do
16 bar, jest fabrycznie ustawione na 10 lub 16 bar.
+ Maksymalne cis$nienie instalacji 16 bar.
+ Zestaw przytaczy wezowych: 4/6 mm, 6/9 mm,
6/12 mm, i 9/12 mm.

Dane techniczne
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Rys. 40 Zawor wielofunkcyjny, nadmiarowy, cisnieniowy
Wymiary
060 0
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Rys. 41 Zawdér wielofunkcyjny

Materiat Nr katalogowy
Wydajnlons‘c maks: Cisnienie Cisnienie
[/h] Korpus Podlaczenia Uszczelka Membrana upustowe upustowe
10 bar 16 bar
PP FKM PTFE 95704585 95730821
EPDM PTFE 95704591 95730822
FKM PTFE 95730807 95730823
PVC EPDM PTFE 95730808 95730824
60 PVDF
PTFE PTFE 95730809 95730825
FKM PTFE 95730810 95730826
PVDF EPDM PTFE 95730811 95730827
PTFE PTFE 95730812 95730828




Zawory nadmiarowe

Wymiary

Zawory nadmiarowe sg montowane na przewodzie

ttocznym blisko pompy, wykorzystuja 2 przytacza 48(20) 2122)
in-line. Przytacza boczne odprowadzaja nadmiar
cieczy z powrotem do zbiornika.
+ Cisnienie otwarcia, ustawialne w zakresie 5 do D |
10 bar, jest fabrycznie ustawione na 10 bar, lub g 8 |
+ Cisnienie otwarcia, ustawialne w zakresie 7 do 3 @ | -
16 bar, jest fabrycznie ustawione na 16 bar. 3
. . . . . (=]
+ Maksymalne ci$nienie instalacji 16 bar. &
+ Zestaw przytaczy wezowych: 4/6 mm, 6/9 mm, 82(82) é
6/12 mm, i 9/12 mm. =
« Zestaw przytaczy rurowych; gwimowane' Rp 1/4", Rys. 42 Zawoér nadmiarowy. Wymiary w nawiasach
wewnetrzny (stal nierdzewna)A dotyczg wykonania ze stali nierdzewne;j.
Dane techniczne
Materiat Nr katalogowy
Maks. wydajnosg¢ [I/h] Cisnienie Cisnienie
Membrana Obudowa i przylacza Uszczelka upustowe upustowe
10 bar 16 bar
PP FKM / EPDM 95730757 95730773
Bve FKM / EPDM 95730758 95730774
PTFE 95730759 95730775
60 PTFE
FKM / EPDM 95730760 95730776
PVDF
PTFE 95730761 95730777
Stal nierdzewna Bez uszczelek 95730771 95730783
Zawory ci$nieniowe Wymiary
Zawory ci$nieniowe sa montowane na przewodzie S5
ttocznym za zaworem nadmiarowym i ttumikiem
pulsacji, jezeli sa zamontowane.
+ Cisnienie tadowania, ustawialne w zakresie 1 do EJ;] i
5 barm jest ustawione fabrycznie na 3 bar. D |
+ Maksymalne ci$nienie instalacji: 16 bar. 8 |
«©
+ Zestaw przytaczy wezowych: 4/6 mm, 6/9 mm, 2 | e
6/12 mm, i 9/12 mm. =
+ Zestaw przytaczy rurowych: gwintowane, Rp 1/4", g
. ' «©
wewnetrzny (stal nierdzewna). 3
82 (82) 2
=

Dane techniczne

Rys. 43 Zawor cisnieniowy. Wymiary w nawiasach dotyczg
wykonania ze stali nierdzewnej.

Materiat
Maks. wydajnosé [I/h] Nr katalogowy
Membrana Obudowa i przylacza Uszczelka

PP FKM / EPDM 95730741
FKM / EPDM 95730742

PVC
PTFE 95730743

60 PTFE

FKM / EPDM 95730744

PVDF
PTFE 95730745
Stal nierdzewna Bez uszczelek 95730751




Zawory cisnieniowe

Zawory ci$nieniowe utrzymujg state przeciwci$nienie
3 bar. Wymagane sg szczegdlnie dla pomp DDA-FC
lub DDA-FCM przy matych wydajnosciach.

Zawory ci$nieniowe sg montowane bezposrednio po

stronie ttocznej pompy lub na zaworze nadmiarowym.

+ Cisnienie tadowania, 3 bar, nie jest ustawialne.
+ Maksymalne ci$nienie instalacji: 16 bar.
+ Materiat sprezyny: Alloy C-4 (NiMo16CrTi,
nr materiatu 2.4610).
+ Bez przytaczy.

Dane techniczne

Wymiary

87

111

Rys. 44 Zawdr cisnieniowy

TMO04 8293 0411

Materiat
Maks. wydajnosc¢ [I/h] Nr katalogowy
Kulka Korpus Uszczelki
6P FKM 95730325
EPDM 95730326
FKM 95730327
PVC EPDM 95730328
Ceramika
60 PTFE 95730329
FKM 95730330
PVDF EPDM 95730331
PTFE 95730332
Stal nierdzewna Stal nierdzewna PTFE 95730333




Zestawy przylaczy i wkiadek

Zestawy przytaczy i wktadek do podtgczenia
standardowym pomp firmy Grundfos do instalacji
z roznymi wielko$ciami przewoddw i rur.

Zestaw przytaczy sktada sig z:

+ 1 zestawu wktadek

+ 1 nakretki ztgcza.

Zestaw wktadek sktada sie z:
+ 2 zestawdw wktadek.

Dane techniczne

TMO04 8294 0411

®
OQ

Rys. 45 Po lewej: zestaw ztgczy pompy; po prawej:

zestaw wkladek

TMO04 8295 0411

Nr katalogowy

Typ przytacza Wielkosé Materiat
Zestaw przylaczy Zestaw wkladek
PP 97691902 -
4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm PVC 97691903 -
Przew6d wezowy (stozek i pierscien) PYDE 21691904 -
PP 97691905 -
0,17" x 1/4", 1/4" x 3/8", 3/8" x 1/2" PVC 97691906 -
PVDF 97691907 -
PP 97702474 95730984
4/6 mm, lub 0,17" x 1/4" PVC 97702485 95730720
PVDF 97702495 95730729
PP 98153922 98153977
4/9 mm PVC 98153944 98154006
PVDF 98153949 98154029
PP 97702475 95730711
5/8 mm PVC 97702486 95730721
PVDF 97702496 95730730
PP 97702476 95730712
6/8 mm PVC 97702487 95730722
PVDF 97702497 95730731
PP 97702477 95730713
Przewod wgzowy (stozek i pierscien) 6/9 mm PVC 97702488 95730723
PVDF 97702498 95730732
PP 97702478 95730714
6/12 mm PVC 97702489 95730724
PVDF 97702499 95730733
PP 97702479 95730715
9/12 mm PVC 97702490 95730725
PVDF 97702500 95730734
PP 97702482 95730718
1/4" x 3/8 PVC 97702492 95730727
PVDF 97702503 95730737
PP 97702483 95730719
3/8" x 112" PVC 97702493 95730728
PVDF 97702504 95730738
Przewo6d wgzowy (cigty) 1/8" x 1/4" PP 97702481 9sTs0mT
PVDF 97702502 95730736
Rura spawana Srednica zewngtrzna 16 mm i /102400 0720148
PVDF 97702501 95730735
Rura klejona Srednica qwewngtrzna 12 mm PVC 97702491 95730726
PP 97702484 -
Rura, gwintowana, gwint zewngtrzny 1/2" NPT EYE 9r10z4nd -
PVDF 97702505 -
Stal nierdzewna 97702508 =
. 2 Rp 1/4" Stal nierdzewna 97702472 95730739
Rura, gwintowana, gwint wewngtrzny -
1/4" NPT Stal nierdzewna 97702473 95730740
4/6 mm Stal nierdzewna 97702506 =
Rura (cigta) -
8/10 mm Stal nierdzewna 97702507 =




ZtaczKki rurowe

Ztaczki rurowe gwintowane

Ztaczki rurowe gwintowane sg stosowane do taczenia
przytaczy gwintowanych o réznych wielkosciach.

Dane techniczne

Zestaw ztaczki rurowej sktada sig z:

1 ztgczki rurowej
1 pierscienia O-ring.

Wielkosci przylaczy gwintowanych Materiat
Typ Nr katalogowy
Wewnetrzny Zewnetrzny Korpus Uszczel-ki
L\ \i PP FKM / EPDM 95730407
= FKM / EPDM 95730408
3 PVC
@ G 3/8 G 5/8 PTFE 95730409
N
3 FKM / EPDM 95730410
o PVDF
E PTFE 95730411
PP FKM / EPDM 95730412
= FKM / EPDM 95730413
b PVC
& G 5/8 G 3/8 PTFE 95730414
o
ﬁ FKM / EPDM 95730415
e PVDF
Z PTFE 95730416
PP FKM / EPDM 95730417
= FKM / EPDM 95730418
3 PVC
2 G 5/8 G 34 PTFE 95730419
N
: FKM / EPDM 95730420
P=} PVDF
P PTFE 95730421
PP FKM / EPDM 95730422
3 FKM / EPDM 95730423
= PVC
2 G 5/8 G11/4 PTFE 95730424
: FKM / EPDM 95730425
2 PVDF
S PTFE 95730426
A PP FKM / EPDM 95730427
= FKM / EPDM 95730428
3 PVC
S G 5/8 M20x1,5 PTFE 95730429
@
ﬁ FKM / EPDM 95730430
=} PVDF
= PTFE 95730431
o FKM / EPDM 98154048
©
o
0 G 5/8 M30x3,5 PVDF
<
@
-4 PTFE 98154054
=
=
PP FKM / EPDM 95730432
g SvE FKM / EPDM 95730433
é G114 G 5/8 PTFE 95730434
z FKM / EPDM 95730435
e PVDF
e PTFE 95730436

Nakretka tgczaca ztgczki rurowej
Nakretka tgczgca ztaczki rurowej sktada sig ze sztywnej rurki z nakretkami tgczgacymi na obydwaéch koncach.

Nie zawiera uszczelek ani przytaczy klejonych lub do wspawania.

Dane techniczne

Wielkosci przylaczy gwintowanych Materiat
Typ Nr katalogowy
Wewnetrzny Wewnetrzny Korpus
ax PVC 95730437
=
o
8 G 5/8 G 5/8 PP 95730438
b
=
g PVDF 95730439
=




Ztaczki rurowe waz-waz i waz-rurka

Dane techniczne

Podiaczenia Materiat
Typ Opis Nr katalogowy
Strona 1 Strona 2 Obudowa Uszczelki
i przylacza
PP FKM / EPDM 95730367
s FKM / EPDM 95730368
Przewody wgzowe 4/6 mm, 6/9 mm,
6/12 mm, 9/12 mm PTFE 95730369
FKM / EPDM 95730370
PVDF
PTFE 95730371
Obud:
HOONE SaaL 2 PP FKM / EPDM 95730356
dwoma gwintami
zewngtrznymi G 5/8 B FKM / EPDM 95730357
5 Bez PTFE 95730358
2 FKM / EPDM 95730359
=] PVDF
2 PTFE 95730360
= Py
g Bez Gwintowane gy nierdzewna PTFE 95730361
g Rp 1/4
= Przewody FKM / EPDM 95730378
< , ) ~ wezowe 4/6 mm, Wewngtrzna pVe
© Ruraklejonaz jednej 6/9mm,6/12 mm, @12 mm
§ strony, gwint zewnetrzny 9/12 mm PTFE 95730379
© G 5/8 z drugiej strony
= Wewnetrzna FKM / EPDM 95730365
= Bez PVC
= @12 mm PTFE 95730366
Przewody PP FKM / EPDM 95730377
wegzowe 4/6 mm, Zewngtrzna FKM / EPDM 95730380
T Rura spawanaz jednej 6/9mm, 6/12 mm, @16 mm PVDF
b
S strony, gwint zewnetrzny 9/12 mm PTFE 95730381
5 G 5/8 z drugiej strony PP FKM / EPDM 95730362
& Bez Zewnglizng FKM / EPDM 95730363
2 216 mm PVDF
Z PTFE 95730364
Tréjniki
Dane techniczne
Podliaczenia Materiat
Typ Opis Nr katalogowy
Na dole U géry Z boku it iy Uszczelki
i przylacza
PP FKM / EPDM 95730387
BYiE FKM / EPDM 95730388
Przewody wgzowe 4/6 mm, 6/9 mm,
/12 mm, 9/12 mm PTFE 95730389
S FKM / EPDM 95730390
Trzy gwinty PTFE 95730391
zewngtrzne
E G 5/8 PP FKM / EPDM 95730346
o FKM / EPDM 95730347
< PVC
2 - Bez - PTFE 95730348
«©
b8 FKM / EPDM 95730349
g PVDF
= PTFE 95730350
Przewody PP FKM / EPDM 95730397
wgzowe Bs FKM / EPDM 95730398
4/6 mm,
Dwa gwinty Epm PTFE 95730399
zewnegtrzne 6/12 mm, PVDF FKM / EPDM 95730400
G 5/8 i jeden 9/12 mm PTFE 95730401
. Nakretka
gwint taczgca G 5/8 Bez
E— wewnetrzny bez PP FKM / EPDM 95730351
r=3 nakretki BVE FKM / EPDM 95730352
w %
§ faczacej Bez PTFE 95730353
= FKM / EPDM 95730354
] PVDF
= PTFE 95730355




Zbiorniki

Zbiornik 100 litrowy Wymiary

kompaktowy zbiornika zamkniety z zakrgcanym
wiekiem i konsolg montazowg dla jednej lub dwoch
pomp dozujgcych.

Konsola montazowa usytuowana jest powyzej otworu E
do napetniania zbiornika w celu uniknigcia zalania
pompy i przytaczy podczas napetniania zbiornika
chemikaliami.

+ Materiat zbiornika: MDPE

+ Masa: 15kg

+ Grubos¢ scianki: 4 mm

+ Temperatura cieczy: -20 °C do +45 °C.

Pompy SMART Digital mozna montowa¢ bezposrednio
na konsoli montazowej przy pomocy wktadek
z mosigdzu wprasowanych w konsole. \_

Zbiornik kwadratowy jest przygotowany do montazu
zaworu spustowego G 3/4". i I

W przypadku stosowania sztywnej linii ssawnej
w zbiorniku, nalezy dobra¢ ztgczke mocujaca

(patrz strona 41). @ g
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°“""'DH:=1 t‘v\ Rys. 47 Zbiornik kwadratowy, wymiary
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Dane zamoéwieniowe

TMO04 8308 0411

Pojemnosé zbiornika [I] Nr katalogowy

100 96489271

TMO04 8307 0411

Rys. 46 Zbiornik kwadratowy



Zbiorniki cylindryczne + Wktadki gwintowane M 6 w czesci dolnej do
montazu podtogowego z zestawem podtogowych

Zbiorniki cylindryczne sa dostgpne jako przezroczyste wepomikbwimoniabowych: [patizisirona:&8):

lub czarne. Posiadajg skale w litrach i czarne
zakrecane wieko.
+ Materiat zbiornika: LLDPE, stabilizowane-UV
+ Temperatura cieczy: -20 °C do +45 °C. i
Wszystkie zbiorniki cylindryczne sa przygotowane do
montazu zaworu spustowego G 3/4 i srube -
zaslepiajacg (PE/EPDM). |
Zbiorniki cylindryczne o pojemnosci 60, 100, 200, 300
i 500 litrow zawierajg dodatkowo:
+ Wiadki gwintowane M 6 do montazu pomp
dozujacych SMART Digital, DDI,
lub DMX model 221
+ Otwor G 2 dla lancy ssacej lub zaworu stopowego,
zamykany $rubg zaslepiajaca J
+ Kotnierz dla mieszadta elektrycznego z wktadkami ~_» Ly
gwintowanymi

Rys. 48 Zbiornik cylindryczny, 60 litrow

Dane techniczne

TMO4 8468 0412

Pojemnosc¢ zbiornika Przygotowane do bezposredniego montazu mieszadia Cigzarek Nr katalogowy
1 elekirycznego [kal Przezroczysty Czarny
40 - 3.4 96688081 95701166
& - 5,5 98148805 98149053
tak 5,5 98150038 98150040
- 7,5 98149057 98149082
10 tak 7,5 98150051 98150052
- 11,5 98149215 98149224
200 tak 11,6 98150053 98150054
- 13 98149245 98149252
200 tak 13 98150055 98150056
- 28 98149266 98149269
900 tak 28 98150057 98150058
1000 - 40 96688086 95706305
tak, ze wzmocnieniem 48 96689131 95704476
Wymiary
2160
[e—

420

350

Rp 3/4"

TMO4 8310 0411

Rys. 49 Zbiornik cylindryczny, 40 litréw
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Rys. 50 Zbiornik cylindryczny, 60 i 100 litrow.
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Rys. 51 Zbiornik cylindryczny, 200 i 300 litrow

TMO04 8465 0412

TMO04 8466 0412
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Rys. 52 Zbiornik cylindryczny, 500 litrow
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Rys. 53 Zbiornik cylindryczny, 1000 litrow

TMO4 8467 0412

TMO04 8315 0411



Pojemnik zbiorczy
Pojemnik zbiorczy jest dostepny w réznych

wielkosciach odpowiednio do wielko$ci zbiornika.

Zbierajg one chemikalia, ktére moga wyciec ze

zbiornika oraz zabezpieczajg otoczenie. 3
. ©w
+ Materiat: PE 5
«©
+ Kolor: przezroczysty. 3
z
Rys. 54 Pojemnik zbiorczy
Dla zbiornika [I] Objetos¢ [I] Wymiary (Srednica x wysokos¢) [mm] Nr katalogowy
60 80 500 x 545 96726831
100 120 500 x 700 96726832
200 210 770 x 595 98150059
300 400 770 x 960 96726834
500 500 860 x 980 95701272
1000 1000 1150 x 1080 96726836
Osprzet do zbiornikéw
2270
@140
®
o«
o~
(=]
S
s - o~
g 3
[ITTTTIT] 2 [
2 3
=< ~
270 = S
= =
Rys. 55 Lejek do rozpuszczania, wymiary Rys. 56 Mieszadlo reczne
Dane techniczne
Opis Specyfikacje Materiat Nr katalogowy
<anor spustowy do montazuw.tulgjca Przylacze zbiornika G 3/4 PVC 96689132
gwintowanej zbiornika
Zawor odpowietrzajgcy Sprgzynowy, cisnienie otwarcia 0,05 bar PVC / FKM / szklo 96694401
Lejek do rozpuszczania proszku Przylacze zblorika: DN40;
e przylacze wodne: G 5/4 z nakretka i wkladka dia rury PVC PVC 96726979
czyszczgcego w zbiorniku. 5 % =
($rednica ztgcza klejonego 25 mm)
. Dtugos¢ watu 1200 mm, diugo$¢ mozna dopasowac do
Migszadlorgezne odpowiedniego zbiornika, z przytgczem DN 15 dla zbiornika FE 98133793
Zestaw podiogowych wspornikéw mocujgcych 4 podtogowe wsporniki mocujgce ze srubami 98149921
Zestaw srub do montazu pompy na zbiorniku . v 6w pomp DDA, DDC, DDE Stal nierdzewna 95730862
kwadratowym 100 |
Zestaw $rub do montazu pompy na zbiorniku
cylindrycznym 601, 1001,2001, 300 I, dla typéw pomp DDA, DDC, DDE, DDI, DMX model 221 Stal nierdzewna 98133793
lub 500 I.
Zestaw $rub do montazu pompy na zbiorniku
dla typéw pomp DDA, DDC, DDE, DDI, DMX model 221 PP 95730864

cylindrycznym 40 1 lub 1000 |




Przeptywomierz

Przeptywomierz z bezpotencjatowym sygnatem
impulsowym, przeznaczony jest do zastosowan
wymagajacych dozowania z wydajnoscia
proporcjonalng do przeptywu.

+ Przeptywomierze Qn 1,51 Qn 2,5 to

2 - 2 S -
wielostrumieniowe przeptywomierze z sucha skala, ’/‘2’” . 3
rzeznaczone do wody zimnej o temperaturze do ({5 / - Ay =
gO °C lub wody cie Ie'yo tem JeraturzF:e do 90 °C ‘Ju’ - & 3
y ciepe] o temp A V' e :
+ Przeptywomierze Qn 15 i wigksze s3 to = - Z
przeplywomierze srubowe przeznaczone do wody Rys. 57 Przeplywomierz
zimnej o temperaturze do 50 °C lub wody cieptej
o temperaturze 120 °C.
+ Maks. cisnienie: 16 bar.
Jezeli przeptywomierz jest podtaczony bezposrednio
do wejsécia impulsowego pompy, nalezy zastosowac
wtyczke kontrolng (Nr kat. 96698715).
+ Przeptywomierze Qn 1,5 do Qn 15 posiadaja
przytacze gwintowane.
+ Przeptywomierze Qn 40 do Qn 150 posiadaja
przytacza kotnierzowe.
+ Diugosc¢ kabla: 3 m.
Maksymalny 2oe 5 Nr katalogowy
an Wartosc chwllowy Mak’symalne p:z;’:g:)?:z ':Ilz:’:'];::as‘; P ——
[m/h] impulsu struml?n cisnienie bledem £ 2 % bledem £ 5 % Yy P y
[Vimpuls] objetosci [bar] i i
[m*/h] [i/n] [/h] 30 °C 50 °C 90 °C 120 °C
1:5% 1 3 16 120 50 96446846 - 96446897 -
2,5% 2,5 5 16 200 70 96446847 = 06446898 <
15* 10 30 16 3000 450 - 96446848 - 96446899
1,5* 0,25 3 16 120 50 96482640 5 06462643 -
2:6% 0,25 5 16 200 70 96482641 - 96482644 -
15* 2,5 30 16 3000 450 96482642 = 96482645 =
40** 100 80 10 4000 700 - 96446849 - 96446900
60" 25 120 10 6000 1200 5 96446850 2 96446901
150** 100 300 10 12000 3000 - 96446851 E 96446902

*) Maksymalna obcigzalnos¢, styk kontaktorowy: 30 VAC/VDC, 0,2 A.

**) Maksymalna obcigzalnos¢, styk optoelektroniczny: 8-12 VDC, 1 kOhm (wymagane zewngtrzne zrodio zasilania).

Wymiary
Wielkosé Podlaczenia Pr;y::(::;oz‘::tga:vu Dlugoév’;:r:;taiowa Diugosé mon([a':;v]va z zestawem

Przylacze gwintowe

Qn 1,5 G 3/4 G 1/2 165 245

Qn2,5 G1 G 3/4 190 288

Qn 15 G25 G2 300 438
Przylacze kotnierzowe

Qn 40 DN 80 225 -

Qn 60 DN 100 250 -

Qn 150 DN 150 300 -




9. Ciecze ttoczone

Tabele odpornosci (dla temperatury pokojowej) nalezy Uwaga: Niektdre z podanych w tabeli cieczy moga by¢
traktowac¢ jedynie informacyjnie i nie moze ona toksyczne, korozyjne i niebezpieczne.
zastegpowac aktualnych testéw ttoczonych cieczy

imislanaiw: ompy przeprowadzonyah wiokreslonyeh Uwaga: Prosimy ostroznie obchodzi¢ sig z takimi

cieczami.
warunkach.
Podane dane bazujg na informacjach z réznych zrédet,
a wiele czynnikéw ( czystos¢, temperatura, czastki
Scierne, itp.) moga mie¢ wplyw na odporno$¢ podanego
materiatu.
Materiat
Tloczona ciecz (20 °C)
Glowica dozujaca Uszczelka Kulka | Osprz.
_ s g
Opis ch:vsz:; ny Stezenie % uw ‘3_ 5 - E w g
& 2 % 2 ra i & S a
25 . o O ® = o . . °
Kwas octowy CH3COOH 60 L] L] ] o - ° o L] L]
85 [ ] o (0] - - - ° [ =k
Chlorek glinu AICl3 40 ° . ° . ° ° .
Siarczan glinu Aly(SOy4)3 60 L] o . ® . ° . . °
Amoniak, uwodniony NH,4OH 28 [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] ° [ ] [ ]
Wodorotlenek wapnia*7 Ca(OH), [ ] ° ] [ ] ° ° ° ° [ ]
Chloran wapnia Ca(OCl), 20 o] L] - [ ] [ ] . . ° [ ]
10 . ° . o . ° . ° °
Kwas chromowy HyCrOy 30 - o - o . o] o o o
50 - ° - ° . = . . 3
Siarczan miedzi CusSO, 30 L] o L] ° . . . . °
Chlorek zelaza % FeCly 100 . . ot . . ) . . .
Siarczan ielazowy~lr3 Fey(S0y4)3 100 ] ° (o] [ ] [ ] [ ] °® ] [ ]
Chlorek zelazawy FeCl 100 ° ° - . (] ° ° ° °
Siarczan zelaza FeSOy4 50 L] o o (] . L[] ° ° °
Kwas fluorokrzemowy H,SiFg 40 ° L] (e} ° - e} ° ° [
<25 . ° - ° . . . B o
il Hel 25-37 . ° = ° . (o] . . °
Nadtlenek wodoru H,0, 30 ° . ° . ° . ° . .
30 . ° . o . o . ° °
Kwas azotowy HNO;3 40 o o ] L] L] - [ ] (] L[]
70 - ] ° - ° - o o (o]
Kwas nadoctowy CH3COOOH 5-15 (o] e (o] (o] - (o] ° [ o
Wodorotlenek potasu KOH 50 L] - . o - ° ° . °
Nadmanganian potasu KMnOy4 10 . ° . ° (e} o ° . °
Chioran sodu NacClOg 30 . o . . . . . . °
Chlorek sodu NacCl 30 e L] - L] (] [ ] ° ° [ ]
Chloran sodu NaClO; 20 L] L] - o] (] ° ° L] L]
30 . ° ° ° [e} . . . °
Wodorotlenek sodu NaOH = P~ - ~ P~ = ~ = ~ =
Podchloryn sodu NaOCI 12-15 L] - L] L] L ] @ L[] [ ]
Siarczek sodu Na,S 30 . ° . o ° ° ° . °
Siarczyn sodu Nay;S03 20 [ ] ° ] [ ] [ ] ° ° ° [ ]
Tiosiarczan sodu Na;S,03 10 ° ° ° ° o ° ° ° °
Kwas siarkawy H,S03 6 . ° ° o . ] . ° °
<80 . ° - . ° (o] ) . 3
Kwas siarkowy*" H,S0y4 80-96 o] . - ° ° - o [ -
98 . ° - o - ] ° &
® Odpornosé *3 Ryzyko krystalizacji.
O Ograniczona odpornos¢ ** Reaguje gwaltownie z wodg | wytwarza duze ilosci ciepla.
(Pompa powinna by¢ absolutnie sucha przed dozowaniem kwasu siarkowego.)
- Brak odpornosci *7w przypadku wytgczenia pompy, wodorotienek wapnia ulega procesowi szybkiej sedymentacji.

Informacje szczegdtowe patrz 'Poradnik cieczy ttoczonych'.



