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STRUMIENNICE PUN



Strumienice

OBSZAR UZYTKOWANIA
Zapotrzebowanie na powietrze 801/s
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy 17m
Wymagana wydajno$¢ pompy 68 1/s
Gtebokos¢ zanurzenia 6m
Srednica przytaczy 50+150 mm
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68 Q [VS]

PUN

PRZEZNACZENIE

Strumienice stosowane sg do natleniania i mieszania $ciekow oraz
wod burzowych w oczyszczalniach $ciekdw, odstojnikach i
zbiornikach zbiorczych, rowach i stawach.

ZASTOSOWANIE

Strumienice PUN sg przeznaczone do efektywnego napowietrzania
$ciekow i wod zanieczyszczonych. Strumienice moga
wspotpracowac z wszystkimi typami pomp zatapialnych LFP z
kréécem ttocznym poziomym, a w szczegolnosci z pompami DS,
DRISIIF.

KONCEPCJA BUDOWY

Strumienice skiadaja sig z korpusu, ktéry pofaczony jest z
pompa. Do korpusu doprowadzona jest rura napowietrzajaca
oraz dysza odprowadzajaca napowietrzone $cieki. Mieszanie
$ciekow z powietrzem odbywa si¢ w komorze mieszania.
Predko$¢ z jaka wyplywaja $cieki jest regulowana poprzez
zamontowang w korpusie kryze (dotyczy PUN 80-100 oraz PUN
150 dwie wymienne kryzy).

ZALETY

- eliminacja osadow

- fatwy prosty montaz

- szeroki zakres parametrow

- niewielkie zapotrzebowanie mocy

- niskie koszty zakupu i montazu

- mozliwo$¢ zamiany kryz w modelach PUN80-100 oraz PUN150
- mafa emisja hatasu

- odporna na korozje

- minimalne koszty konserwacji

- mozliwo$¢ stosowania w dowolnych obiektach



PUN Strumienice

ZASADA DZIALANIA

Powietrze
Powietrze J
Komora

Komora mieszania
\ mieszania
‘ Napowietrzone
. J Scieki

Pompa zamontowana na dnie zbiornika zasysa $cieki i kieruje je poprzez krdciec ttoczny do strumienicy, gdzie w jej komorze mieszania
nastepuje wymieszanie $ciekow z powietrzem zassanym z nad powierzchni $ciekdw. Powietrze dostarczone jest do komory mieszania przez rurg
napowietrzajaca. Napowietrzone $cieki z duzg predkoscia sq kierowane do zbiornika, gdzie nastepuje dodatkowe wymieszanie Sciekow i osadow.

Napowietrzone

KOMPLETACJA URZADZEN
Typ strumienicy Typ pompy Typ strumienicy Typ pompy
DS 100T DP1 300/80T
DS 150T DP1 400/80T
DS 200T DP1 500/80T
18 50T DP1 750/80T
e S0er 1S 75T DP1 1000/80T
1S100T DP2 300/80T
1S 150T DP2 400/80T
1S 200T DP2 550/750T
DP1 300/80T PUN 80-100/63 DP2 750/80T
DP1 400/80T DP2 1000/80T
DP1 500/80T IF1 300/80T
DP1 750/80T IF1 400/80T
DP1 1000/80T IF1 550/80T
DP1 300/100T IF1 750/80T
DP1 400/100T IF1 1000/80T
DP1 550/100T IF1 1500/100T
DP1 750/100T IF2 550/80T
DP11000/100T DP1 750/150T
PUN 8-100/55 DP2 300/80T DP11000/150T
DP2 400/80T DP1 1500/150T
DP2 550/750T DP12000/150T
DP2 750/80T FUN160/e0 SM1 400/150T
DP2 1000/80T SM1 750/150T
IF1 300/80T SM1 1000/150T
IF1 400/80T SM1 1500/150T
IF1 550/80T DP1 750/150T
IF1 750/80T DP11000/150T
IF1 1000/80T DP1 1500/150T
IF1 1500/100T DP1 2000/150T
PUN 150/95 SM1 400/150T
SM1 750/150T
SM1 1000/150T
Zasada doboru urzadzenia SM1 1500/150T
1. Obliczy¢ wymagane zapotrzebowanie powietrza. SM1 2000/150T

2. Na charakterystyce strumienicy poprowadzi¢ w prawo linie poziomg od obliczonej wielko$ci zapotrzebowania powietrza do linii okreslajacej
gleboko$¢ zanurzenia strumienicy.

3. 0d punktu przecigcia poprowadzi¢ w dot linig pionowa w celu okreslenia wymaganej wydajno$ci pompy.

4. 0d punktu przecigcia linii pionowej z krzywa okre$lajaca glgboko$¢ zanurzenia strumienicy poprowadzi¢ w lewo linie pozioma do wyznaczenia
wymaganej wysokosci podnoszenia pompy.

5. Majac okreslong wymagang wydajnos$¢ i wymagang wysoko$¢ podnoszenia nalezy dobra¢ odpowiednia pompe.

Srednica przylaczy pompy musi byé zgodna z wielkoscia kroéca przylaczeniowego strumienicy. W modelach PUN 80-100 oraz PUN 150 mozliwo$¢
wymiany kryz.
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Strumienice

CHARAKTERYSTYKA STRUMIENICY

Q, [kg/h]
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PUN Strumienice
CHARAKTERYSTYKA STRUMIENICY
Q, [I/s] Q, [kg/h]
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Strumienice PUN
CHARAKTERYSTYKA STRUMIENICY
Q, [I/s] Q, [kg/h]
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Strumienice

CHARAKTERYSTYKA STRUMIENICY
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Strumienice PUN
CHARAKTERYSTYKA STRUMIENICY
Q, [I/s] Q, [kg/h]
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PUN Strumienice

WYMIARY MONTAZOWE

PUN 50/27 PUN 80-100/...
PUN 150/...

Wymiary [mm] Masa
T¥p pompy f h B b L i 2 3 g D | bl
PUN 50/27 1835 | 104 168 140 349 103 124 246 91 50 1
PUN 80-100/55 | 255,5 | 1455 139 - 1000 | 250 - 750 - 100 | 26
PUN 80-100/63 | 255,5 | 145,5 139 - 1000 | 250 - 750 - 100 | 26
PUN 150/80 3325 | 190 182,5 - 1438 | 338 - 1100 - 150 | 47
PUN 150/95 3325 | 190 182,5 - 1438 | 338 - 1100 - 150 | 47

STRUMIENICE W ZABUDOWIE

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa strumienic nie obejmuje prowadnic, rury ssacej i kosza
ssacego, ktory nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie.



