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5" wielostopniowe pompy gtebinowe
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TIUOr 9 b 5 DT ASm e R
o
o 3

A

(0
'

o
e
Ay

GG5555%
1355558

BhbhDHEBRSE
IR EEREE RTINS
558 §566ECS
$9509%
55585

255%

1
5




Spis tresci

Dane ogo6lne

Zastosowania

Klucz oznaczenia typu

Warunki pracy

Budowa

Wykaz materiatow SPO z koszem wlotowym
Rysunek przekrojowy SPO z koszem wlotowym
Wykaz materiatow SPO z podstawg

Rysunek przekrojowy SPO z podstawg

Dane techniczne

SPO 3 z koszem wlotowym
SPO 3 z podstawg
SPO 5 z koszem wlotowym
SPO 5 z podstawg

Dodatkowa dokumentacja

WinCAPS
WebCAPS

agohdhPDOWW

10
11

12
13



Dane ogdlne

5" wielostopniowe pompy giebinowe 50 Hz

Zastosowania

Pompa SPO przeznaczona jest do instalacji
zaopatrzenia w wode i podnoszenia ci$nienia w:
+ domach prywatnych oraz

« domach na dziatkach rekreacyjnych

Szeroki typoszereg pozwala na jej stosowanie we
wszystkich mozliwych instalacjach, takich jak:

+ tradycyjne odwierty 5" lub 6"

+ studnie

+ zbiorniki gromadzace wode deszczowq

+ podwyzszanie ci$nienia wody z publicznej sieci
wodociggowej oraz

« opréznianie basenéw wodnych.

Wersja z podstawa
Pompa SPO z podstawg nadaje si¢ idealnie do
instalacji wykorzystujacych wode deszczowa.

Pompa moze by¢ wyposazona w waz elastyczny, filtr
i ptywak utrzymujacy odpowiedni poziom zanurzenia
wlotu weza, przez ktéry doptywa woda do pompy.
Zapobiega to zasysaniu mozliwych zanieczyszczen
ptywajacych na powierzchni lustra wody.

Pompa moze réwniez pracowac na sucho poza studnia,

odwiertem lub zbiornikiem, gdyz silnik chtodzony jest
pompowang cieczq.

Klucz oznaczenia typu

Przyktad SPO 3 - 75 X

Typoszereg

Wydajno$¢ nominalna [m*/h]

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia [m]

- =z koszem wlotowym

A =z koszem wlotowym i tgcznikiem ptywakowym
B = z podstawg

C =z podstawg i tacznikiem ptywakowym

Warunki pracy

Temperatura cieczy: 0°C do +40°C.

Maksymalna gteboko$¢

instalacji: 20 m ponizej lustra wody.
Maksymalne ci$nienie
robocze: 10 bar.

+ Pompa nie moze pracowac¢ bez wody.
+ Pompa nie moze pracowac na zamknigty zawor.
+ Pompa przeznaczona jest tylko do wody czyste;j.



D a ne og 6 I n e 5" wielostopniowe pompy gtebinowe 50 Hz

Budowa Rysunek przekrojowy SPO z koszem wlotowym

Pompa Grundfos SPO jest 5" pompg gtebinowg z
koszem wlotowym umieszczonym na dole pompy.

Silnik znajduje sie u géry wewnatrz ptaszcza pompy co

pozwala na chtodzenie silnika pompowang cieczg. 3=
Wszystkie elementy hydrauliczne wykonane sg ze stali [ 216 310
nierdzewne;j. a8 Ll
Pompa wyposazona jest w podwéjne uszczelnienie |
mechaniczne watu umieszczone w komorze olejowej w 28 |
celu ochrony przed przedostaniem sie wody do silnika. 84 i
W poréwnaniu do tradycyjnych pomp gtebinowych, wlot ‘ ?:
pomp z koszem wlotowym umieszczony zostat u dotu 23 2
pompy co pozwala na prace przy niskim poziomie lustra
wody.
Pompa SPO jest réowniez dostgpna w wersji z podstawq
i przytagczem rury ttocznej Rp 1%.
Pompy z silnikami jednofazowymi wyposazone sq we
wbudowany kondensator i mogg by¢ dostarczane z
regulowanym tgcznikiem ptywakowym.
Wykaz materiatéw SPO z koszem wlotowym
Poz. Opis Materiaty DIN W.-Nr.  AISI
4 Wirnik pompy Stal nierdzewna 1,4301 304
6 Komora Stal nierdzewna 1,4305 304 b
7 Wat z wirnikiem Stal nierdzewna 1,4301 303
10 Stator e
16 Uszczelnienie walu  NBR/SIC/SiC i \ 16a
16a Uszczelnienie watu Ceramika
23 Kondensator (tylko 105— 7z
wersje jednofazowe)
28 Pierscien O-ring NBR
38  Kabel HO7RN
42 Dystans do kosza Tworzywa
wlotowego kompozytowe
77 Ptaszcz Stal nierdzewna 1,4301 304
79  Kosz wlotowy Stal nierdzewna 1,4301 304
83 tacznik ptywakowy
84 Dtawnica kablowa NBR

o
92 Podstawa Stal nierdzewna 1,4301 304 §
=<
105 Komora olejowa Tworzywa 3
kompozytowe o
115 Olej g
e
216 Ptytka zaciskajaca Tworzywa
kabel kompozytowe Rys. 1 Pompa SPO z koszem wlotowym
Pierscien Tworzywa
307 .
(gwintowany) kompozytowe
I Tworzywa
308 Pierscien (sferyczny) kompozytowe

310 Zaczep Stal nierdzewna 1,4301 304




Dane ogdine

5" wielostopniowe pompy gtebinowe 50 Hz

Wykaz materiatéw SPO z podstawg

Rysunek przekrojowy SPO z podstawg

Poz. Opis Materiaty DIN W.-Nr. AISI
4 Wirnik pompy Stal nierdzewna 1,4301 304
6 Komora Stal nierdzewna 1,4305 304 %
7  Wat z wirnikiem Stal nierdzewna 1,4301 303 {
10 Stator | 216 310 26
16  Uszczelnienie watu NBR/SIC/SiC 0 ‘
16a Uszczelnienie watu Ceramika i
o3 Kondensator (tylko 28— 1
wersje jednofazowe) 84 ‘
26 Korek zalewowy I
27 Korek odwodnieniowy
28 Pierscien O-ring NBR 23
38 Kabel HO7RN
77 Ptaszcz Stal nierdzewna 1,4301 304
84 Dtawnica kablowa NBR
105 Komora olejowa I‘;’;:)meo e
115 Olej
141 Pierscien O-ring NBR
216 E;ybl:Ia zaciskajaca
253 Podstawa Stal nierdzewna 1,4305 304
307 Pier;cier\ Tworzywa
(gwintowany) kompozytowe
308 Pierscien (sferyczny) I:rz':m ?ow &
310 Zaczep Stal nierdzewna 1,4305 304
= —HfH—— 16a
115 —
105 — !
16 s || |
" e T==x
4
i :ﬂ{ § ) g
307 z
27 fl §
141 & é
253 2

Rys. 2 Pompa SPO z podstawg



Da ne og 6 I n e 5" wielostopniowe pompy gtebinowe 50 Hz

Typoszereg
SPO z koszem wlotowym, 1x220-240 V +6 %, 50 Hz
_— Moc silnika (P2) M/ ,Y.VLZ&’§¢'§ THugoc s Wiyczka Masa brutto ?A',’;g;‘::.c _—
kW] [KM]  [A]  jest brak m] [kal my
SPO 3-40 0,75 100 438 X 20 Schuko 16,8 96587112
SPO 3-50 0,75 100 59 X 20 Schuko 16,9 96587113
SPO 3-65 1 136 73 X 20 Schuko 187 96587114
SPO 3-75 12 160 96 X 20 Schuko 20,9 0,047 96587115
SPO 5-45 0,75 100 58 X 20 Schuko 172 96587117
SPO 5-55 1 136 7,0 X 20 Schuko 19 96587118
SPO 5-70 12 160 91 X 20 Schuko 212 96587119
SPO 3-40 A 0,75 100 48 X 20 Schuko 171 96587131
SPO 3-50 A 0,75 100 59 X 20 Schuko 17,2 96587132
SPO 3-65 A 1 136 73 X 20 Schuko 19 96587133
SPO 3-75 A 12 160 96 x 20 Schuko 21,2 0,047 96587134
SPO 5-45 A 0,75 100 58 X 20 Schuko 17,5 96587135
SPO 5-55 A 1 136 7,0 X 20 Schuko 19,3 96587136
SPO 5-70 A 12 160 9.1 X 20 Schuko 215 96587137
SPO z koszem wlotowym, 3x380-415 V +6 %, 50 Hz
ooy Moc silnika (P2) "nn m&aa‘;(z;‘vlv'; D::;gb?:c !lelczka Masa brutto ?:;2;‘::5 Nl —
kW] [KM]  [A]  jest brak m] [kal [mY
SPO 3-40 0,75 100 20 X 20 brak wtyczki 16,8 96587138
SPO 3-50 0,75 100 23 x 20 brakwtyczki 16,9 96587139
SPO 3-65 1 136 30 X 20 brakwtyczki 18,7 96587150
SPO 3-75 12 160 37 X 20 brak wtyczki 20,9 0,047 96587151
SPO 5-45 0,75 100 23 X 20 brakwtyczki 17,2 96587153
SPO 5-55 1 136 29 X 20 brakwtyczki 19 96587154
SPO 5-70 1.2 160 36 X 20 brak wtyczki 21,2 96587155




Da ne og 6 I n e 5" wielostopniowe pompy giebinowe 50 Hz

SPO z podstawa, 1x220-240 V 6 %, 50 Hz

— Moc silnika (P2) 1A m‘:?:k’:&'; Diugost Wiyczka Masa brutto c\’:’;g;‘:ﬁ R
kW] [KM]  [A]  jest  brak [m] [ka] [m3

SPO 3508 0.75 100 59 X 4 brakwiyozki 164 96587223
SPO 3-658 1 136 73 X 4 brakwiyczki 18,2 — 96587227
SPO 5558 1 136 70 X 4 brakwiyczki 18,5 96587229
SPO 5708 12 160 91 X 4 brakwiyczki 207 96587230
SPO 3-50 B 0.75 100 59 X 20 Schuko 18,2 96587250
SPO 3-658 1 136 73 X 20 Schuko 200 0067 96587251
SPO 5-55 B 1 136 7.0 X 20 Schuko 203 ‘ 96587253
SPO 5708 12 160 91 X 20 Schuko 225 96587254
SP0 3-50 C 0.75 100 58 x 2 brakwlyczki 167 96587246
SPO 3-65C 1 136 73 x 4 brakwiyczki 18,5 0067 96587247
SPO5-55C 1 136 70 x 4 brakwiyczki 18,8 96587248
SPO5-70C 12 160 91 x 4 brakwiyczki 21 96587249
SPO3-50 C 0.75 100 58 x 20 Schuko 18,5 96567259
SPO3-65C 1 136 73 x 20 Schuko 203 0067 96587261
SPO5-55C 1 136 70 x 20 Schuko 206 96587263
SPO5-70C 12 160 91 x 20 Schuko 228 96587265
SPO z podstawa, 3 x 380-415 V 6 %, 50 Hz

S Moc silnika (P2) 1/ P‘Q’)}’:;f:v'v'; e Wiyczka Masa brutto c:xz;.::c I

[kw] [KM] [A] jest brak [m] [kal [m%

SPO 3508 0.75 100 23 X 4 brakwiyozki 164 96587273
SPO 3-658 1 136 30 X 4 brakwiyczki 182 p— 96587278
SPO 5558 1 136 29 X 4 brakwiyozki 185 96587279
SPO5-708 12 160 36 X 4 brakwiyozki 207 96587280




Da ne teCh n iczne SPO 3 z koszem ssawnym

SPO 3 z koszem wlotowym

Krzywe charakterystyki Wymiary i masa
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! = Rys. 3 Pompa SPO 3 z koszem wlotowym
R B e O R &
00 05 10 15 20 25 30 35 Q[m/h] 8 Typ pompy Wymiar Masa netto
3 H [mm] [kg]
T T T T g SPO 3-40 546 15,6
g 20 4 60 Q[l/min] F SPO 3-40 A 546 15,9
Tabeéla 6SiaG6wW SPO 3-50 546 15,7
ag SPO 3-50 A 546 16,0
Wydajnosé SPO 3-65 606 17,6
[/min] 8,3 16,7 25 333 41,7 50 583 66,7 75 SPO 3-65 A 606 17,9
[m?h] 05 10 15 20 25 30 35 40 45 SPO 3-75 626 19,8
Typ pompy Wysokos$¢ podnoszenia [m] SPO3-75 A 626 201
SPO 3-40
SPO3doa 37 36 34 32 30 27 24 20 16
SPO 3-50
SPO3s0A 48 46 43 40 37 33 28 24 18
SPO 3-65
SPO3GsA 61 59 56 52 48 43 37 32 25
SPO 3-75

SPO 3-75 A 73 70 66 62 57 51 44 37 29




Dane techniczne SPO 3z podstawa

SPO 3 z podstawg
Krzywe charakterystyki Wymiary i masa
Rp11/4
p H
[kPa] | [m]
1 SPO 3 B
| 6465
600 — _\\ |
4 s6
4 1 -50
|48
400 AN
40 N
132 \‘\
1 24 T
200 —| 4
|16 .
1 s
o oA
0.0 05 1.0 15 20 25 3.0 35 Q[m'/h] i
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[kw] ]
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0 20 40 60 Q[i/min] &
©
Tabela osiagéw 2
e}
Wydajnosc¢ %
[V/min] 83 16,7 25 333 41,7 50 583 66,7 75 g
[m%nh] 05 10 15 20 25 30 35 40 45 —— :
Typ pompy Wysokos$¢ podnoszenia [m] ys. ompa:SPO;3:z podstawy
SPO 3-50 B -
SPO3s0c 48 46 43 40 37 33 28 24 18 - \:‘v{:::]r Mas[ak ;]eno
SPO 3-65 B
SPO3esc 61 59 56 52 48 43 37 32 25 SPO 3-50 B 578 15,2
SPO 3-50 C 578 15,5
SPO 3-65 B 638 171

SPO 3-65 C 638 17,4




Dane tGChniczne SPO 5 z koszem ssawnym

SPO 5 z koszem wlotowym

Krzywe charakterystyki Wymiary i masa

p_ ,H Rp11/4
[kPa] |[m] | ,/—L
800 ¢ SPO5
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04 i § Rys. 5 Pompa SPO 5 z koszem wlotowym
00— —T—T T T T T T 3
= Wymiar Masa netto
0.0 08 16 24 32 40 48 Q[m?/h] § Typ pompy H [mm] [ka]
Il L | | Ry 3 | T 1 1| R ) || 1 | T |‘|| % SPO 5-45 546 16,1
0 20 40 60 80 Q[l/min] F SPOE.454 - 181
o T SPO 5-55 606 17,9
Tabela osiggow
SPO 5-55 A 606 18,2
Wydajnosé SPO 5-70 626 20,1
[I/min] 16,7 33 50 67 83 100 SPO 5-70 A 626 20,4
[m3/h] 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Typ pompy Wysokos$é podnoszenia [m]
ggg gjg " 44 41 38 33 28 20
i 54 50 4 39 32 23
SPO 570 68 65 60 54 46 35

SPO 5-70 A




Dane techniczne SPO 5 podstawa

SPO 5 z podstawg

Krzywe charakterystyki Wymiary i masa
Rp11/4
[ b 1] [H] /
kPa] |[m] |
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3
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0 20 40 60 80 Q[/min] 7
Tabela osiagéw s
Y
Wydajnos¢ §
o
[/min] 16,7 33 50 67 83 100 S
g
[mn] 1,0 20 30 40 5,0 6,0 B B —_ d
Typ pompy Wysokos$¢ podnoszenia [m] ys. Ompa Z podstawa
SPO 5-55 B =
54 50 46 39 32 23 Wymiar Masa netto
SPO 5-55 C Typ pompy H [mm] [kal
sl 68 65 60 54 46 35 SPO 555 B 638 17.4
SPO 5-55C 638 17,7
SPO 5-70B 658 19,6

SPO 5-70 C 658 19,9




