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CERTYFIKAT SYSTEMU

ZAWOR BEZPIECZENSTWA,
PELNOSKOKOWY, SPREZYNOWY, KATOWY, Z
PRZYLACZAMI GWINTOWYMI

ZARZADZANIA JAKOSCIA

C€ 1433

Nr kat. 775-1

ZAKRES STOSOWANIA | RODZAJE WYKONAN

775-1

Temperatura pracy: -10°C do + 200°C
Zawory produkowane sg w nastepujacych wykonaniach:

- Do powietrza, pary wodnej i innych neutralnych gazéw i par.

775-1 - w wykonaniu P — normalnym
WYKAZ STOSOWANYCH MATERIALOW
o Nazwa detalu Materiat
Pozycji
1 Korpus EN-GJMW-400-5
2 Dysza X39CrMo17-1
3 Grzyb X39CrMo17-1
4 PierScien wspomagajacy X3CrTi17
5 Trzpien X20Cr13
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WYMIARY GABARYTOWE
Wielkosé Siedlisko Wiot Wylot Dlugoéé budo Wysokost |, cciopar | Ciénienie poczatiu | Masa
DN 9 WY | budowy otwarcia ca.
Przelot | Przekrdj
d d, A G a G b Si | S H S mn |  max
1Xda i
mm mm cal mm cal mm mm bar kg
20 x 32 16 201 % 15 1% 15 55 70 220 36 0,45 16' 2,5
25x 40 20 314 1 18 | 1% | 17 54 81 231 46 0,45 16’ 2,9
32 x50 25 4N 1% 19 2 19 65 87 243 52 0,45 10 3,6
Dla kottéw parowych obowigzujq ograniczenia wg WUDT-UC-WO-M tj. 10 bar.
DANE TECHNICZNE
Wspétczynniki wyptywu
Zawory w wykonaniu
. ;r‘zgru DN dla par i gazéw a
b1=0,1bar bi=10% bi=10% bi=10%
(p < 1bar) 1<ps<1,5bar 1,5<p<25bar p > 2,5 bar
20 x 32
Nr kat. 775-1 do 0,58 0,58 0,72 0,78
32 x 50




Zakresy cisnien.

DN Zakresy cisnien [bar]
20x32 0,45...1,6;1,5...3,5;3,3...7,0;6,8...12,6; 12,5...16
25x40 | 0,45...1,0;0,9...2,0;1,9...3,8;3,7...6,8;6,6...11,5; 11....16
32x50 0,45...0,9;08...1,5;1,4...2,7;2,5...5,0; 48...8,0; 7,8...10

W przypadku, gdy wymagane ci$nienie poczatku otwarcia wystepuje w obu sasiadujacych zakresach cisnien, nalezy zastosowaé zaw6r
ze sprezyng o wyzszym zakresie.

UWAGI

1. W przypadku tworzenia si¢ kondensatu, w najnizszym miejscu instalacji wydmuchowej nalezy przewidzie¢ odwodnienie.
2. Zawory nalezy montowac w pozyciji pionowej.

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zaméwieniu nalezy poda¢: nazwe i numer katalogowy zaworu, DN, ci$nienie poczatku otwarcia lub zakres ci$nien, temperature pracy i
rodzaj czynnika.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych. Zmiany te nie moga by¢ podstawa do ewentualnych
reklamacji



