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ZAKRES STOSOWANIA | RODZAJE WYKONAN

Si 2502.01

Przy zastosowaniu do temperatur ponizej -10°C — obowigzujg wymagania przepiséw AD-2000 Merkblatt W10.

- Do wody, powietrza, pary wodnej i innych neutralnych cieczy, gazéw i par.

Temperatura pracy: -40°C do + 400°C.

Zawory produkowane sg w nastgpujgcych wykonaniach:

Si 2502.01

- w wykonaniu P — normalnym; G — gazoszczelnym; WM — dla warunkéw morskich

WYKAZ STOSOWANYCH MATERIALOW

Nr Nazwa .
Pozycji detalu Material
1 Kadtub GP240GH
2 Siedlisko X39CrMo17-1
3 Grzyb X39CrMo17-1
4 Dzwon EN-GJS-400-15
5 Kotpak EN-GJS-400-15 / GP240GH
6 Trzpien" X20Cr13
7 Kaptur EN-GJS-400-15
8 Sprezyna?® 51CrV4

’ Dla wykonania morskiego WM trzpieri wykonany z materiatu X17CrNi16-2
2 sSprezyny o $rednicy drutu do ®6, z drutu patentowanego BI.
Max. temperatura pracy wynosi wowczas 250°C

WYMIARY GABARYTOWE
Przylacze Przytacze Cisnienie
iedlisk
w'%':f“ Sleig wiotowe wylotowe Diugo$é budowy ngl‘(:é(: poczatku Mcaasa
y otwarcia )
Przelot Przekréj PN 40 PN 10
d, A G; zewn. G, wewn. S, | s H min | max K

dhxds mm mm° cal mm bar 9

20x20 12 113 Y % 95 95 335 0,45 40 6,5

25x25 16 201 1 1 100 100 350 0,45 40 8,0

32x32 20 314 1V 1V 105 105 390 0,45 40 11,0

40 x 40 25 491 2 1% 115 115 420 0,45 40 12,5

50 x 50 32 804 2Va 2 125 125 485 0,45 40 20,0
DANE TECHNICZNE
Wspétczynniki wyptywu

dla par i gazéw « dla cieczy o
TVP DN 0,
zaworu b= 10% b = 10% b= 25%
p<1,2bar p21,2bar
20x 20
Si 2502.01 do 0,25 0,006 0,065 0,25
50 x 50




Zakresy cisnien.

DN Zakresy cis$nien [bar]
20x20 | 0,45..0,68; 0,66...1,0; 0,05..1,4;1,3..1,9; 1,8..2,6, 2,5.. 3,6, 3,5...5,0; 4,8..6,3; 6,0...8,0; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16; 15...20; 18...25;
25 %25 5,345'?%,33;6‘,‘&...1,0; 0,95...1,4;1,3..1,9;1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5,0; 4,8...6,3; 6,0...8,0; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16; 15...20; 18...25;
32x32 3?4'5'?%,235'6?26',..1,0; 0,95..1,4; 1,3..1,9; 1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5,0; 4,8...6,3; 6,0...8,0; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16; 15...20; 18...25;
40x 40 5?45'.3.%,23,76?&...1,0; 0,95...1,4;1,3..1,9;1,8..2,6;2,5...3,6; 3,5...5,0; 4,8...6,3; 6,0...8,0; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16; 15...20; 18...25;
50 x 50 @5:23,5%56:%6...1,0; 0,95...1,4;1,3..1,9;1,8...2,6; 2,5...3,6; 3,5...5,0; 4,8...6,3; 6,0...8,0; 7,5...10; 9,5...12,5; 12...16; 15...20; 18...25;

W przypadku, gdy wymagane ci$nienie poczatku otwarcia wystepuje w obu sgsiadujgcych zakresach ci$nien, nalezy zastosowaé
zawor ze sprezyng o wyzszym zakresie.

UWAGI Zaleznos¢ p=f[t]

1. W przypadku tworzenia sig kondensatu, w najnizszym migjscu instalacji dla materialu GP240GH
wydmuchowej nalezy przewidzie¢é odwodnienie. Odwodnienie

w kadiubie zaworu wykonuje si¢ tylko na zyczenie zamawiajgcego. © 600 -
Przy cieczach instalacj¢ wydmuchowg nalezy wykona¢ spadowo. 2 . 400 | +——
2. Zawory nalezy montowa¢ w pozycji pionowej. g 9 200 18 \
Q — { 4 4 ) |
SPOSOB ZAMAWIANIA E oLl L |

W zaméwieniu nalezy podaé: nazwe i numer katalogowy zaworu, DN, 18 22 28 32 36 38 392 40 40
ciSnienie poczatku otwarcia lub zakres ci$nien, temperaturg pracy

i rodzaj czynnika. cisnienie [bar]

Na specjalne zaméwienie produkowane sg zawory z indukeyjnym czujnikiem zblizeniowym sygnalizujgcym moment AR
zadzialania.
Podstawowe dane standardowego czujnika:

Zasieg dziatania [mm]: 3 (M8); 6 (M12); 10 (M18) o
Napigcie zasilania [V]: 10 + 30 DC | E
Stopiern ochrony: IP67 (M8); IP68 (M12 i M18)

Temperatura pracy: -25 : +70°C

Standardowa ditugo$¢ kabla [mm]: 2000
Inne wykonania czujnika na specjalne zaméwienie po uzgodnieniu z producentem. N
Na zyczenie klienta stosowane s czujniki pracujace w zakresie temperatur: -25 + +230°C. ey

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych. Zmiany te nie moga byé podstawa do ewentualnych
reklamacji






