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ZAWOR BEZPIECZENSTWA, SPREZYNOWY,
Z PRZYLACZEM GWINTOWYM, Z ZAWOREM

ODCINAJACYM
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ZAKRES STOSOWANIA | RODZAJE WYKONAN

784 - Do zabezpieczania instalacji i zbiornikéw gazéw ptynnych weglowodorowych (propan, butan,

propan— butan)

Temperatura pracy: -20°C do + 60°C. Uszczelnienie: NBR

Siedlisko
Wspoétczynnik zaworu Masa
zaworu zaworu poczatku . ” H
(zawdr |, 4cinajacego |bezpieczenstwal otwarcia wyp(lxywu bezpleczensiwa ca.

WYMIARY GABARYTOWE
Zespot
Rascsioicd = Przytacze Przylacze Ciénienie
bezp. /zawor] do
odcinajacy) NPT NPSM bar mm kg |
784-1/DTH1 1Ya - 14
2 18,2 14
784-1/DTO 1 ¥ -14 15,6 08 8. S | 9:860
784-2/DT2 1Ya 1-11% 0,65 23,5 190 | 1,542
UWAGA

1. Zawory nalezy montowaé w pozycji pionowej, w komplecie z zaworem odcinajgcym.

2. Zawory odcinajgce produkowane sg z przytgczem gwintowym do montazu na zbiorniku:

NPT 17 lub NPT 14",

WYKAZ STOSOWANYCH MATERIALOW

Nazwa detalu Materiat
Korpus zaworu bezp. CuZn39Pb1Al-B
Korpus zaworu odc. CuZn40Pb2
Prowadnik w zaworze odc. CuZn39Pb1Al-B
Grzyb zaworu bezp. CuZn39Pb2/NBR
Grzyb zaworu odc. CuZn40Pb2
Talerzyk sprezyny CuZn40Pb2
Wkretka regulacyjna CuZn39Pb2
Sprezyny B1
SPOSOB ZAMAWIANIA

zawér bezpieczensivg

R E/

zawdr odcinajacy

NPT 11/

W zaméwieniu nalezy poda¢: oznaczenie zespotu zaworéw lub nr kat. zaworu bezpieczenstwa (784-1 lub 784-2) oraz wymiar przytacza

na zbiorniku.

Istnieje mozliwo$¢ zakupu zaworu bezpieczenstwa bez zaworu odcinajacego

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych. Zmiany te

nie moga by¢ podstawa do ewentualnych reklamacji



