RAFSTAL

Zasuwa klinowa pierscieniowa

kotnierzowa

Dane techniczne:

diugos$¢ zabudowy wg PN-EN 558-1: 2001
zasuwa typu 2110 - szereg 14

potaczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
klasa szczelno$ci - A

cisnienie robocze PN16, PN10, PN6, PN2,5
temperatura czynnika do 200°C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -
“SUCHY GWINT” - wymienne pod cisnieniem.
Trzpien nierdzewny fozyskowany z walcowanym
gwintem.
Klin z wymienng nakretka.
Wszystkie elementy sg zabezpieczone przed korozjg.
Wykonanie standardowe: *
PN16, 120°C, EPDM,
trzpien nierdzewny, pierscienie mosigzne
farba poliwinylowa RAL7005 100 um,
kotko reczne *

do 150°C, pierscienie brgzowe,

do 200°C **, pierscienie stalowe,

uszczelnienie dtawikowe

Certyfikat CE,
Atest higieniczny PZH

Zastosowanie:

W instalacjach wodnych, powietrza, ropy,
ropopochodnych, wody pitnej, stonej, przemystowej
oraz innych ptynéw obojetnych chemicznie - inne
uzgodni¢ z producentem.

Montaz:

Montaz jest mozliwy w zakresie: od pozycji poziomej
do pozycji pionowej do DN300. Powyzej DN300 tylko
W pozycji pionowej.

* - mozliwe inne wykonania
** - po uzgodnieniu z producentem

Wedge-ring gate valve  3apsuxka konbLeBas KnMHOBas

flanged

Na zdjeciu DN80

Technical data:

face to face lenght acc. EN 558-1

gate valve type 2110 - row 14

flanges acc. EN 1092-2

leakproofness class - A

working pressure PN16, PN10, PN6, PN2,5
medium temperature up to 200°C

Design features:

Spindle’s gaskets O-ring - “DRY THREAD" -
replaceable under pressure.
Stainless steel spindle with rolled thread and
bearing.
Wedge with replaceable spindle nut.
All parts are protected against corrosion.
Standard execution: *
PN16, 120°C, EPDM,
stainless steel spindle, brass rings
polivinyl paint RAL7005 100 um,
hand wheel *

up to 150°C, bronze ring,

up to 200°C **, steel ring,

gland seal

Certificate CE
Hygienic attest by PZH

Application:

In instalations: for water, potable water and other

inert fluids to flow closing.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position up to

DN300. Over DN300 only vertical position.

*- other executions on request
**- after agreeing with the producer

chnaHLesas

TexHu4eckue napameTpbil:

CrpoutenbHas anuna corn. PN-EN 558-1: 2001
Bapewxkka Tuna 2110 psg 14

®naHuesoe coeauHerue corn. PN-EN 1092-2: 1999
Knacc repmetuyHoctn A

pabouee aal : PN16, PN10,

PN6,PN2,5
MakcumanbHas Temneparypa cpegpl: 200°C

KoHCTpyKTMBHbIE OCOGEHHOCTH:

YnnotHenue wnunHaens O-Ring - "CYXAA PE3bBA"
- 3aMeHSIETCA NOA AaBNEeHNeM

LWinuHaens HepxaBerLLUii, C HakaTaHHOR pe3bBon.
Bce anemeHTbI 3alLMLLEHb! OT KOPPO3UM.
CraHaapTHOe UCNOMHeHue:

PN16, 120 C, EPDM, Hey 7

naTtyHHble KomnbLa, NONUBUHUIOBAs Kpacka
RAL7005 100 mkm, wrypsan *

Ao 150°C KonbLo 13 6poH3bl,
0 200°C ** KonbLio co cTanu ,
YnnoTHeHue npobkn

Cepmudpukam CE.
I u Monsckozo

YupexdeHus It UzueHbI (7'-‘2H).

MpumeHeHue:

[Ons nepekpbiTA NOTOKa B CETAX: BOAONPOBOAHBIX, CETAX
nepefayn Bo3ayxa, HedTM, HedTenpoAyKTOB, NUTLEBONA,
COMNEHOM, MPOMBIWNEHHOM BOALI W APYINX XUMUYECKM
HeNTpanbHbIX XuakocTen. [ipyrue BapuaHThbl Noj 3akas.

YcraHoBKa:

MOXET y B ot
FOPU30HTaNbLHOO 40 BepTUkanbHoro Ans DN300. Cebiwe
DN300 TonbKo B BEPTUKaNbHOM NONOXKEHNN.

* - BO3MOXHbI APYr1e UCTIOMHEHUS!
** - N0 COrNacoBaTk C MPOM3BOAUTENEM
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[mm]

40 140 230 88 150 110 18 3
50 150 250 102 165 125 20 3
65 170 280 122 185 145 20 3
80 180 310 138 200 160 22 3
100 190 350 158 220 180 24 3

PN16"

125 200 395 188 250 210 26 3
150 210 450 212 285 240 26 3
200 230 510 268 340 295 26 3
250 250 630 320 405 355 28 3
300 270 710 378 460 410 30 4
350 290 860 430 505 460 26 4
400 . 310 935 482 565 515 28 4
500 PN10 350 1135 585 670 620 30 4
600 390 1305 685 780 725 30 5

Sposéb zamawiania/ Order procedure/ Cnoco6 3aka3a:

Nr wyrobu; DN; materiaty; PN;
Product number; DN; materials; PN;
Ne uzpenus; DN; matepuan; PN;

Przykitad, Example, lpumep:
2110; DN100; EN-GJS-400-15; PN16;
C

No.

10
1

12

13

14

15

16

19
19
19
19
19
19
23
23
28
28
23
28
28
31

Czes¢, Part, [lerans  Materialy, Materials, Matepuan

Korpus Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
Body EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
Kopnyc EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
Pokrywa Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
Bonnet EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
Kpbiwka EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
Klin Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
Wedge EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
Knux EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
Korek uszczelniajgcy Mosigdz, braz

Packing cork PN-EN 1982:2010

YnnoTtHutenbHas npobka

Stal 65G
PN-74/H-84032

Pierécier zabezpiecz
Stopper fing
TIPEAOXPAHHTENBHOE KONbLO

Uszczelka czyszczaca ~Guma EPDM
Clean gasket PN-ISO 1629: 2005
Pe3nHOBBbIN NbiNbHUK

Mosigdz, bragz
PN-EN 1982:2010

Nakretka trzpienia
Spindle nut
lanka wnuHaens

Trzpiefi Stal X20Cr13, X17CrNi16-2
Spindle PN-EN 10088-1:2007
WnuHgens

Guma EPDM
PN-ISO 1629: 2005
Szczeliwo AF300 (>120°C)

Uszczelka pokrywy
Bonnet gasket
YNNoTHEHNeE KPbILIKK

Piersciert O-Ring Guma EPDM
Seal O-Ring PN-ISO 1629: 2005
Vi 0e KOnbLO Polaflon 646
Sruba Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna
Screw PN-EN ISO 4762:2006
Bont
Pierscient Mosigdz, bragz PN-EN 1982:2010
Ring Stal X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007
Konbuo
Kotko Zeliwo szare
Wheel EN-GJL-250,
LWrypsan PN-EN 1561:2012
Zaslepka $ruby Parafina
Screw stopper
3arnywka Gonta
Podkiadka Polietylen
Washer PN-EN ISO 1872-1:2000
Mpoknaaka
LH gwint Masa
n s Dk LH thread Weight
LH Pessba Bec
= [mm lkal
4 14 200 Tr16x4 1,4
4 14 200 Tr16x4 13,3
4 17 200 Tr16x4 18,2
8 17 200 Tr16x4 21,4
8 19 250  Tr20x4 30
8 19 250 Tr24x5 424
8 19 250 Tr24x5 53,6
12 24 320 Tr24x5 80
12 27 320  Tr32x6 110
12 27, 320 Tr32x6 162
16 24 320 Tr32x6 229
16 24 320  Tr32x6 298
20 27 630 Tr40x6 432
20 27 630 Tr40x6 630

Uwaga / Waring / Buumanve:
> DN200 PN16 tylko/only/ Tonbko EN-GJS-400-15
1) inne owiercenie na zyczenie,

other drill on request,

UHble no




