RAFSTAL

Zasuwa migkkouszczelniona
do rur PE

Dane techniczne:

diugos$¢ zabudowy wg rysunku
klasa szczelnosci - A

ci$nienie robocze PN16
Temperatura pracy do 120°C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -

“SUCHY GWINT” - wymienne pod ci$nieniem.
Trzpien nierdzewny fozysk. z walcowanym gwintem.
Pierécien FORSCHEDA - umoZzliwia tatwy i szybki
montaz. Mosiezny specjalny pierécier zaciskajacy
rure i blokujacy jej wysuniecie.

Klin zawulkanizowany na catej powierzchni

z wymienng nakretka.

Wszystkie elementy sg zabezpieczone

przed korozja.

Wykonanie standardowe:

PN16, 120°C, EPDM, farba epoksydowa
RAL5005 250um, bez kétka recznego *.

Certyfikat CE
Atest higieniczny PZH

Zastosowanie:

W instalacjach: wodociggowych, wody pitnej i innych
ptynach obojetnych chemicznie realizowane rurami
PE i PCV.

Montaz:

Montaz jest mozliwy od pozycji poziomej do
pionowe;j.

Obcig¢ rure prostopadle do jej osi i zaukosowa¢ pod
katem okoto 30°.

Poluzowac¢ $ruby mocujace korpus z kotnierzem.
Zwilzyé koncoéwke rury i nasunaé tacznik do
wyczuwalnego oporu.

Dokreci¢ na krzyz $ruby mocujace tak aby kotnierz
Scisle przylegat do korpusu na catym obwodzie.
Uwaga:

Przy stosowaniu rur cienkosciennych (do 3mm) lub
pracujacych przy podci$nieniu nalezy zastosowaé
wewnatrz rury tuleje wzmacniajace.

* - mozliwe inne wvkonania

Soft wedge gate valve
for PE pipe

Na zdjeciu DN80

Technical data:

face to face lenght acc. to drawing
Leakproofness class - A

working pressure PN16

medium temperature up to 120°C

Design features:

Spindle’s gaskets O-ring - “DRY THREAD" -
replaceable under pressure.

Stainless steel spindle with rolled thread and
bearing.

The FORSHED's ring make assembly esy and giuck.
The messing clamp ring hold and protect against
moving a pipe.

Total sufrace rubbered wedge with replaceable
spindle nut.

All parts are protected against corrosion.

Standard execution:
PN16, 120°C, EPDM, epoxide paint RAL5005
250um, without handwheel *.

Certificate CE
Hygienic attest by PZH

Application:

In instalations: PE and PCV water lines for potable
water and other neutrals fluids.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.

Cut the pipe perpendicular to centre line and make a
diagonal bevel 30°.

Unscrew a bolt from flange.

Wet the end of pipe and slide over the body to
sensible home.

Turn up the screw at cross to get intimate contact the
flange to body.

Attention:

In the case thin-walled pipe (to 3 mm) or negative
pressure strengthening sleeve inside pipe must be
used.

*- other executions on request

3aaBuxka
ANSA NONU3ITUNEHOBbLIX TPY6

TexHU4ecKue napameTpbl:

CrpouTenbHasi AnUHa No puc.
Knacc repmeTtuyHocTn A
Pa6ouee naenenve PN 16
Temnepatypa pa6otbl 4o 120 °C

KoHCTpyKTUBHbIE 0COGEHHOCTH:

YnnotHenue wnuHgens O-Ring - "CYXAA PE3bBA" -
3aMeHsieTCsl N0/ AaBNeHUeM.

LWnuHaens HepXxaselowwii, C NOBEPXHOCTbIO
CKONbXEHUA, C HaKaTaHHOW pe3bBon.

Konbuo FORSHEDA o6ecneunsaet npoctoi u 6biCTpbii
MOHTaX.

CneunansHoe naTyHHOe Konbuo dukcupyeT TpyGy w
Brokupyer ee Bbinanexue.

KnuH NonHOCTLI0 ByNKaHU3MpOBaH, C 3aMeHsieMon
raikon.

Cnapkuin NpoXoaHOW KaHan.

Bce anemeHTbI 3allyiLeHbl OT KOPPO3uM.

CraHaapTHoe ncronHeHue:
PN16, 120°C, EPDM, anokcupaHas kpacka RAL5005
250 mkm, 6e3 wrypsana .

Cepmucpuxam CE.
r =

lueuensi (PZH).
MpumeHeHue:

[nsi NepexpbITUA NOTOKa B BOAONPOBOAHbIX CETSX, CETAX
nepeaaYn NUTLEBOM BOAbI U APYIMX XMMUYECKN HETPanbHbIX
i (npun Tpy6ax M3 n MNBX)

YcraHoBKa:

YcTaHoBKa BO3MOXHA B M10GOM NOMOXEHNN.
O6pesatb TpyOy nepneHAUKynsipHO ee ocy 1 kpas
06T04MTL NoA yrnom npumepHo 30°.

Ocnabutb 6onTbl, kpenswue kopnyc ¢ naHuem.
YBRaxHUTL KoHew TpyGbl U HafeTb dnaHel Ao
OLLYTUMOTO COMPOTUBAEHUSI.

MpUKPYTUTL KPECT-HaKPECT KpenexHble 6onTbl, Tak
4yT06bI (hnaHeL, NNOTHO Npuneran k Kopnycy no
Lienomy nepumeTpy.

Mpumevaxue:

Mpy UCNONL30BaHUM TOHKOCTEHHbIX TPY6 (10 3 MM)
vnu Tpy6 paGoTaloLLux Npu OTpULIATENBEHOM
[aBneHun, cneayet NPUMEHsTL BHYTPU TPYGbl

* - BO3MOXHbI 1DVIUE UCNONHEHUS!
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Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw
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DN

Sposéb zamawiania/ Order procedure/ Cnoco6 3aka3sa:

Nr wyrobu; DN; materiaty; PN;
Product number; DN; materials; PN;
Ne uspenus; DN; Matepuan; PN;

Przykiad, Example, Mpumep:

2123; DN80; EN-GJS-400-15/EPDM lub NBR; PN16.

N
=)

Czes¢, Part, [lerans

Korpus
Body
Kopnyc

Pokrywa
Bonnet
Kpbiwka

Trzpien
Spindle
WnuHpens

Korek uszczelniajacy
Packing cork
YnnoThuTensbHas npobka

Pierscien zabezpiecz.
Stopper ring
MpepoxpaHuTenbHOe KoNbUO

Uszczelka czyszczaca
Clean gasket
Pe3anHoBbI NbINbHUK

Nakretka trzpienia
Spindle nut
lanka wnuHgens

Klin
Wedge
KnuH

Uszczelka pokrywy
Bonnet gasket
YnnotHeHue KPbILWKA

Kotnierz widlasty
Flange
®naHuesble

Pierscieri

Pierscien FORSHEDA
Seal FORSHEDA
Konbuo FORSHEDA

Pierscieri O-Ring
Seal O-Ring
YANOTHUTENBHOE KOMbLO

Rura PE
PE pipe
Tpy6 N3

Sruba
Screw
Bont

Zaslepka $ruby
Screw stopper
Barnywka 6onta

Materialy, Materials, Matepuan

Zeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15
PN-EN 1563:2012

Zeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15
PN-EN 1563:2012

Stal X20Cr13
PN-EN 10088-1:2007

Mosiadz
PN-EN 1982:2010

Stal 65G
PN-74/H-84032

Guma EPDM,NBR
PN-ISO 1629: 2005

Mosiadz
PN-EN 1982:2010

Mosiadz PN-EN 1982:2010 (DN25-32)
Zeliwo sferoidalne (DN40-DN300)

EN-GJS-400-15
PN-EN 1563:2012

Guma EPDM,NBR: PN-ISO 1629: 2005

Guma EPDM,NBR
PN-ISO 1629: 2005

Zeliwo sferoidalne
EN-GJS-500-7
PN-EN 1563:2012

Mosiadz
PN-EN 1982:2010

Guma EPDM,NBR
PN-ISO 1629: 2005

Guma EPDM,NBR
PN-ISO 1629: 2005

SDR11
PN-EN 1555:2000

Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna

PN-EN ISO 4762: 2006

Parafina



