RAFSTAL

POMPY DO AMONIAKU aPJM



PRZEZNACZENIE

Pompy aPJM przeznaczone sg do pompowania ciektego amo-
niaku. Pompy aPJM przeznaczone sg pracy w strefie 1 lub 2
zagrozenia wybuchem gazu.

ZASTOSOWANIE

- uktady chtodnicze

- przemyst chemiczny
- chtodnictwo

- przemyst spozywczy
- klimatyzacja

- przetwérstwo

KONCEPCJA BUDOWY

- jednostopniowa monoblokowa wirowa
- wirnik montowany bezpo$rednio na watku silnika

DANE TECHNICZNE - ssanie w osi poziomej, ttoczenie pionowo w gére
Wydajnosé do 30 m3/h - uszczelnienie podwojne mechaniczne DMM
Wysoko$¢ podnoszenia do 50 m - uktad smarujacy
Maksymalne cinienie robocze 1,6 MPa - rurka odprowadzajaca nadmiar par amoniaku
Przytacza 1,6 MPa Silnik
Zakres temperatury od -40 do-10°C - tr6it — imikiem kiatk
Srednica krééca ttocznego 50 mm ) SEORYeny LN KEDy2 Wi alowym
Srednica kroéca ssacego 65 mm ~Neffiocniofe] buowy g
- przystosowany do pracy w atmosferze zagrozonej wybuchem
-z wydtuzong koricowka watka
- wymagane petne zabezpieczenie elektryczne
- napiecie 400V
Hm) A - czestotliwosé 50Hz
ZALETY
50
- niska awaryjno$¢
- przystosowanie do pracy w $rodowisku amoniaku
- fatwos¢ instalacii i obstugi
- bezpieczenstwo pracy
- wykluczenie przestawienia osi pompa silnik
- dobra relacja cena/jakos¢
30 Q[myh




aPJM

Pompy do amoniaku

Dtawnica mechaniczna typu DMM

BUDOWA

Lp. Nazwa czesci Materiat
1L Silnik

2 Zbiornik

3 Szkto wzierne

4. Rurka

o Wspornik

6. Rurka ukfadu smarowania

7 Wat St5

8. Przeciwkotnierz ttoczny St3s

9. Korek zalewowy

10. Dtawnica

13- Przeciwkotnierz ssacy St3s
12. Pierscien labiryntu

13. Wirniki Z1 200
14. Pokrywa 400-15
15. Korek spustowy

16. Korpus pompy 400-15

Typoszereg

KLUCZ 0ZNACZEN

aPJM 50 / 160 DMM 2,2kW 2900min-1

$rednica ttoczenia
50 mm

$Srednica wirnika
160-200 mm

Typ dtawnicy
DMM2

Wielko$¢ silnika
2,2-3,0 kW

Obroty
2900min-1




WYMIARY
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Wymiary [mm]
Typpompy | Obroty | Silnik M”f
min-1] | kWl | L 1 il 2| B B | Bz | b | b1 | b2 | b3 | H h | m | he | ps | bt | d g

aPIM50/160 2900 22 495 | 165 | 130 67 50 282 | 380 | 215 | 180 | 108 95 561 | 160 | 116 | 140 65 50 14 65

aPIM 50200 2900 3,0 552 | 185 | 150 68 50 318 | 380 | 235 | 200 | 127 | 115 | 601 | 160 | 136 | 145 65 50 14 79

ZAKRES DOSTAWY

Pompa kompletna z instrukecja obstugi i gwarancja, przeciwkotnierze standardowo w zakresie dostawy.



CHARAKTERYSTYKI POMP
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