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Pompy do goracej wody gPJM

DANE TECHNICZNE

Wydajnosé

Wysokos¢ podnoszenia
Maksymalne ci$nienie robocze
Przytacza

Zakres temperatury

Srednica kroéca tlocznego
Srednica kroéca ssacego

do 400 m3/h
do 130 m
1,6 MPa

1,6 MPa

do 150°C
50-150 mm
65-200 mm

130

-

400

Q [m¥/h]

PRZEZNACZENIE

Pompy typu gPJM przeznaczone sg do pompowania goracej (do
150°C), czystej lub lekko zanieczyszczonej wody o wspétczynniku
pH=6-8.

ZASTOSOWANIE

- obiegi cieptownicze
- instalacje przemystowe
- instalacje przesytowe c.o.

KONCEPCJA BUDOWY

- jednostopniowa monoblokowa wirowa

- wirnik montowany bezpo$rednio na watku silnika
- ssanie w osi poziomej, ttoczenie pionowo w gore
- uszczelnienie podwadjne mechaniczne DMT

- chtodnica potaczona z uktadem chtodzacym

Silnik

- tréjfazowy asynchroniczny z wirnikiem klatkowym
- kierunek obrotéw w prawo

- z wydtuzong koricowka watka

- wymagane petne zabezpieczenie elektryczne

ZALETY

- wysoka niezawodno$¢

- przystosowanie do pracy w Srodowisku goracej wody
- fatwos¢ instalacji i obstugi

- bezpieczerstwo pracy

- wykluczenie przestawienia osi pompa silnik

- dobra relacja cena/jako$é



gPJM Pompy do goracej wody

BUDOWA

| _ Dtawnica mechaniczna typu DMT

L —1

KLUCZ 0ZNACZEN

gPJM 50 / 130 DMT 1,5kW 2900 min

Typoszereg |
§ Lp. Nazwa czesci Materiat
rednica ttoczenia 1 Silnik
30150 mm 2. Chiodnica
3 Rurka instalacyjna
$rednica wirnika 4. tacznik
130-315 mm b; Wat St5
6. Przeciwkotnierz ttoczny St3S
7. Pokrywa
Typ dtawnicy 8. Korek zalewowy
DMT - mechaniczna 9. Diawiriica 71200
Wielkosé silnika 10, Wirnlk 538
0,55-90,0 KW 1. Korpus pompy
12. Pierscien labiryntu Z1200
Obroty 13. Nakretka
1400 min-! 14. Przeciwkotnierz ssacy 71200
2900 min-! 15. Korek spustowy




Pompy do goracej wody gPJM
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Pompy do goracej wody

Wymiary [mm]

Typpompy | Obroty | Silnik Masa
Imin-1] | kW) | L 1 n e | w8 | b |6t b2 || H | on|m|n o |0t | ¢ | w|R| M
QPM50180 | 1400 | 055 | 444 | - - - |50 [318] - - [ 115 [ 310 [ 333 | - [ 136 | 145 | 65 | 50 | - | 415 | 240 | 45
gPM50200 | 1400 | 055 | 444 | - - - |50 [318] - - | 115 [ 310 [ 338 | - [ 136 | 145 | 65 | 50 | - | 415 | 240 | 46
gPM50200 | 1400 | 0,75 | 466 | - = - |50 [a18 | - - | 115 [ 310 | 338 | - [ 136 | 145 | 65 | 50 | - | 415 | 240 | 48
gPMES/130 | 1400 | 055 [ 438 | - - [ 55 [ 300 [ - - [ 100 [ 310 [ 317 [ - [122 [ 140 [ 80 | 65 | - | 415 | 240 | 48
QPME5140 | 1400 | 055 | 438 | - - - |55 [ 800 | - - |00 [ 310 | 317 | - | 122 | 140 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 49
QPME5150 | 1400 | 055 | 461 | - - - |55 |30 | - -~ |00 [ 310 | 317 | - [ 122 | 140 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 49
QPME5160 | 1400 | 0,55 | 461 | - - - |55 | 800 | - - | 100 [ 310 | 817 | - | 122 | 140 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 50
QPM 65160 | 1400 | 075 | 582 | - - - |55 [ 800 | - - |00 [ 310 [ 317 | - [ 122 | 140 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 52
gPME5170 | 1400 | 0,75 | 582 | - - - | 52 | 338 | - - | 120 [ 310 | 345 | - [ 139 | 160 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 59
gPM6518) | 1400 | 075 | 582 | - - | 52 | 338 | - - | 120 [ 310 | 345 | - [ 139 | 160 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 60
QPME518) | 1400 | 11 | 491 | - - - |52 |38 | - - | 120 [ 310 | 345 | - [ 139 | 160 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 60
gPMES190 | 1400 | 1,1 [ 491 | - - - |52 |33 | - - | 120 [ 310 | 345 | - [ 139 | 160 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 61
gPM65200 | 1400 | 1,1 | 491 | - - - |52 | 338 | - - | 120 [ 310 | 345 | - [ 139 | 160 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 62
gPMES200 | 1400 | 15 [ 521 | - - - |52 |38 | - - | 120 [ 310 [ 345 | - | 139 | 160 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 64
gPM65215 | 1400 | 22 | 562 | - - - |55 [386 | - - [ 140 [ 310 [ 383 [ - [ 158 | 180 [ 80 | 65 | - | 415 | 240 | 107
gPM65230 | 1400 | 22 | 562 | - - - |55 |38 | - - | 140 [ 310 | 383 | - [ 158 | 180 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 109
QPM65250 | 1400 | 22 | 562 | - - - |55 [386 | - - | 140 [ 310 [ 383 [ - [ 158 | 180 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 112
gPMEER50 | 1400 | 30 | 582 | - 2 - | 55 |38 | - - | 140 [ 310 [ 393 | - [ 158 | 180 | 80 | 65 | - | 415 | 240 | 116
QPM80M30 | 1400 | 055 | 451 | - - - [ 60 [33] - - [110 [ 310 [ 332 [ - [ 148 [ 150 [ 100 | 80 | - [ 415 | 240 | 55
GPMB0N4 | 1400 | 075 | 473 | - z - |60 [s3 | - - | 110 [ 310 | 332 | - [ 148 | 150 | 100 | 80 | - | 415 | 240 | 58
gPMB0M50 | 1400 | 11 | 508 | - - - |60 [338 | - - [110 [ 310 [ 332 [ - [ 148 | 150 [ 100 | 80 | - | 415 | 240 | 62
gPMBII60 | 1400 | 1,1 [ 503 | - - - | 60 |38 [ - - | 110 [ 310 [ 332 [ - [ 148 [ 150 [ 100 | 80 | - | 415 | 240 | 64
gPMBIIT0 | 1400 | 15 | 536 | - - - |60 [870 [ - - | 130 [ 310 [ 374 | - | 148 | 150 | 100 | 80 | - | 415 | 240 | 83
gPMBIE0 | 1400 | 15 [ 536 | - - |60 [870 [ - - | 130 [ 310 [ 374 | - [ 144 [ 175 [ 100 | 80 | - | 415 | 240 | 85
QPMB0M0 | 1400 | 15 | 586 | - - - |60 [ 870 | - - [ 130 [ 310 | 374 | - | 144 | 175 | 100 | 80 | - | 415 | 240 | 89
gPMB0200 | 1400 | 15 | 536 | - - - |60 [870 | - - | 130 [ 310 | 374 | - | 144 | 175 | 100 | 80 | - | 415 | 240 | 89
QPM80200 | 1400 | 22 | 536 | - - - |60 [870 | - -~ | 130 [ 310 | 374 | - | 144 | 175 | 100 | 80 | - | 415 | 240 | 98
gPM80215 | 1400 | 30 | 500 | - - |60 |47 | - - | 150 [ 310 | 411 | - | 172 | 190 | 100 | 80 | - | 415 | 240 | 123
gPM80230 | 1400 | 30 | 590 | - - - |60 |47 | - - | 150 [ 310 | 411 | - [ 172 | 190 | 100 | 80 | - | 415 | 240 | 121
gPM80250 | 1400 | 30 | 500 | - - |60 | 417 | - - | 150 [ 310 | 411 | - | 172 | 190 | 100 | 80 | - | 415 | 240 | 124
QPMB0250 | 1400 | 40 | 616 | - = - |60 |47 | - - |50 [ 310 | 411 | - [ 172 | 190 | 100 | 80 | - | 415 | 240 | 145
gPIMB0270 | 1400 | 55 | 668 | 180 | 140 | 264 | 70 | 474 | 286 | 216 | 182 | 310 | 407 | 132 | 195 | 220 | 100 | 80 | 12 | 415 | 240 | 182
gPM80290 | 1400 | 55 | 668 | 180 | 140 | 264 | 70 | 474 | 286 | 216 | 182 | 310 | 407 | 132 | 195 | 220 | 100 | 80 | 12 | 415 | 240 | 185
QPIMB0290 | 1400 | 7,5 | 706 | 218 | 178 | 264 | 70 | 474 | 286 | 216 | 182 | 310 | 407 | 132 | 195 | 220 | 100 | 80 | 12 | 415 | 240 | 193
gPM80B15 | 1400 | 75 | 706 | 218 | 178 | 264 | 70 | 474 | 286 | 216 | 182 | 310 | 407 | 132 | 195 | 220 | 100 | 80 | 12 | 415 | 240 | 197
gPIM100140 | 1400 | 11 [ 543 | - - - (70 Jae7 | - - [135 [ 310 [ 378 | - | 173 | 160 | 125 | 100 | - | 415 | 240 | 70
gPIM100150 | 1400 | 1,5 | 573 | - - - |70 [ae7 | - - [ 135 [ 310 [ 378 [ - [ 173 | 160 | 125 [ 100 | - | 415 | 240 | 74
gPIM100160 | 1400 | 1,5 | 573 | - E - | 70 [ 397 [ - - | 135 [ 310 [ 378 | - [ 173 [ 160 [ 125 [ 100 | - | 415 [ 240 | 75
gPIM100160 | 1400 | 2,2 | 599 | - - - |70 [ae7 | - - [ 135 [ 310 [ 378 | - [ 173 | 160 | 125 | 100 | - | 415 | 240 | 89
gPIM100170 | 1400 | 22 | 610 | - s - |65 [ 412 - - | 140 [ 310 [ 407 | - [ 172 [ 180 [ 125 [ 100 | - | 415 | 240 | 93
gPIM100170 | 1400 | 3,0 | 631 | - - - |65 |a2| - - | 140 [ 310 [ 407 | - [ 172 | 180 | 125 | 100 | - | 415 | 240 | 104
gPIM100180 | 1400 | 3,0 | 631 | - - - |65 a2 - - [140 [ 310 [ 407 [ - [ 172 | 180 [ 125 | 100 | - [ 415 | 240 | 103
gPIM100190 | 1400 | 3,0 | 631 | - s - |65 | 412 | - - | 140 [ 310 | 407 | - | 172 | 180 | 125 | 100 | - | 415 | 240 | 104
gPIM100200 | 1400 | 3,0 | 631 | - - - |65 a2 | - - | 140 [ 310 [ 407 [ - [ 172 | 180 | 125 | 100 | - | 415 | 240 | 108
gPIM100200 | 1400 | 40 | 657 | - - - | 65 | 412 [ - - | 140 [ 310 [ 407 | - [ 172 | 180 [ 125 | 100 | - | 415 | 240 | 128
gPIM100210 | 1400 | 4,0 | 803 | - - - |65 |47 | - - | 160 | 310 | 436 | - | 180 | 210 | 125 | 100 | - | 415 | 240 | 148
gPIM100230 | 1400 | 40 | 803 | - - - | 65 | 487 [ - - | 160 | 310 [ 436 | - [ 180 | 210 [ 125 | 100 | - | 415 | 240 | 154
gPIM10020 | 1400 | 55 | 625 | 180 | 140 | 256 | 65 | 437 | 286 | 216 | 160 | 310 | 399 | 132 | 180 | 210 | 125 | 100 | 12 | 415 | 240 | 153
gPIM100250 | 1400 | 55 | 625 | 180 | 180 | 256 | 65 | 437 | 286 | 216 | 160 | 310 | 399 | 132 | 180 | 210 | 125 | 100 | 12 | 415 | 240 | 170
gPIM100270 | 1400 | 7,5 | 710 | 248 | 248 | 267 | 72 | 500 | 286 | 246 | 190 | 310 | 429 | 132 | 202 | 240 | 125 | 100 | 12 | 415 | 240 | 209
gPIM100290 | 1400 | 7,5 | 710 | 248 | 248 | 267 | 72 | 500 | 286 | 246 | 190 | 310 | 429 | 132 | 202 | 240 | 125 | 100 | 12 | 415 | 240 | 214
gPIM100315 | 1400 | 11,0 | 795 | 256 | 256 | 306 | 72 | 500 | 306 | 254 | 190 | 310 | 457 | 160 | 202 | 240 | 125 | 100 | 15 | 535 | 280 | 266
gPIM125170 | 1400 | 3,0 | 635 | - - - [ 75 [as0 | - - [ 150 [ 310 [ 360 | - | 178 | 200 | 150 | 125 | - | 415 | 240 | 117
gPIM125180 | 1400 | 3,0 | 635 | - - - |75 |40 | - - | 150 [ 310 | 360 | - | 178 | 200 | 150 | 125 | - | 415 | 240 | 121
gPIM125190 | 1400 | 4,0 | 661 | - - - |75 a0 | - - | 150 [ 310 [ 372 | - [ 178 | 200 | 150 | 125 | - | 415 | 240 | 132
gPIM125200 | 1400 | 4,0 | 661 | - - - |75 [as0 | - - [ 150 [ 310 [ 372 [ - [ 178 | 200 [ 150 | 125 | - [ 415 | 240 | 133
gPIM125215 | 1400 | 55 | 678 | 180 | 140 | 250 | 69 | 480 | 286 | 216 | 170 | 310 | 412 | 132 | 185 | 220 | 150 | 125 | 12 | 415 | 240 | 164
gPIM125215 | 1400 | 7,5 | 716 | 218 | 178 | 250 | 69 | 480 | 286 | 216 | 170 | 310 | 412 | 132 [ 185 | 220 | 150 | 125 | 12 | 415 | 240 | 174
gPIM125230 | 1400 | 7,5 | 716 | 218 | 178 | 250 | 69 | 480 | 286 | 216 | 170 | 310 | 412 | 132 | 185 | 220 | 150 | 125 | 12 | 415 | 240 | 177
gPIM125250 | 1400 | 7,5 | 716 | 218 | 178 | 250 | 69 | 480 | 286 | 216 | 170 | 310 | 412 | 132 | 185 | 220 | 150 | 125 | 12 | 415 | 240 | 170
gPIM125270 | 1400 | 11,0 | 830 | 256 | 210 | 302 | 78 | 539 | 300 | 254 | 200 | 810 | 470 | 160 | 208 | 250 | 150 | 125 | 15 | 535 | 280 | 274
gPIM125270 | 1400 | 15,0 | 872 | 300 | 254 | 302 | 78 | 539 | 300 | 254 | 200 | 310 | 470 | 160 | 208 | 250 | 150 | 125 | 15 | 535 | 280 | 287
gPIM125290 | 1400 | 15,0 | 872 | 300 | 254 | 302 | 78 | 539 | 300 | 254 | 200 | 310 | 470 | 160 | 208 | 250 | 150 | 125 | 15 | 535 | 280 | 293
gPIM125810 | 1400 | 15,0 | 872 | 300 | 254 | 302 | 78 | 539 | 300 | 254 | 200 | 310 | 470 | 160 | 208 | 250 | 150 | 125 | 15 | 535 | 280 | 298
gPIM150215 | 1400 | 7,5 | 743 | 218 | 178 | 277 | 90 | 542 | 286 | 216 | 190 | 310 | 557 | 132 | 237 | 240 | 200 | 150 | 15 | 535 | 240 | 226
gPIM150215 | 1400 | 11,0 | 840 | 256 | 210 | 316 | 90 | 542 | 300 | 254 | 190 | 310 | 557 | 160 | 237 | 240 | 200 | 150 | 15 | 415 | 280 | 260
gPIM150°20 | 1400 | 11,0 | 840 | 256 | 210 | 316 | 90 | 542 | 300 | 254 | 190 | 310 | 557 | 160 | 237 | 240 | 200 | 150 | 15 | 535 | 280 | 265




Pompy do goracej wody

Wymiary [mm]

Typpompy | Obroty | Silnik Masa
minl 0w | L | 1 | w2 | B | B | b | b | b2 B | H | h |m|n | Ds|Dt|d | k| B M
GPIVT50250 | 1400 | 11,0 | 840 | 256 | 210 | 316 | 90 | 542 | 800 | 254 | 190 | 810 | 557 | 160 | 237 | 240 | 200 | 150 | 15 | 53 | 280 | 270
QP 150250 | 1400 | 15,0 | 883 | 300 | 254 | 316 | 90 | 542 | 300 | 254 | 190 | 810 | 557 | 160 | 237 | 240 | 200 | 150 | 15 | 535 | 280 | 275
GPI150270 | 1400 | 15,0 | 883 | 300 | 254 | 316 | 78 | 586 | 300 | 254 | 215 | 310 | 587 | 160 | 247 | 260 | 200 | 150 | 18 | 535 | 280 | 279
GPMM 150290 | 1400 | 15,0 | 879 | 300 | 254 | 313 | 78 | 586 | 300 | 254 | 215 | 310 | 587 | 160 | 247 | 260 | 200 | 150 | 15 | 535 | 280 | 310
QP 150290 | 1400 | 18,5 | 905 | 320 | 279 | 326 | 78 | 586 | 850 | 279 | 215 | 810 | 587 | 180 | 247 | 260 | 200 | 150 | 15 | 535 | 280 | 330
GPMV150315 | 1400 | 18,5 | 905 | 320 | 279 | 326 | 78 | 586 | 350 | 279 | 215 | 310 | 587 | 180 | 247 | 260 | 200 | 150 | 15 | 535 | 280 | 33
GPI150315 | 1400 | 22,0 | 943 | 320 | 279 | 326 | 78 | 586 | 350 | 279 | 215 | 810 | 587 | 180 | 247 | 260 | 200 | 150 | 15 | 535 | 280 | 345
GPIMI5IT30 | 2900 | 15 | 470 | 165 | 130 | 67 | 50 | 283 | 215 | 180 | 95 | 310 | 355 | 160 | 116 | 140 | 65 | 50 | 10 | 415 | 240 | 53
GPIM5I140 | 2900 | 22 | 495 | 165 | 130 | 67 | 50 | 283 | 215 | 180 | 95 | 310 | 355 | 160 | 116 | 140 | 65 | 50 | 10 | 415 | 240 | 58
GPIM5OT50 | 2900 | 22 | 495 | 165 | 130 | 67 | 50 | 283 | 215 | 180 | 95 | 310 | 355 | 160 | 116 | 140 | 65 | 50 | 10 | 415 | 240 | 59
GPIM5I160 | 2900 | 22 | 495 | 165 | 130 | 67 | 50 | 283 | 215 | 180 | 95 | 310 | 355 | 160 | 116 | 140 | 65 | 50 | 10 | 415 | 240 | 60
GPIM50160 | 2900 | 30 | 552 | 185 | 150 | 67 | 50 | 300 | 235 | 200 | 95 | 310 | 360 | 160 | 116 | 140 | 65 | 50 | 15 | 415 | 240 | 73
GPIMSIIT0 | 2900 | 30 | 552 | 185 | 150 | 68 | 50 | 322 | 235 | 200 | 1150 | 310 | 360 | 160 | 116 | 140 | 65 | 50 | 15 | 415 | 240 | 77
GPIM501B0 | 2900 | 80 | 552 | 185 | 150 | 68 | 50 | 322 | 235 | 200 | 1150 | 310 | 360 | 160 | 116 | 140 | 65 | 50 | 15 | 415 | 240 | 78
GPIM50180 | 2900 | 40 | 578 | 185 | 150 | 68 | 50 | 322 | 235 | 200 | 1150 | 310 | 360 | 160 | 116 | 140 | 65 | 50 | 15 | 415 | 240 | 100
GPIM50190 | 2900 | 40 | 578 | 185 | 150 | 68 | 50 | 322 | 235 | 200 | 1150 | 310 | 360 | 160 | 116 | 140 | 65 | 50 | 15 | 415 | 240 | 1oi
GPIM50200 | 2900 | 55 | 590 | 180 | 140 | 226 | 50 | 345 | 280 | 216 | 115 | 310 | 332 | 132 | 136 | 145 | 65 | 50 | 15 | 415 | 240 | 112
GPIMGS130 | 2900 | 22 | 500 | 165 | 130 | 71 | 55 | 300 | 215 | 180 | 100 | 310 | 355 | 160 | 122 | 140 | 80 | 65 | 10 | 415 | 240 | 64
GPIMS/130 | 2900 | 30 | 557 | 185 | 150 | 71 | 55 | 315 | 235 | 200 | 100 | 310 | 355 | 160 | 122 | 140 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 78
GPIMGS140 | 2900 | 30 | 557 | 185 | 150 | 71 | 55 | 315 | 235 | 200 | 100 | 310 | 355 | 160 | 122 | 140 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 79
GPIMG140 | 2000 | 40 | 438 | 185 | 150 | 71 | 55 | 315 | 235 | 200 | 100 | 310 | 255 | 160 | 122 | 140 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 100
GPIMB150 | 2900 | 40 | 582 | 185 | 150 | 71 | 55 | 315 | 235 | 200 | 100 | 310 | 255 | 160 | 122 | 140 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 101
GPIMGS160 | 2900 | 40 | 582 | 185 | 150 | 71 | 55 | 315 | 235 | 200 | 100 | 310 | 255 | 160 | 122 | 140 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 102
GPIME160 | 2900 | 55 | 615 | 180 | 140 | 230 | 55 | 340 | 286 | 216 | 100 | 310 | 327 | 132 | 122 | 140 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 107
GPIMT70 | 2900 | 55 | 615 | 180 | 140 | 229 | 52 | 360 | 286 | 216 | 120 | 310 | 347 | 132 | 139 | 160 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 113
PIMES18) | 2900 | 55 | 615 | 180 | 140 | 229 | 52 | 360 | 286 | 216 | 120 | 310 | 347 | 132 | 139 | 160 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 116
GPIME5/180 | 2900 | 7,5 | 653 | 180 | 140 | 229 | 52 | 360 | 286 | 216 | 120 | 310 | 347 | 132 | 139 | 160 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 123
GPIMES190 | 2900 | 7.5 | 653 | 180 | 140 | 229 | 52 | 360 | 286 | 216 | 120 | 310 | 347 | 132 | 139 | 160 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 125
GPIM6S200 | 2900 | 7.5 | 653 | 180 | 140 | 229 | 52 | 360 | 286 | 216 | 120 | 310 | 347 | 132 | 139 | 160 | 80 | 65 | 12 | 415 | 240 | 127
GPIMGS200 | 2900 | 11,0 | 749 | 256 | 210 | 270 | 52 | 385 | 300 | 254 | 120 | 310 | 345 | 160 | 139 | 160 | 80 | 65 | 15 | 415 | 240 | 173
GPIMGS215 | 2900 | 11,0 | 744 | 256 | 210 | 270 | 52 | 405 | 300 | 254 | 140 | 310 | 395 | 160 | 139 | 160 | 80 | 65 | 15 | 415 | 240 | 208
GPIM5215_| 2900 | 15,0 | 780 | 256 | 210 | 270 | 55 | 405 | 300 | 254 | 140 | 310 | 395 | 160 | 158 | 180 | 80 | 65 | 15 | 415 | 240 | 212
GPIMG5230 | 2900 | 15,0 | 780 | 256 | 210 | 270 | 55 | 405 | 300 | 254 | 140 | 310 | 395 | 160 | 158 | 180 | 80 | 65 | 15 | 415 | 240 | 216
oPIME5250 | 2900 | 15,0 | 780 | 256 | 210 | 270 | 55 | 405 | 300 | 254 | 140 | 310 | 395 | 160 | 158 | 180 | 80 | 65 | 15 | 415 | 240 | 219
GPIME5250 | 2900 | 18,5 | B06 | 300 | 254 | 270 | 55 | 405 | 300 | 254 | 140 | 310 | 395 | 160 | 158 | 180 | 80 | 65 | 15 | 415 | 240 | 228
GPIMENT30 | 2900 | 40 | 495 | 185 | 150 | 74 | 60 | 338 | 215 | 200 | 110 | 310 | 365 | 160 | 148 | 150 | 100 | 80 | 12 | 415 | 240 | 107
GPIMBVT40 | 2900 | 55 | 627 | 180 | 144 | 233 | 60 | 360 | 286 | 216 | 110 | 310 | 347 | 132 | 148 | 150 | 100 | 80 | 12 | 415 | 240 | 112
GPIMBVTS0 | 2900 | 55 | 627 | 180 | 144 | 233 | 60 | 360 | 286 | 216 | 110 | 310 | 347 | 132 | 148 | 150 | 100 | 80 | 12 | 415 | 240 | 114
GPIMBVIS0 | 2900 | 7.5 | 665 | 180 | 144 | 233 | 60 | 360 | 286 | 216 | 110 | 310 | 347 | 132 | 148 | 150 | 100 | 80 | 12 | 415 | 240 | 123
GPIMBUI6) | 2900 | 7,5 | 665 | 180 | 144 | 233 | 60 | 360 | 286 | 216 | 110 | 310 | 347 | 132 | 148 | 150 | 100 | 80 | 12 | 415 | 240 | 128
GPIMBVI60 | 2900 | 11,0 | 751 | 256 | 210 | 262 | 60 | 385 | 300 | 254 | 110 | 310 | 365 | 160 | 148 | 150 | 100 | 80 | 15 | 415 | 240 | 174
GPIMBVTZ0 | 2900 | 11,0 | 750 | 256 | 210 | 271 | 60 | 405 | 300 | 254 | 130 | 310 | 390 | 160 | 144 | 175 | 100 | 80 | 15 | 415 | 240 | 182
GPMEN1B | 2900 | 11,0 | 750 | 256 | 210 | 271 | 60 | 405 | 300 | 254 | 130 | 310 | 390 | 160 | 144 | 175 | 100 | 80 | 15 | 415 | 240 | 185
GPIMBYI90 | 2900 | 11,0 | 750 | 256 | 210 | 271 | 60 | 405 | 300 | 254 | 130 | 310 | 390 | 160 | 144 | 175 | 100 | 80 | 15 | 415 | 240 | 198
GPIMBYI90 | 2900 | 15,0 | 750 | 256 | 210 | 271 | 60 | 405 | 300 | 254 | 130 | 310 | 390 | 160 | 144 | 175 | 100 | 80 | 15 | 415 | 240 | 202
GPIMBN200 | 2900 | 15,0 | 750 | 256 | 210 | 271 | 60 | 405 | 300 | 254 | 130 | 310 | 390 | 160 | 144 | 175 | 100 | 80 | 15 | 415 | 240 | 205
GPIMBVZ15 | 2900 | 185 | 790 | 300 | 254 | 273 | 60 | 425 | 300 | 254 | 150 | 310 | 390 | 160 | 172 | 190 | 100 | 80 | 15 | 415 | 240 | 233
GPIMBIZ30 | 2900 | 185 | 790 | 300 | 254 | 273 | 60 | 425 | 300 | 254 | 150 | 310 | 428 | 180 | 172 | 190 | 100 | 80 | 15 | 415 | 240 | 235
GPIMBIZ30 | 2900 | 22,0 | 860 | 330 | 241 | 286 | 60 | 425 | 330 | 279 | 150 | 310 | 428 | 180 | 172 | 190 | 100 | 80 | 15 | 415 | 240 | 265
GPIMBYZ50 | 2900 | 30,0 | 945 | 380 | 305 | 318 | 60 | 570 | 400 | 318 | 150 | 350 | 445 | 200 | 172 | 190 | 100 | 80 | 19 | 535 | 260 | 350
GPIMBN270_| 2900 | 30,0 | 965 | 380 | 305 | 328 | 70 | 570 | 400 | 318 | 182 | 350 | 475 | 200 | 195 | 220 | 100 | 80 | 19 | 535 | 280 | 385
GPIMBV270_| 2900 | 37,0 | 965 | 380 | 305 | 328 | 70 | 570 | 400 | 318 | 182 | 350 | 475 | 200 | 195 | 220 | 100 | 80 | 19 | 535 | 260 | 408
GPIMBI290 | 2900 | 30,0 | 965 | 380 | 305 | 328 | 70 | 570 | 400 | 318 | 182 | 350 | 475 | 200 | 195 | 220 | 100 | 80 | 19 | 535 | 280 | 388
GPIMBI290 | 2900 | 37,0 | 965 | 380 | 305 | 328 | 70 | 570 | 400 | 318 | 182 | 350 | 475 | 200 | 195 | 220 | 100 | 80 | 19 | 535 | 280 | 414
GPIMBI290 | 2900 | 45,0 | 1015 | 380 | 311 | 344 | 70 | 615 | 445 | 356 | 182 | 350 | 500 | 225 | 195 | 220 | 100 | 80 | 19 | 535 | 280 | 460
GPIMBV35 | 2900 | 45,0 | 1015 | 380 | 311 | 349 | 70 | 615 | 445 | 356 | 182 | 350 | 500 | 225 | 195 | 220 | 100 | 80 | 19 | 535 | 280 | 471
GPIMBV3IS | 2900 | 55,0 | 110 | 420 | 349 | 373 | 70 | 705 | 495 | 406 | 182 | 350 | 535 | 250 | 195 | 220 | 100 | 80 | 24 | 535 | 280 | 555
PMT00140 | 2900 | 7.5 | 705 | 180 | 140 | 238 | 70 | 397 | 286 | 216 | 135 | 310 | 347 | 132 | 173 | 160 | 125 | 100 | 12 | 415 | 240 | 155
GPIMT00150 | 2900 | 11,0 | 791 | 256 | 210 | 277 | 70 | 420 | 300 | 254 | 135 | 310 | 875 | 160 | 173 | 160 | 125 | 100 | 15 | 415 | 240 | 180
GPIMI0060 | 2900 | 11,0 | 791 | 256 | 210 | 277 | 70 | 420 | 300 | 254 | 135 | 310 | 875 | 160 | 173 | 160 | 125 | 100 | 15 | 415 | 240 | 14
GPIVI0070 | 2900 | 15,0 | 785 | 256 | 210 | 264 | 65 | 425 | 300 | 254 | 140 | 310 | 395 | 130 | 173 | 160 | 125 | 100 | 15 | 415 | 240 | 203
GPIV100180 | 2900 | 15,0 | 785 | 256 | 210 | 264 | 65 | 425 | 300 | 254 | 140 | 310 | 395 | 130 | 172 | 180 | 125 | 100 | 15 | 415 | 240 | 209
GPIM100180 | 2900 | 18,5 | 829 | 300 | 254 | 264 | 65 | 425 | 800 | 254 | 140 | 810 | 395 | 130 | 172 | 180 | 125 | 100 | 15 | 415 | 240 | 213
GPIMT00190 | 2900 | 18,5 | 829 | 300 | 254 | 264 | 65 | 425 | 300 | 254 | 140 | 310 | 395 | 130 | 172 | 180 | 125 | 100 | 15 | 415 | 240 | 218
GPIMI00190 | 2900 | 22,0 | 856 | 330 | 241 | 287 | 65 | 425 | 330 | 279 | 160 | 310 | 428 | 180 | 172 | 180 | 125 | 100 | 15 | 415 | 240 | 248
GPIV100200 | 2900 | 22,0 | 856 | 330 | 241 | 287 | 65 | 425 | 330 | 279 | 160 | 810 | 428 | 180 | 172 | 180 | 125 | 100 | 15 | 415 | 240 | 253
PIM100200 | 2900 | 30,0 | 960 | 380 | 305 | 319 | 65 | 570 | 400 | 318 | 160 | 350 | 448 | 200 | 172 | 180 | 125 | 100 | 19 | 53 | 280 | 355
GPIV100215 | 2900 | 22,0 | 853 | 330 | 241 | 278 | 65 | 445 | 330 | 279 | 160 | 310 | 445 | 180 | 180 | 210 | 125 | 100 | 15 | 535 | 280 | 277




Pompy do goracej wody

Wymiary [mm]

Typpompy | Obroty | Silnik Masa

Imin-1] | kW1 | L vl e w8 | b | bt | b2 B | B | on | m | nelos| ot | 4| W |B|W
QP 100215 | 2900 | 30,0 | 932 | 380 | 305 | 320 | 65 | 570 | 400 | 318 | 160 | 350 | 465 | 200 | 180 | 210 | 125 | 100 | 19 | 535 | 280 | 368
gPM100230 | 2900 | 30,0 | 932 | 380 | 305 | 320 | 65 | 570 | 400 | 318 | 160 | 350 | 465 | 200 | 180 | 210 | 125 | 100 | 19 | 535 | 280 | 372
gPJM 100230 2900 | 37,0 | 932 | 380 | 305 | 320 65 570 | 400 | 318 | 160 | 350 | 465 | 200 | 180 | 210 | 125 | 100 19 535 | 280 | 400
gPM100250 | 2900 | 37,0 | 932 | 380 | 305 | 320 | 65 | 570 | 400 | 318 | 160 | 350 | 465 | 200 | 180 | 210 | 125 | 100 | 19 | 535 | 280 | 405
gPM100250 | 2900 | 450 | 982 | 380 | 311 | 320 | 65 | 495 | 445 | 356 | 160 | 350 | 480 | 225 | 180 | 210 | 125 | 100 | 19 | 535 | 280 | 457
gPM100270 | 2900 | 45,0 | 1018 | 380 | 311 | 345 | 72 | 525 | 445 | 356 | 190 | 350 | 520 | 225 | 202 | 240 | 125 | 100 | 19 | 535 | 280 | 463
gPM1002%0 | 2900 | 45,0 | 1018 | 380 | 311 | 345 | 72 | 525 | 445 | 356 | 190 | 350 | 520 | 225 | 202 | 240 | 125 | 100 | 19 | 535 | 280 | 474
gPM1002%0 | 2900 | 55,0 | 1108 | 380 | 349 | 349 | 72 | 705 | 495 | 406 | 190 | 350 | 545 | 250 | 202 | 240 | 125 | 100 | 24 | 535 | 280 | 555
gPM100315 | 2900 | 55,0 | 1108 | 480 | 349 | 349 | 72 | 705 | 495 | 406 | 190 | 350 | 545 | 250 | 202 | 240 | 125 | 100 | 24 | 535 | 280 | 560
gPM100315_| 2900 | 750 | 1190 | 470 | 368 | 396 | 72 | 740 | 560 | 457 | 190 | 350 | 575 | 280 | 202 | 240 | 125 | 100 | 24 | 535 | 280 | 730
gPM125/170 | 2900 | 18,5 | 843 | 300 | 251 | 278 | 75 | 460 | 300 | 254 | 150 | 310 | 435 | 160 | 178 | 200 | 150 | 125 | 15 | 415 | 240 | 126
QPM125170 | 2900 | 22,0 | 869 | 330 | 241 | 291 | 75 | 460 | 330 | 279 | 150 | 310 | 455 | 180 | 178 | 200 | 150 | 125 | 15 | 415 | 240 | 164
QPIM125/180 | 2900 | 22,0 | 869 | 330 | 241 | 291 | 75 | 460 | 400 | 279 | 150 | 310 | 455 | 180 | 178 | 200 | 150 | 125 | 15 | 415 | 240 | 170
gPM125180 | 2900 | 30,0 | 982 | 388 | 305 | 323 | 75 | 485 | 400 | 318 | 150 | 350 | 475 | 200 | 178 | 200 | 150 | 125 | 19 | 535 | 280 | 343
gPMM125/190 | 2900 | 30,0 | 982 | 388 | 305 | 323 | 75 | 485 | 400 | 318 | 150 | 350 | 475 | 200 | 178 | 200 | 150 | 125 | 19 | 535 | 280 | 346
gPM125200 | 2900 | 30,0 | 982 | 388 | 305 | 323 | 75 | 485 | 400 | 318 | 150 | 350 | 475 | 200 | 178 | 200 | 150 | 125 | 19 | 535 | 280 | 350
gPIM 125200 2900 | 37,0 | 982 | 388 | 305 | 323 75 485 | 400 | 318 | 150 | 350 | 475 | 200 | 178 | 200 | 150 | 125 19 535 | 280 | 376
gPM125215 | 2900 | 37,0 | 985 | 388 | 305 | 324 | 69 | 505 | 400 | 318 | 170 | 350 | 500 | 200 | 185 | 220 | 150 | 125 | 19 | 535 | 280 | 400
gPIM125215 | 2900 | 45,0 | 1035 | 385 | 311 | 340 | 69 | 530 | 445 | 356 | 170 | 350 | 525 | 225 | 185 | 220 | 150 | 125 | 19 | 535 | 280 | 448
gPIM 125230 2900 | 45,0 | 1035 | 385 | 311 | 340 69 530 | 445 | 356 | 170 | 350 | 525 | 225 | 185 | 220 | 150 | 125 19 535 | 280 | 455
gPIM 125250 2900 | 55,0 | 1133 | 420 | 349 | 358 69 705 | 495 | 406 | 170 | 350 | 530 | 250 | 185 | 220 | 150 | 125 24 535 | 280 | 500
gPM125270 | 2900 | 75,0 | 1223 | 470 | 368 | 399 | 78 | 570 | 560 | 457 | 200 | 350 | 610 | 280 | 208 | 250 | 150 | 125 | 24 | 535 | 280 | 690
gPIM 125290 2900 | 75,0 | 1223 | 470 | 368 | 399 78 | 570 | 560 | 457 | 200 | 350 | 610 | 280 | 208 | 250 | 150 | 125 24 535 | 280 | 715
gPM125290 | 2900 | 90,0 | 1247 | 520 | 419 | 399 | 78 | 570 | 560 | 457 | 200 | 350 | 610 | 280 | 208 | 250 | 150 | 125 | 24 | 535 | 280 | 740
gPM125315 | 2900 | 90,0 | 1247 | 520 | 419 | 399 | 78 | 570 | 560 | 457 | 200 | 350 | 610 | 280 | 208 | 250 | 150 | 125 | 24 | 535 | 280 | 745
gPM150215 | 2900 | 55,0 | 1160 | 420 | 349 | 385 | 90 | 705 | 495 | 406 | 190 | 350 | 510 | 250 | 237 | 240 | 200 | 150 | 24 | 535 | 280 | 560
gPM150230 | 2900 | 75,0 | 1244 | 470 | 368 | 407 | 90 | 740 | 560 | 457 | 190 | 350 | 680 | 280 | 237 | 240 | 200 | 150 | 24 | 535 | 280 | 730
PM150250 | 2900 | 90,0 [ 1295 | 520 | 419 | 407 | 90 | 740 | 560 | 457 | 190 | 350 | 680 | 280 | 237 | 240 | 200 | 150 | 24 | 535 | 280 | 765




