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JEDNOSTOPNIOWE - DWUSTRUMIENIOWE -
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PRZEZNACZENIE

Pompy DHV sluzg do pompowania cieczy czystych
lub lekko zanieczyszczonych o niskiej lepkosci
i temperaturze do 120°C (dla niektorych typow
do 150°C).

Podstawowe zastosowania:

- zaopatrzenie w wode, uzdatnianie wody,

- systemy nawadniania,

- systemy podgrzewania wody, uktady wody chodzacej,
- systemy wody przemystowej,

- systemy przeciwpozarowe,

- elektrownie i elekirocieptownie.

DANE OGOLNE

Pompy DHV cechuje, dzieki podparciu watu z obu jego
stron, wysoka sztywno$é uktadu hydraulicznego. Dzieki
centralnie umieszczonemu na wale pompy wirnikowi
i ssaniu wody przez wirnik z obu jego stron, do minimum
zredukowane zostaly sily osiowe w pompie co pozwala
na proste tozyskowanie pompy i znacznie wydiuza jej
zywotnos¢. Dzielony na dwie polowy, gorng i dolng,
korpus pompy pozwala, po zdjeciu gornej potowy,
na bardzo wygodne i fatwe dokonywanie inspekcji
oraz napraw ukfadu hydraulicznego. Pompy charakteryzujg
sie wysokimi sprawnosciami i niskimi kosztami eksploatacii.
Dzieki duzej ilosci typowielkosci pomp i bardzo szerokiemu
ich zakresowi pracy mozliwy jest optymalny dobor pomp
na zadane parametry pracy.

KONSTRUKCJA POMP
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BUDOWA

Pompy DHV sa pompami poziomymi, jednostopniowymi,
2z korpusem dzielonym osiowo z wirnikami o dwustronnym
ssaniu.

Obudowa pompy — podzielona w plaszczyznie poziomej.
Wirnik - typu zamknigtego z podwojnym ssaniem.
Wat - jest zabezpieczony tulejami watu

Uszczelnienie - standardowa konstrukcja przewiduje
szczeliwo migkkie. Pompy, na zadanie, moga by¢ réwniez
wyposazone w uszczelnienia mechaniczne renomowanych
producentow.

tozyska — w tym rodzaju pomp, symetria podwdjnego
ssania lub zastosowanie wirnikéw przeciwlegtych, eliminujg.
hydrauliczng sit¢ osiowa, wiec tozyska sg odciazone z tej
sily.

Stosowane sg fozyska kulkowe smarowane smarem lub —
na zadanie — olejem.

Wszystkie czesci obrotowe sa z duzg uwaga dynamicznie
wywazone i wolne od wibracji.

Predkos$¢ obrotowa — przewidywane osiagi odnoszg sig
do predkosci od 500 do 2900 obr./min (50 Hz). Mozliwa jest
rowniez praca pompy w réznych predkosciach obrotowych
ze wzgledu na zastosowanie innego rodzaju napedow
niz silniki elektryczne oraz zastosowanie przemiennikow
czestotliwosci.

OZNACZENIE POMPY

Przykiad oznaczenia: DHV.200 - 420PA
gdzie:

Typ pompy: DHV - pozioma, DVV - pionowa
Przytacze toczne DN (mm) 80 - 800: 200
Srednica nominalna wirnika (mm): 420
Rodzaj wimnika P, R: P
Stoczenie wirnika: | stoczenie-A, |l stoczenie-B,

Il stoczenie-C
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PODSTAWOWE WYKONANIA
MATERIALOWE

CZESE POMPY WYK.1 WYK 2 WYK.3
2eliwo sferoidaine
(0BUDOWA POMPY tiwoszare | ziiwoszare  [staliwo weglowe, braz,

staliwo nierdzewne

aeiwo sferoidaine,

PIERSCIENIE BIEZNE OBUDOWY | iwoszare | Ziwoszare |staiwo weglowe, braz
staliwo nierdzewne

zeliwo sferoidalne,
PIERSCIENIE BIEZNE WIRNIKOW (opcia)| Ziwoszare | braz [ staliwo weglowe, braz
staliwo nierdzewne
£ Zeliwo szare,
KORPUS LOZYSKOWY diwoszare | ZWOSIAE | sop orviaie
staliwo weglowe
zeiwo sfervidaine,
WIRNIK Hliwo szare braz staliwo weglowe, braz
staliwo nierdzewne
stal nierdzewn
tal wegl
" SalvegonG| sl reizenna stal kwasoodpoma
TUEEOCHROMEWAY | . %' |salertzong|  SEITOCZEI
nierdzewna stal kwasoodpoma

PODSTAWOWE WYKONANIA
KONSTRUKCYJNE

USZCZELNIENIE | SMAROWANIE LOZYSK
mechaniczne smar staly
SZnUrowe smarowanie olejowe

POLA PRACY POMP DHV
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