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- POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

PRZEZNACZENIE

Pompy wirowe, jednostopniowe typu FZ, stuzq do pompowania wody czystej oraz
brudnej, scieckow komunalnych i przemystowych, a takze innych cieczy w zakresie odpor-
nosci korozyjnej materiatow uzytych do ich budowy. Stanowiq one wysokozuni kowa-
nq rodzing pomp zatapialnych oraz do zabudowy suchej, ktérych poszczegolne odmiany
uzaleznione sq od specy ki pompowanych cieczy oraz rodzaju i wielkosci zanieczyszczen.
W szczegolnosci majq zastosowanie w pompowaniu sciekéw, w tym zawierajgcych domiesz-
ki ciat statych i dbugowtiknistych, a takze cieczy zawierajgcych powietrze i gazy. Mogq by¢
z powodzeniem wykorzystywane do pompowania szlamow surowych, zawierajgcych osady
czynne oraz szlamow gnilnych.

Podzial podstawowy

$rednica kroéca tlocznego | Rodzaj przylacza
FL1 DN 50 gwintowany/kotnierzowy
F1.2 DN 65 kotnierzowy
FL3 DN 80 kotnierzowy
FL4 DN 100 kotnierzowy
FL5 DN 125 kotnierzowy
FL6 DN 150 kotnierzowy
FL7 DN 200 kotnierzowy
FL8 DN 250 kotnierzowy
FL.9 DN 300 kotnierzowy

FZA - Przeznaczone do pompowana wody, roztworéw gnojowicy, cieczy zanieczysz-
czonych nie zawierajacych wtracen o Srednicy do 6 mm.

FZB - Pompy z wirnikiem kanalowym, przeznaczonym do pompowania cieczy za-
nieczyszczonych z zawartoscia elementdw stalych i szlamowych, pozbawio-
nych substancji wioknistych.

FZC - Pompy z wirnikiem dwutopatowym (dla FZ.9 trojtopatowym), przeznaczone do
pompowania cieczy zanieczyszczonych, Sciekow surowych.

FZD - Pompy z wirnikiem rozcierajacym , przeznaczonym do pompowania cieczy
zanieczyszczonych z zawartoscia elementow statych i szlamowych, pozbawio-
nych substancji wtoknistych.

FZE - Pompy z wirnikiem typu Vortex Special, przeznaczone do pompowania cieczy
zanieczyszczonych, Sciekow surowych.

FZP - Pompy z wirnikiem kanatowym, przeznaczonym do pompowania cieczy czy-
stej lekko zanieczyszczonej.

FZR - Pompa z wielofopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona
w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cieczy zanieczysz-
czonych ciatami dtugowtoknistymi.

FZV - Pompy z wirnikiem typu Vortex, przeznaczone do pompowania cieczy zanie-
czyszczonych, Sciekow surowych.

FZX - Pompa z wielotopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona
w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cieczy zanieczysz-
czonych ciatami dtugowtoknistymi (wykonanie przeciwwybuchowe).

FZY - Pompa z wielofopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona
w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cieczy zanieczysz-
czonych ciatami dtugowtoknistymi.

FZA

Pompy typu FZA wyposazona jest w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty
do pompowania wody, roztworéw gnojownicy, fekalii, cieczy zanieczyszczonych, ga-
zujacych nie zawierajacych wytracen abrazyjnych o Srednicy wiekszej niz 6 mm oraz
zanieczyszczeft wloknistych. Pompa FZA nie posiada wbudowanych zabezpieczen sil-
nika. Silnik napedowy pomp FZA jest silnikiem ,,mokrym” - wypelniony jest olejem
wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105. Wystepuje tylko jako FZA.1.
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Agregaty pompowe FZA mogq by¢ zastosowane miedzy innymi w:
matych przepompowniach $ciekow gospodarczo - bytowych i przemystowych,
w oczyszczalniach Sciekow jako agregaty pomocnicze,

ogrodnictwie,

budownictwie,

gospodarstwach rolnych,

oproznianiu przydomowych szamb,

zagospodarowaniu wody deszczowej,

w odwadnianiu zalanych obiektow,

oproznianiu basenow lub zbiornikow

FZB

Pompy typu FZB sa wyposazone w wirnik zamkniety kanatowy. Pompa jest przezna-
czona jest do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawarto$cia elementdw statych
i szlamowych (np. woda z piaskiem itp.), pozbawionych substancji wioknistych.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sg:

) Wysoka sprawnos$¢ uktadu hydraulicznego,
) Mniejsze ,,swobodne” przeloty w stosunku do ukladow typu Vortex

Pompy tego typu maja zastosowanie w tloczniach Sciekow produkeji Hydro-Vacuum SA,
jednakze moga rowniez by stosowane do pompowania innych mediow poza podczyszczo-
nymi ciekami.

Standardowym wykonaniem materiatowym (wyk. 1) jest wirnik z Z1250, natomiast w 2
wykonaniu materiatowym wirnik i korpus fozyskowy jest wykonywany z ZbCr32. Moz-
liwe jest takze na specjalne Zyczenie Klienta wykonanie korpusu ttocznego z ZbCr32
oraz wykonanie staliwne.

Wartos¢ B (,,swobodny” przelot) dla FZB:

FZB.1 - 6 mm

FZB.2 - ¢15 mm

FZB.3 - $32 mm (dla pomp FZB.3.90 - $15 mm)
FZB.4 - 45 mm

FZB.6 - ¢55 mm

FZB.7 - 80 mm

FZC

Pompy typu FZC wyposazone sa w dwutopatowe (dla FZ.9 trojtopatowe) wirniki zamkniete
i przeznaczone s3 do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscia elementdw statych, dlugo-
woknistych i szZlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowania Sciekow surowych
podczyszczonych lub niepodezyszczonych, osadow czynnych, osadow gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sq:

) duzy ,swobodny” przelot przez wirnik, uniemozliwiajacy zapychanie sie uktadu
wirujacego,

) znacznie wyzsza sprawnos¢ niz pomp z uktadami typu Vortex przy zblizonym
przelocie w obydwu uktadach, co daje potencjalnie mniejsze moce silnikow.

Pompy typu FZC mozna stosowa¢ zamiennie w stosunku do pomp z wirnikami typu
Vortex. Przedniej tarczy w FZC nie reguluje sig, wirnik na wlocie jest uszczelniany na po-
wierzchni walcowej a nie na czotowej, pierScienie biezne sa wykonane z ZbCr32, dodat-
kowo na wlocie wirnika jest stosowane podcigcie uniemozliwiajace dostawanie sie piasku
pomiedzy wirnik a pierscien biezny i zabezpieczajace przed blokowaniem sie uktadu.

Standardowo wirnik jest wykonywany z ZL250 (1 wyk. materiatowe), jednakze moze
by¢ wykonany z ZbCr32 w 2 wykonaniu materiatowym.

Wartos¢ B (,,swobodny” przelot) dla FZC:

FZC3 - ¢80 mm
FZC4 - $45 mm
FZC6 - 100x80 mm
FZC7-115x100 mm
FZC9 - ¢120x130 mm
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FZD

Pompy typu FZD wyposazone sa w wielolopatowe wirniki jednostronnie otwarte
z rozcieraniem i przeznaczone s3 do pompowania cieczy z zawartoscia elementow
dtugowldknistych. Glownym przeznaczeniem jest pompowania Sciekdow surowych
podczyszczone lub niepodczyszczone, osadow czynnych, osadow gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sg:

) rozcieranie elementdw dostajacych sie do pompy pomiedzy powierzchnig czoto-
w3 wirnika a tarczg rozcierajaca

) tloczona ciecz nie moze zawiera¢ elementow statych (np. mate kamienie itp.),
jednakze ukfad nie jest wrazliwy na np. szmaty, wiokniny czy butelki PET.

Pompy typu FZD mozna stosowal wszedzie tam, gdzie istnieje prawdopodobienstwo
zatykania si¢ wirnikow kanatowych np. szmatami, jednakze
ze wzgledu na uwarunkowania konstrukcyjne przed pompa-
mi powinien by¢ ukfad separujacy wieksze elementy stale.

W tym typie pomp wymagana jest regulacja potozenia tar-

czy rozcierajacej i jest ona dokonywana podczas monta-

zu. Pompy FZD s3 stosowane w przewazajacej wiekszosci
przypadkow w tloczniach Sciekdw TSA i TSB.

Standardowo wirniki i tarcze rozcierajace sa wykonywa-

ne z Z1250 w 1 wyk. materiatowym, lub wirnik z ZbCr32

a tarcza z Z1250 w 2 wykonaniu materiatowym.

FZE

Pompy typu FZE wyposazone sa w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte
typu Vortex Special i przeznaczone sa do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig
elementow stalych, dtugowdknistych i szlamowych. Glownym przeznaczeniem jest
pompowanie Sciekow surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadow
czynnych, osadow gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sq:

D duiy ,swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemozliwiajacy zapychanie si¢ uktadu

wirujacego,

) niska wrazliwos¢ na zapychanie si¢ uktadu wirujacego pompy
Pompy typu FZE mozna stosowac zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawnos¢
ukladow jest nizsza niz to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwutopatowymi lecz
rekompensowane to jest wysoka sprawnoscia ruchowa pomp zamontowanych w mo-
krych przepompowniach Sciekow i wod deszczowych.

Standardowo wirnik jest wykonywany z ZL.250 (1 wyk. materiatowe), jednakze moze
by¢ wykonany z ZbCr32 w 2 wykonaniu materialowym podobnie jak korpus olejowy.
Mozliwe jest na specjalne zyczenie wykonanie takze korpusu tlocznego z ZbCr32 oraz
wykonanie staliwne.

Wartos¢ B (,,swobodny” przelot) dla FZE:
) FZE3 - ¢80 mm

FZp

Pompy typu FZP s3 wyposazone w wirnik kanatowy zamkniety, wielotopatowy o to-
patkach z przestrzenna krzywizna. Pompa tego typu jest przeznaczona do pompowa-
nia wody czystej oraz wody zanieczyszczonej z zawartoscia piasku.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sq:
D wysoka sprawnos¢ uktadu hydraulicznego, wyzsza niz we
wszystkich poprzednio omawianych siggajaca 84%.

D nizsze NPSH w stosunku do pomp FZB dzigki zastoso-
waniu poszerzonego wlotu i przestrzennej topatki.

Standardowym wykonaniem materiafowym (wyk. 1) jest
wirnik z ZI1250, natomiast w 2 wykonaniu materialowym
wirnik i korpus fozyskowy jest wykonywany z ZbCr32. Pom-
py typu FZP oferowane sa rowniez w wykonaniu ze staliwa.
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FZR

Pompy typu FZR s3 wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa
wyposazona jest w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cieczy zanie-
czyszezonych ciatami dtugowtoknistymi, ktore w przypadku zastosowania konwencjonal-
nej hydrauliki spowodowaly by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada wbudowanych zabez-
pieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,,mokrym” - wypetniony jest
olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105. Pompa wystepuje tylko jako FZR.1.

Pompy FZR mogq by¢ stosowane w:
) matych przepompowniach $ciekdw gospodarczo - bytowych i przemystowych,
oczyszczalniach Sciekow jako agregaty pomocnicze,
ogrodnictwie,
budownictwie,
gospodarstwach rolnych,
oproznianiu przydomowych szamb,
zagospodarowaniu wody deszczowej,
odwadnianiu zalanych obiektow,
) oprdznianiu basendw lub zbiornikow.

Standardowo w 1 wykonaniu konstrukcyjnym wirnik jest wykonany z ZL250 , nato-
miast w 2 wykonaniu konstrukcyjnym wirnik jest z ZbCr32. W obydwu wykonaniach
noz i tarcza rozcinajaca sa wykonane z ZbCr32.

FZV

Pompy typu FZV wyposazone sa w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vor-
tex i przeznaczone s3 do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscia elementow stalych,
dtugowoknistych i szZlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie Sciekow suro-
wych podezyszczonych lub niepodczyszczonych, osadow czynnych, osadow gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sq:

D duzy ,swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemozliwiajacy zapychanie sie ukta-

du wirujacego,

D niska wrazliwo$¢ na zapychanie sie uktadu wirujacego pompy
Pompy typu FZV mozna stosowac zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawnos¢
uktadow jest nizsza niz to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwutopatowymi lecz
rekompensowane to jest wysoka sprawnoscia ruchowa pomp zamontowanych w mo-
krych przepompowniach Sciekow i wod deszczowych.

Standardowo wirnik jest wykonywany z ZL250 (1 wyk. materiatowe), jednakze moze
by¢ wykonany z ZbCr32 w 2 wykonaniu materialowym podobnie jak
korpus olejowy. Mozliwe jest na specjalne Zyczenie wykonanie
takze korpusu tlocznego z ZbCr32 oraz wykonanie staliwne.

Wartos¢ B (,,swobodny” przelot) dla FZV:

FZV.1 - ¢30 mm
FZV2 - 55 mm
FZV.3 - ¢80 mm
FZV4 - $90 mm
FZV.6 - $100 mm

FZX

Pompy typu FZX sa wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty.
Pompa wyposazona jest w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cie-
czy zanieczyszczonych ciatami dtugowtoknistymi, ktore w przypadku zastosowania
konwencjonalnej hydrauliki spowodowaly by jej zatkanie.

Pompa FZX moze by¢ stosowana w strefach zagrozenia wybuchem. Pompa FZX jest
wyposazona w zabezpieczenie termiczne uzwojen silnika oraz zabezpieczenie przed
zawilgoceniem komory silnika. Pompy tego typu wystepuja tylko w wersji zatapialnej.
Silnik napedowy pomp FZX jest silnikiem ,,suchym”. Wystepuje tylko jako FZX.1.

Pompy FZX mogq byc¢ zastosowane miedzy innymi w:
) przydomowych przepompowniach Sciekow,
) przepompowniach Sciekow gospodarczych i przemystowych,
) przepompowywanie Sciekow z pomieszczen o niedostatecznej wentylacji.
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FZY

Pompy typu FZY sa wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty.
Pompa wyposazona jest w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cie-
czy zanieczyszczonych ciatami dtugowtoknistymi, ktore w przypadku zastosowania
konwencjonalnej hydrauliki spowodowaly by jej zatkanie.

Pompy FZY nie sa wyposazone w zabezpieczenie termiczne uzwojen silnika oraz za-
bezpieczenie przed zawilgoceniem komory silnika. Pompa FZY moze by¢ wyposazona
w ten sam zestaw czujnikow jak FZX, jednak jest to wyposazenie ponadstandardowe.
Pompy tego typu wystepuja tylko w wersji zatapialnej. Silnik napedowy pomp FZY
jest silnikiem ,,suchym”. Pompa wystepuje tylko jako FZY.1

Pompy FZY mogq by¢ zastosowane miedzy innymi w:
) przydomowych przepompowniach Sciekow,
) przepompowniach Sciekow gospodarczych i przemystowych,
) przepompowywanie Sciekdw z pomieszczen o niedostatecznej wentylacji.

Silniki chtodzone pompowanym medium z IP68
Zastosowanie:
) Pompownie Sciekow (mokre)
) Pompownie wod deszczowych i drenazowych
)  Odpompowywanie zbiornikow bezodptywowych
Tego typu napedy wystepujq dla pomp:
. Pompy z silnikami wypetnionymi olejem wazelinowym bia-
tym i nieposiadajace czujnikéw wewnatrz komory silnika:

) FZA.1,FZB.1 (oprocz 60-69), FZV.1, FZR.1

b. Pompy z silnikami ,,suchymi”, ale nieposiadajace dodatko-
wych czujnikow wewnatrz komory silnika:
) FZY1

¢. Pompy z silnikami ,,suchymi” posiadajace standardowo we-
wnatrz komory silnika czujniki zawilgocenia oraz czujniki ter-
mobimetalowe:

) FZB.1.(60-69), FZX.1
) FZB2, FZV2, FZD2
) FZB3, FZC3, FZD3, FZE3, FZV3
) FZB4, FZC4, FZVA4

Silniki chlodzone powietrzem z IP55 - monobloki

Zastosowanie:
suche pompownie Sciekow

)
D suche pompownie wod deszczowych i drenazowych
) tlocznie Sciekow

)

instalacje indywidualne

Silniki chtodzone powietrzem z IP55 ze
standardowym silnikiem kotnierzowym

Zastosowanie:
) suche pompownie Sciekow
) suche pompownie wod deszczowych i drenazowych

) tlocznie Sciekow

Tego typu napedy wystepujq dla pomp:
) FZBS,FZB6, FZB7
) FZCé6,FZV6
) FZC7,FZC9




DANE OGOLNE

Silniki z wewnetrznym uktadem chlodzenia
IP68 z mozliwoscia pracy niezatapialnej

Zasada dziatania wewnetrznego uktadu chtodzenia:

) chlodzenie silnika odbywa sie poprzez wewnetrzny ukfad chlodzenia, ktory odbiera
ciepto od korpusu silnika i przekazuje je do pompowanej cieczy poprzez Sciane rozgra-
niczajaca silnik i pompe

) chlodziwem w ukladzie jest mieszanina glikolu z woda, co powoduje, Ze moze on
pracowac w niskich temperaturach.

) ruch cieczy w ukladzie wewnetrznym wymusza osiowy wirnik o niskiej energochton-
nosci

D uklad wewnetrzny jest catkowicie odseparowany od pompowanej przez pompe cie-
czy, co powoduje Ze jest on odporny na zarastanie, tak jak ma to miejsce w ukfadach
chiodzonych pompowanym medium np.: Sciekami komunalnymi.

) w ukiadzie chlodzenia panuje niskie ci$nienia, niezalezne od parametréw pompy, co
zmniejsza ryzyko rozszczelnienia ukfadu.

Zastosowanie:
) pompownie suche zagrozone zalaniem przez wody opadowe
D tlocznie Sciekow zagrozone zalaniem przez splywy powierzchniowe
) konwencjonalne przepompownie Sciekow, wod opadowych itp.

Tego typu napedy wystepujq dla pomp: ;TR T N
) FZS,FZ.6,F2.7,FZ9

Stan cieplny silnika 0 mocy 55 kW po 6 godzinach pracy ciagtej w pelnym
obciagzeniu i w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze pracy



POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

Kod oznaczenia pompy sporzqdzony jest wg nastepujacego schematu:

ki FZR 1 1 2000 7 005 1
[a]a]a] [b] Iclcl [d] [eesfesJes] [] [i]i]i] [k]
gdzie:
aaa - grupa klasy kacyjna wyrobu;
b - typowielkos¢;
€6 - typowymiar (ilo$¢ stopni) pompy;
d - wykonanie materiafowe pompy wg punktu WYKONANIE
MATERIALOWE;
eeyesey - wykonanie konstrukcyjne pompy wg punktu WYKONANIE
KONSTRUKCY]NE;
h - kompletnos¢ dostaw wg punktu KOMPLETNOSC DOSTAW;
iii - dobor agregatu (zakodowany wg wewnetrznej dokumentacji
producenta);
k - kosmetyka wyrobu.

Pompy FZ.1
Nazwa czesci Wykonanie materiatowe ,d”
1 2
Wirnik* zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus tozyskowy

zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus ssawny

zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus thoczny

zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus uszczelnienia

zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus wlotowy rozdrabniacza™*

zeliwo chromowe

N6z rozdrabniacza**

zeliwo chromowe

Plaszcz silnika

stal nierdzewna

Wat agregatu

stal nierdzewna

Blacha sitowa

stal nierdzewna

(zesci zigczne

stal nierdzewna

0lej w komorze olejowe]

olej wazelinowy bialy

Pompy F1.2, F1.3, F1.4

Nazwa czesci Wykonanie materiatowe ,d”
1 2

Wirnik* zeliwo szare zeliwo chromowe
Korpus dawicy zeliwo szare

Korpus fozyskowy zeliwo szare

Korpus olejowy jeliwo szare | 7eliwo chromowe
Korpus silnika zeliwo szare

Korpus ssawny 7eliwo szare

Korpus tloczny zeliwo szare

Pokrywa tozyska zeliwo szare

Wat agreqatu

stal nierdzewna

Elementy zlaczne

stal nierdzewna

0lej w komorze olejowe]

ole] wazelinowy bialy

Pompy FZ.5 F1.6 F1.7 F1.9

Nazwa czesci Wykonanie materiatowe ,d”

1 2 3
Wirnik* zeliwo szare | zeliwo chromowe | staliwo
Korpus dfawicy zeliwo szare
Korpus tozyskowy zeliwo szare
Korpus olejowy zeliwo szare
Korpus silnika zeliwo szare
Korpus ssawny zeliwo szare staliwo
Korpus tloczny zeliwo szare staliwo

Korpus uszczelnienia

zeliwo szare [zeliwo chromowe [staliwo

Pokrywa fozyska

zeliwo szare

Wat agreqgatu

stal nierdzewna

Elementy zfaczne

stal nierdzewna

0lej w komorze olejowe]

olej wazelinowy bialy

*) w agregacie F28.1 wirnik wykonany jest z mosigdzu

**) dotyczy wylacznie agregatu FIR




DANE OGOLNE

Pompy typu FZ.1 Pompy typu FZX.1
e, =1 |silnik jednofazowy |e1 =2 |si|nikt10jfazowy |
S 2 sinik irjfatowy |e, =2 |w wykonaniu przeciwwybuchowym EX |
e, =3 |silnik jednofazowy z wylacznikiem ptywakowym

Pompy typu FZ.2

Pomp typu FZ.3

e;=1

pompa w zabudowie pionowej
(silnik kofnierzowy chlodzony ciecza)

pompa w zabudowie pionowej
(silnik kolnierzowy chodzony cieczg)

e =4

pompa w zabudowie pionowej
do zamocowania na rurociaqu
(silnik kofnierzowy chlodzony powietrzem)

pompa w zabudowie pionowej do zamocowania
na rurociaqu (silnik kotnierzowy chiodzony ciecza)

2 silnikiem chtodzonym ciecza (bez Ex)

pompa w zabudowie poziomej
(silnik kotnierzowy chiodzony ciecza)

zsilnikiem kofnierzowym chtodzonym powietrzem

pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na
rurociaqu (silnik kotnierzowy chiodzony powietrzem)

2 silnikiem chtodzonym ciecza
w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

zsilnikiem chtodzonym ciecza (bez Ex)

pompa bez osprzetu

pompa z podstawa

pompa z podstawa do zamocowania na rurociaqu

Pomp typu FZ.4

pompa w zabudowie pionowej
(silnik kotnierzowy chlodzony ciecza)

pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na

zsilnikiem kolnierzowym chlodzonym powietizem

zsilnikiem chtodzonym ciecza
w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

pompa bez osprzetu

pompa z podstawq

pompa z podstawa do zamocowania na rurociaqu

Pomp typu FZ.5, FZ.6, FZ.7, FZ.9

& =4 rurociaqu (silnik konierzowy chiodzony powietrzem) o, =4 | Pompa w zabudowic pionowe] do zamocowa-
1 = & i
e, =0 |zsilnikiem chlodzonym ciecza (bez Ex) fila fia Crnc’gg
_ ¢ | pompa z silnikiem z wewnetrznym ukiadem
e, = 1 | zsilnikiem kolnierzowym chtodzonym powietizem =5 chiodznia
e, =0 | pompa bez osprzetu €,=0 |pompa bez osprzetu
e,=1 |pompaz podstawa ;=2 |pompaz podstawa do zamocowania na rurociagu
e,=2 |pompaz podstawg do zamocowania na rurociagu

Pompy wyposazone sq
dodatkowo w nastepujqce zabezpieczenia:
ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu,
czujnik wilgotnosciowy w komorze silnika,
czujnik zawilgocenia komory olejowej (opcja),
czujnik w komorze olejowej silnika (opcja),

szybkozlacze elektryczne (opcja).

S

Pompy FZ.1 dostepne s3 w kompletnosci:

3 - zfacze kablowe plus silnik

4 - kompletnos¢ podstawowa (ztacze kablowe + silnik + osprzet)
6 - kompletnos¢ podstawowa + kolano nakretno-wkretne 2”

typ A4 (PN/H 74392)

7 - kompletnos¢ podstawowa + kolano nakretno-wkretne 2”
typ A4 (PN/H 74392) oraz koficowka przylaczeniowa weza 2”

Pompy FZ.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dostepne s3 w kompletnosci:

4 - Pompa bez osprzetu (dla e,=0)
5 -Pompa z osprzgtem (dla e,=1-2)



POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

Przekrdj pompy FZA.1 Przekrdj pompy FIB.1
|
1 9 1 | 9
| | i
10 = 10
7 /_ @
R | | H 2 |
R S |/ —_— |
|
Zall =5 |||
3 | | 3
1 2 1L | o
! 1 korpus toiyskowy gérny
— l \\ . | 2 plasza silnika
4 ‘ 11 4 : \ 11 3 piericiei ADT
: | I 4 korpus tozyskowy dolny
5 5

- 5 korpus uszczelnienia
- ‘ 12 - | 12 6 korpus ttoczny
8 6 | 7 Korpus ssawny

13 . 13 8 podstawa
: ‘ \ ; ‘ 9 stojan silnika
7 7 ! 10 wat agregatu
- _\ 11 komora olejowa
‘*’ - - {‘ T 12 uszczelnienie mechaniczne
8 ‘ 13 wirnik pompy
—\ 14 blacha sitowa

15 tarcza wlotowa
16 néi
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Przekrdj pompy FIV.1
I
1 ind 2
10
2 |
| [ | 11 1 korpus toiyskowy gérny
! ; 2 plasza silnika
l | 3 pierscien ADT
' ; 12 4 korpus fozyskowy dolny
5 korpus uszczelnienia
. 13 6 korpus ttoczny
7 korpus ssawny

8 podstawa

9 stojan silnika
10 wat agregatu
11 komora olejowa

12 uszczelnienie mechaniczne
13 wirnik pompy

14 blacha sitowa

15 tarcza wlotowa

16 néz




KONSTRUKCJA POMP

Przekrdj pompy FZX.1.10 do FIX.1.22 Przekrdj pompy FIX.1.30 do FX.1.33
1

2 12_
3 s h
6 4
X 5 :
AN\ LY
- '1
b éé éé l
Al 13 1
8 - T
\ 14
9
4 o
4 N 1 uchwyt pompy 10 korpus toiyskowy
1 2 foiysko toczne 11 uszczelnienie mechaniczne
3 3 korpus silnika 12 wirnik
4 wat 13 korpus ssawny
16 5 silnik 14 toiysko toczne dwurzedowe
12 6 kabel zasilajacy 15 korpus olejowy
- 17 7 dtawnica kablowa 16 korpus tloczny
$ 8 korpus dtawnicy 17 tarcza wlotowa
l\ ; 9 aujnik zawilgocenia silnika 18 néz
18 19 podzespdt podstawa
19
Przekrdj pompy FIB.2 Przekrdj pompy FIV.2
uchwyt ( y 7 uchwyt ,( : X
pompy - fozysko pompy A tozysko
e | toczne toczne
korpus o korpus
siinika 20 silnika - f
slinik_ R wat sinik Q1 E wat
\ [~ /n \ /—
<
dawnica '
kablowa
czujnik zawilgocenia czujnik zawilgocenia
lé?rpus. i silnika silnika
awnic'
korpus kOprS
fo rpsko v v oo
) komora e
uszczelnienie s olgjowa  uszczelnienie
mechaniczne mechaniczne
wimik. korpus korpus
toczn M
|




POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

Przekrdj pompy FZ.6

Przekrdj pompy FIB.3 Przekrdj pompy FIC.4

uszezelnienia

tozysko toczne

wat

fozysko toczne

awiesie
K Slinks
4.
— — ik
totvio toczne | i
| |
’
| Lq !
] , l
silnik
siinf napedowy i diawnica " —
|
|
”'\
cajnk zawligoceni
| ﬁ sinika
[~ \ o
mm i ek zowigocenia
o N
_ au»,
___ceion tgcznikowy | 4
uszczeinenie komora ol

wimi

\\\\\\\\\\»—_-\‘\\\\\\\\

Przekr6j pompy FIC.6 z silnikiem

Przekr6j pompy FID.2 2 wewnetrznym uktadem chtodzenia

uchwyt pom)

korpus tozyskowy gérn

korpus silnika ”/,wi
o 1] P
silnik e il wimik siinia
L : —
*& > stojan siinka
)

ptaszez sinika

\\ dtawica
kor awic!
czuLnlk zawilgocenia orpus dit
siinika
ITT korpus tozysko! /kq;r.",qomywow
XOmMOora ssawna
korpus olejo! kanat odplywowy ’

i komora
uszczelnienie g S wyrdwnawcza
mechaniczne komora olejowa ik oplegomy__ ///—y—

wirnik komora
W!ﬂleﬂﬂl(ﬂ
§ciana przekarvigea
Al 2z okrywa wiotowa __stumier clepta
$ruba regulacyina odstawa
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GABARYTY POMP

H1 - wysoko$¢ bez podstawy

Pompa z wirnikiem jednostronnie otwartym z no-
em tngcym. Korpus toczny posiada wyjscie 2
gwintowane, dzieki czemu jest moiliwos¢ zainstalo-
wania pompy na zestawie sprzegajacym ZSP.0 i ZSP.1

H1 - wysokos¢ bez podstawy
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_ POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

(wersje zatapialne chfodzone ciecza)

wykonanie konstrukcyjne
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GABARYTY POMP

(wersje do pracy pionowej chtodzone powietrzem) Wykonanie konstrukcyjne e;=4, e,=1
F18.2.(30-34), F1.2.(30-37), F2D.2(30-34) 18.2.2023)
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(wersje do pracy pionowej chtodzone powietrzem) Wykonanie konstrukcyjne e;=4, e,=1
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

(wersje do pracy pionowej z wewnetrznym chtodzeniem pompowana ciecza)

Wykonanie konstrukcyjne e,=2, ,=0, &;=2 280
tylko dla F2V.3.(10-29), FZV.3.(40-59) oraz F28.3.(10-29)

10468

(wersje do pracy poziomej z wewnetrznym chtodzeniem pompowana ciecza)

Wykonanie konstrukcyjne e4=3, e,=0, e;=0

:;g tylko dla FZv.3.(10-29), F2V.3.(40-59) oraz F8.3.(10-29)
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(wersje zatapialne chfodzone ciecza)

Wykonanie konstrukcyjne eq=1, €,=0, e4=0
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GABARYTY POMP

Wykonanie konstrukcyjne
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

Wykonanie konstrukcyjne
e1=1; es=|
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GABARYTY POMP 7

Wykonanie konstrukcyjne
el=4; e4=2
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

Wielkoé F1.5 F1.6 F.7 FL.9
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URZADZENIA
ZABEZPIECZAJACO-STERUJACE



~ URZADZENIA ZABEZPIECZAJACO-STERUJACE

Hydro-Vacuum S.A. zaleca nabywcom pomp do cieczy zanieczyszczonych typu FZ,
wyposazenie tych pomp w urzadzenie zabezpieczajaco - sterujace typu UZS.
Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace typu UZS sa zalecane do zabezpieczania pracy
trojfazowych, asynchronicznych silnikow elektrycznych agregatow pompowych.

Uwaga!
Urzqdzenia zabezpieczajqco-sterujqce przystosowane sq do pracy w warunkach kli-
matu umiarkowanego, przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% (okreslonej dla
20 °C), w otoczeniu wolnym od wody oraz pytow, gazow i par wybuchowych, pal-
nych lub chemicznie czynnych. Wysokos¢ miejsca zainstalowania nie powinna prze-
kracza¢ 1000 m nad poziomem morza. Urzqdzenia mogq pracowaé w temperaturze
otoczenia wskazanej w tabeli.
Uzs.4 Uzs.6 uzs.7 Uzs.8
przecigienia X X X X
zwarcia w ukfadzie sterowania X X X
zmiang kolejnosci faz X X
pracy na sucho X X X X
zaniku fazy X X X X
asymetrii zasilania X X X X
obnizenia napiecia zasilania X X " X
(ponizej 180V)
nadmiernej ilosci zataczen X
przekroczenia dopuszczalnej bimetal bimetal bimetal
temperatury uzwojenia silnika X opgja opgja
zabezpieczenie przeciwporazeniowe opgja X X opgja
zawilgocenia komory silnika X opgja opgja
utrzymywanie poziomu cieczy
i 7 ) X X X X
w zbiorniku w okreslonych granicach
bilansowanie czasu pracy poszczegdlnych . .
agregatow pompowych
opja sterowania recznego X X
praca agregatow pompowych
sterownik RS485 umozliwiajacy komu-
nikacje z urzadzeniami zewnetrznymi X
poprzez protokét MODBUS RTU
warcia w obwodzie gtéwnym X X X X
awarii stykow stycznika X X

Naplece - 3 x 400V 3 x 400V, 50Hz, uklad TN-CS, TN-5
znamionowe zasilania
prad znamionowy 12A+20A 1,8A+25A
pobdr mocy 4VA 8VA 25VA
prad elektrod sond max 6 mA | max6 mA

-10°C + +45°C
temperatura . 20°C = +40°C
pracy urzadzenia 250 = +45°C
stopien ochrony obudowy IP65 IP55 IP55 / 1P66
masa 1,5kg 5,5kg 8 +10kq | 22 +26kg

Uwaga!

UZS.4-7 sq oferowane rowniez w wersji do zabudowy zewnetrznej z sygnalizacjq Swietl-
nq i diwigkowq.
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Typ Orientacyjna Wymiary
Lp. i .| maksymalna | wys.x szer. x gteb.
zabezpieczenia e
moc silnika mm
1 U25.4.01 0,55 kw
2 U25.4.02 0,75 kw
3 U5.4.03 1,5 kw
4 UZ5.4.04 2,2 kw
5 UZ5.4.05 3,7kw 250 X 165 x 140
6 UZ5.4.06 45 kw
7 Uz5.4.07 5,5 kW
& DES.5.08 75 kW © Urzadzenie
9 U15.4.09 9,0 kw zabezpieczajaco-sterujace UZS.4
Typ Orientacyjna Wymiary
Lp. 1 .| maksymalna | wys. x szer. x gkeb.
zabezpieczenia G
moc silnika mm
1 UZ5.6.01 0,75 kw
2 U75.6.02 1,5 kw
3 UZ5.6.03 2,2 kW
4 UZ5.6.04 3,0 kw
5 UZ5.6.05 4,0kw 400 x 300 x 180
6 U75.6.06 5,5 kw
7 UZ5.6.07 75 kW
8 UZ5.6.08 9,0 kW :
2 5609 L : glig%ieenclzeajqco»sterujqce Uzs.6
Orientacyjna Wymiary
Lp. . maksymalna | wys. x szer. x gteb.
1abezpieczenia i
moc silnika mm
1 U15.7.01 0,75 kw
2 U15.7.02 1,5 kw
3 UZ5.7.03 2,2 kW
4 UZ5.7.04 3,0 kW
5 UZ5.7.05 4,0 kW 500 x 400 x 230
6 UZ5.7.06 5,5 kw
7 Uz5.7.07 75kw
8 Uz5.7.08 9,0 kW
9 Uz5.7.09 11,0 kW
10 Uz5.7.10 13,0kW
1 Uz5.7.11 15,0 kW
12 Uz5.7.12 18,5 kW
600 x 400 X 230
13 U5.7.13 22,0 kw
14 UZ5.7.14 26,0 kw
15 UI5.7.15 30,0 kW
Orientfacyjna Wymiary
Lp. i maksymalna | wys. x szer. x geb.
1abezpieczenia i
moc silnika mm
1 UZ5.8.01 0,75 kW
2 UZ5.8.02 1,5 kw
3 UZ5.8.03 2,2kW
4 UZ5.8.04 3,0 kw
5 UZ5.8.05 4,0 kw
6 UZ5.8.06 5,5 kw
7 UZ5.8.07 75 kw
8 UZ5.8.08 9,0 kw 845 x 635 x 300
9 Uz5.8.09 11,0 kW
10 U15.8.10 13,0 kw : Urzadzenie
1 UISB 11 15,0 kW zabezpieczajaco-sterujace UZS.8
12 U15.8.12 18,5 kW
13 Uz5.8.13 22,0 kW
14 UZ5.8.14 26,0 kW
15 U5.8.15 30,0 kW




URZADZENIA ZABEZPIECZAJACO-STERUJACE

Budowa i przeznaczenie urzadzen

zabezpieczajaco-sterujacych typu UZS

Przeznaczenie
Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.4 przeznaczone s do zabezpieczania pracy
trojfazowych, asynchronicznych silnikow elektrycznych agregatow pompowych o mo-
cy od 0,55 kW do 9 kW. Urzadzenie UZS.4 sktada sie z czterech modutdw: elektro-
nicznego cztonu kontroli napiecia, elektronicznego cztonu poziomu lustra wody, ter-
micznego czfonu nadmiarowo-pradowego oraz wytacznika nadpradowego.

Budowa

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.4 zbudowane 53 z elementow automaty-
ki elektronicznej, elektrycznej, tacznikdw oraz aparatury sterowniczej, potaczonych
w uktad. Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone jest w obudowie z two-
rzywa ABS i poliweglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowiacej Il klase ochronnosci.

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.4 przystosowane s3 do zawieszania na
Scianie lub konstrukeji nosne;.

W dolnej czeSci obudowy umieszczone s dfawice uszczelniajace, przez ktore dopro-
wadzane sa przewody zasilajace, odbiorcze i sterownicze.

Przeznaczenie

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.6 przeznaczone sa do zabezpieczania pracy
trojfazowych, asynchronicznych silnikow elektrycznych agregatow pompowych, maja-
cych wewnetrzne zabezpieczenie bimetalowe (przekroczenie temperatury 130°C powo-
duje odtaczenie styku bimetalu) oraz czujnik zawilgocenia (pojawienie sie zawilgocenia
w komorze silnika powoduje odtaczenie styku czujnika) np.: pompy do Sciekdw FZV-3,
FZA-3, FZB-3 w zakresie mocy od 0,75 kW do 11 kW. Urzadzenie UZS.6 zbudowane
jest z pieciu modutow: elektronicznego cztonu kontroli napiecia; elektronicznego czto-
nu poziomu lustra wody, termicznego czfonu nadmiarowo-pradowego; wytacznika nad-
pradowego oraz przekaznikowego systemu kontroli czujnika bimetalowego silnika i za-
wilgocenia komory silnika wraz ze sygnalizacjami stanow awarii na obudowie szafy ste-
rowniczej. Czujniki wewnatrz silnika zasilane sa bezpiecznym napigciem 12 V AC

Budowa

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.6 zbudowane 53 z elementow automaty-
ki elektronicznej, elektrycznej, tacznikdw oraz aparatury sterowniczej, potaczonych
w ukfad. Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone jest w obudowie z two-
rzywa ABS i poliweglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowiacej Il klase ochronnosci.

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.6 przystosowane sa do zawieszania na
Scianie lub konstrukcji nosnej.

W dolnej czesci obudowy umieszczone sa dfawice uszczelniajace, przez ktore dopro-
wadzane sa przewody zasilajace, odbiorcze i sterownicze.

Sygnalizacje awarii - woda w silniku i przekroczenie temperatury silnika
Na obudowie szafy znajduja sie sygnalizacje stanow awarii z czujnikdw umieszczo-
nych wewnatrz silnika

a) woda w silniku - czerwona lampka oznaczona ,,ZAW”(alarm-czujnik wody)

W chwili pojawienia si¢ wody w komorze silnika, czujnik zawilgocenia wewnatrz sil-

nika przetaczy styk powodujacy wylaczenie pompy i sygnalizacje stanu awarii. Czuj-

nik jest urzadzeniem jednorazowego zadziatania. Po naprawie przecieku wody do ko-
mory silnika nalezy go wymieni¢ na nowy.

b) przekroczenie temperatury uzwojenia silnika - czerwona lampka oznaczona
»TEMP” (alarm-temperatura). Po przekroczeniu temperatury uzwojenia powyzej
130°C bimetalowy czujnik umieszczony w uzwojeniach silnika, przetaczy styk
powodujacy wytaczenie pompy i sygnalizacje stanu awarii. Po obnizeniu sie tem-
peratury, czujnik bimetalowy powrdci do stanu pozwalajacego na prace i jezeli
przetacznik pracy nie zostat wylaczony nastapi waczenie pompy.



DANE OGOLNE

rl

Przeznaczenie

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 przeznaczone sa do zabezpieczania i stero-
wania praca dwoch trojfazowych, asynchronicznych silnikdw elektrycznych agregatow
pompowych przepompowni 0 mocy od 0,75 kW do 30 kW. Urzadzenie UZS.7 zbudowa-
ne jest z pieciu modutow: elektronicznego cztonu kontroli odpadu fazy, spadku napiecia
i kolejnosci faz; elektronicznego sterownika w postaci modutowego systemu automatyki
przepompowni; termicznego czfonu nadmiarowo-pradowego; wytacznika nadpradowego,
oraz z czonu roznicowo-pradowego - zabezpieczenie przeciwporazeniowe (OPCJA).

Budowa

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 zbudowane s3 z elementow automatyki elek-
tronicznej, elektrycznej, facznikow oraz aparatury sterowniczej, potaczonych w uklad.
Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS i po-
liweglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowiacej II klase ochronnosci (na Zyczenie klienta
w obudowie innego typu np: metalowej lub o podwyzszonym stopniu ochrony IP-66).

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7 przystosowane sa do zawieszania na
Scianie lub konstrukcji nosnej.

W dolnej czeSci obudowy umieszczone sa diawice uszczelniajace, przez ktore do-
prowadzane sa przewody zasilajace, odbiorcze i sterownicze. Na przezroczystych
drzwiach umieszczono zespot przyciskow i przetacznikow oraz dodatkowo sygnaliza-
cje standw awaryjnych - przekroczenie poziomu ,,gbra” i ,,suchobiegu”.

Odmiany i oznaczenie typu

stany awaryjne i sygnalizacje

Jezeli jedna z pomp jest w remoncie lub nie moze pracowac nalezy wylaczy¢ ja z do-
stepnosci ,,0” wylacznikiem W1, W2 na obudowie szafy, jednoczesnie odtaczajac wy-
tacznik nadpradowy odpowiedniej pompy, wewnatrz szafy. Na wyswietlaczu sterow-
nika ukaze sie komunikat -,BRAK” przy odpowiednim numerze pompy.

Jezeli poziom medium jest za wysoki i zadziata ptywak gorny WPM, wyswietli sie ko-
munikat na sterowniku "MAXIMUM?”. Nalezy wtedy ograniczy¢ doptyw medium, gdyz
grozi przelaniem zbiornika.

Jezeli poziom medium jest za niski i wylaczy sie ptywak dolny WPS (suchobieg) nasta-
pi wylaczenie pomp i wySwietli sie na sterowniku komunikat - ,SUCHO”. Po usunieciu
awarii komunikat zniknie i moze by¢ kontynuowana praca pomp.

Kazde zadziatanie plywaka jest wySwietlane na sterowniku w postaci komunikatu; dol-
ny - ,,POZIOM 17; drugi ,,POZIOM 2”: trzeci —,POZIOM 3”; gorny - ,MAXIMUM”.

Gdy plywak sie nie wiaczy, a kolejne dwa po nim zadziataja prawidtowo to na sterow-
niku wyswietli sie komunikat - ,BEAD PL.” i pompa bedzie nadal pracowata. Po od-
blokowaniu plywaka zestaw bedzie kontynuowat prace.

Stany awaryjne wynikajgce z czujnikow zastosowanych wewngtrz
silnikow (dla pomp FZA, FZB, FZV, FZD prod. H-V Grudzigdz)

W przypadku przekroczenia temperatury uzwojenia silnika powyzej 130°C, nastapi wy-
faczenie pompy oraz wySwietlony zostanie na sterowniku komunikat ,,BIMETAL” Po wy-
stygnieciu uzwojenia nastapi ponowne zataczenie pompy - jesli nie nastapito odfaczenie
wylacznikiem rodzaju pracy (R-A).

W przypadku zawilgocenia komory silnika pompy, nastapi wytaczenie pompy oraz
wySwietlony zostanie na sterowniku komunikat ,PTC”. Awaria ta wymaga naprawy
pompy (uszczelnienia komory silnika) oraz wymiany czujnika zawilgocenia na nowy
(czujnik po zadziataniu nie nadaje sie do dalszej pracy).

Inne stany awaryjne

Gdy podczas zalaczenia zasilania na module kolejnosci faz zaswieci sie czerwona dio-
da, to oznacza, iz kierunek faz jest niezgodny. Nalezy zamieni¢ kolejnos¢ faz na zasila-
niu i w pozycji recznej pracy ustali¢ prawidtowe obroty silnikow pomp.

Gdy podczas pracy pomp ukiad sie wytaczy i zaswieci sie dioda czerwona na module to
znaczy iz nastapit znaczny spadek napiecia lub odpad fazy - nalezy usunac awarie. Po
usunieciu przyczyny uklad podejmie prace zgodnie z potozeniem plywakow.

Uwaga:
w obydwu przypadkach nastqpi wylqczenie sterownika



URZADZENIA ZABEZPIECZAJACO-STERUJACE

Historia i kasowanie alarmow.

Sterownik jest wyposazony w funkcje zapamietania wszystkich rodzajow alarmow,
jakie wystapity od czasu ostatniej kontroli. W celu pokazania historii alarmow nalezy
nacisnac ,,pokaz histori¢ alarmow. Sterownik wyswietli wszystkie alarmy, ktore wy-
stapity. Gdy nie byto alarmow wyswietli sie napis ,,0.k.” W celu skasowania alarmow
nalezy przytrzymac przez ok. 3 sek. przycisk ,,kasuj historie alarmow”.

Sterownik moze pracowa¢ w dwoch trybach kasowania alarmow:

) automatycznym - po ustapieniu awarii sterownik wraca do normalnej pracy. Mozna
jednak przejrzec zaistniate alarmy;

D recznym-sterownik bedzie sygnalizowat alarm, az do momentu przyci$niecia przez
3 sek przycisku, ,kasuj historie alarmow”. Jesli alarm nadal bedzie wyswietlany
tzn., Ze awaria nie zostala usunieta.

Sterownik zapamietuje alarmy nawet po wytaczeniu zasilania.

Przeznaczenie

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.8 przeznaczone sa do zabezpieczania i ste-
rowania praca dwoch lub trzech trojfazowych, asynchronicznych silnikow elektrycz-
nych agregatow pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kW do 30 kW. Urzadzenie
UZS.8 zbudowane jest z pieciu modutow zabezpieczajaco-sterujacych: elektronicznego
cztonu kontroli odpadu fazy, spadku napiecia i kolejnosci faz; elektronicznego sterowni-
ka; termicznego cztonu nadmiarowo-pradowego; wytacznikow nadpradowych. W opcji
dodatkowo z cztonu roznicowo-pradowego - zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

Budowa

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.8 zbudowane sa z elementdw automaty-
ki elektronicznej, elektrycznej, facznikow oraz aparatury sterowniczej potaczonych
w uktad. Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone jest w obudowie z tworzy-
wa ABS i poliweglanu o stopniu ochrony IPSS (w opcji —-podwdjne drzwi [P-66) i stano-
wigcej Il klase ochronnosci.

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.8 przystosowane sa do zawieszania na Scianie
lub konstrukeji nosnej.

W dolnej czesci obudowy umieszczone s dfawice uszczelniajace, przez ktore dopro-
wadzane s3 przewody zasilajace, odbiorcze i sterownicze. Na obudowie szafy (drzwi)
umieszczono zespot przyciskow i przetacznikow i lampek kontrolnych .

Kazda obudowa posiada wytacznik gtowny.

Funkcje i nastawy sterownika
a) Nastawy

) nastawa sposobu sterowania (normalne - ptywaki; poprzez sonde hydrostatyczna);

D skalowanie sondy hydrostatycznej (sygnat 4-20 mA rozne zakresy pomiarowe - 0-10 m);

D wybodr liczby pomp (1 - 3 z tym, Ze 3 pompy tylko dla opcji z sonda hydrostatyczna);

) mozliwos¢ wprowadzenia wymiarow zbiornika (Srednicy) i okreSlenie aktualnej
ilosci wody w obiekcie - tylko w opcji z sonda hydrostatyczna;

D okreslenie czasu pracy pompy po przekroczeniu ktorego, nastapi sygnalizacja
o zalecanym przegladzie pomp.

b) Funkcje
) zafaczana jest zawsze ta pompa, ktora pracowata najkrocej;

) w przypadku gdy poziom Sciekow jest powyzej poziomu S2, a czas pracy pom-
py jest dtuzszy od nastawionego zatacza sie druga pompa i pracuje do chwili od-
pompowania Sciekéw do poziomu S1;

D w przypadku gdy poziom Sciekow spowodowat zataczenie plywaka P1, a czas
od zafaczenia wytacznika ptywakowego P2 byt dtuzszy od czasu nastawionego,
zalacza sie pompa i pracuje do chwili odpompowania do poziomu S1;

D zabezpiecza przed rownoczesnym zataczeniem dwaoch lub trzech pomp;

) informuje o awarii plywaka (np. gdy beda zataczone ptywaki P1 i P3, a nie be-
dzie zataczony P2);

) globalny licznik czasu pracy pomp;
D lokalny licznik czasu pracy danej pompy;
D licznik liczby zataczen pomp w czasie np. doby;

) informuje o: zaniku fazy, awarii pomp, stanie pracy, ilosci Sciekow w zbiorniku,
przekroczeniu poziomu przelewu.
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Przepompownie $ciekow produkeji Hydro-Vacuum S.A sa wykorzystywane w syste-
mach kanalizacji grawitacyjno-ciSnieniowej oraz ciSnieniowej i sa przeznaczone do
pompowania Sciekdw komunalnych zawierajacych i niezawierajacych fekalia oraz do
pompowania wod opadowych.

1.1 Wstep
Przepompownie Sciekow produkeji Hydro-Vacuum S.A sa kompletnymi w petni
zautomatyzowanymi urzadzeniami nie wymagajacymi stalej obstugi.

Kompletna przepompownia sktada si¢ z czterech podstawowych podzespotow:

D jednego lub dwoch zespotow pompowych typu FZ,
) zbiornika,

) ukfadu zabezpieczajaco-sterujacego typu UZS,

) uktadu hydraulicznego.

1.2 Zespoly pompowe
Przepompownie Sciekow wykonywane sa z jednym zespolem pompowym lub jako
zestawy wielopompowe. W ukladach wielopompowych jedna pompa stanowi za-
wsze tzw. rezerwe czynng. W zaleznosci od Srednicy krocea ttocznego wystepuija typy
pomp: FZ1, FZ2, FZ3.

W zaleznosci od rodzaju pompowanych $ciekow oraz parametrow pracy (Q-H)
stosowane s3 nastepujace odmiany pomp:

) z rozdrabniaczem typu FZR,

) o swobodnym przeplywie (vortex) typu FZV,
) z wirnikiem kanatowym typu FZB.

Pompy wyposazone w system rozdrabniajacy umozliwiaja przetlaczanie Sciekow
w przewodach o mniejszych Srednicach (min. DN 32). Pompy o swobodnym prze-
plywie (vortex) zmniejszaja ryzyko zapychania si¢ pomp. Pompy z wirnikiem kana-
fowym stosowane sa gtownie do pompowania wod opadowych, Sciekow przemysto-
wych nie zawierajace elementéw dtugo-widknistych.

1.3. Zbiorniki

Przepompownie Sciekow wykonywane s3 z czterech podstawowych typow
zbiornikow:

) polietylen PE,

) polimerobeton,

) beton B 45,

D poliester zbrojony wioknem szklanym z wylewnym dnem polimerobetonowym.
W zaleznosci od wymagai projektanta powyzsze zbiorniki wykonuje sie w za-
kresie Srednic od 600 do 2500 mm i wysokosciach do 6000 mm. W gornej czesci
zbiornika montowany jest wlaz umozliwiajacy zejicie do przepompowni lub wy-
ciagniecie pomp oraz elementéw wyposazenia hydraulicznego.

Typy wtazdw dobiera sie w zaleznosci gdzie zlokalizowana jest przepompownia:
w ciagu czy poza ciagiem komunikacyjnym.

1.4. Uklad zabezpieczajqgco-sterujgcy UZS

Sterowanie praca pomp dokonuje si¢ za pomocq urzadzen zabezpieczajaco-ste-
rujacych UZS-4, UZS-7, UZS-8. Stosowane sa plywakowe sygnalizatory poziomu
lub hydrostatyczne i ultradzwiekowe systemy kontroli poziomow. Urzadzenia za- |
bezpieczajaco-sterujace UZS w wykonaniach zewnetrznych przystosowane s3 do ‘
pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia -30 °C do
+40 °C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy 20 °C, w otoczeniu
wolnym od wody oraz pytow, gazow i par wybuchowych, palnych lub chemicz-
nie czynnych. Wysoko$¢ miejsca zainstalowania nie powinna przekracza¢ 1000

=1
m nad poziomem morza. Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS zbudowane DaaQ

53 z elementow automatyki elektronicznej, elektrycznej, tacznikow oraz aparatu- 114
ry sterowniczej. Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS przystosowane sa do
zawieszania na Scianie budynku lub bezposrednio na zbiorniku przepompowni
lub jego okolicy. W dolnej czeSci obudowy umieszczone sa diawice uszczelnia-
jace, przez ktore doprowadzone s przewody zasilajace, odbiorcze i sterownicze.
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Wszystkie urzadzenia posiadaja opcjonalnie akustyczno-optyczna sygnalizacje stanow alar-
mowych. Oferowane systemy monitoringu GSM przewidziane s3 do monitorowania pracy
przepompowni Sciekdw pracujacych w obszarze dziatania telefonii koméorkowej GSM.

1.5 Uktad hydrauliczny

Wewnetrzny uktad hydrauliczny standardowo sktada si¢ z:

D stopy sprzegajace z prowadnicami lub bez prowadnic tzw. sprzeg gorny,
D pionowych rurociagdw tlocznych,

) zawordw zwrotnych,

) kolektora tzw. ,,portki”(przepompownia dwupompowa),

) przytacza do ptukania instalacji.

Rurociagi, kolektor, kotnierze oraz elementy ztaczne wykonywane s3 ze stali kwaso-
odpornej. Stopy sprzggajace i zawory wykonywane s z zeliwa zabezpieczone koro-
zyjnie farbami proszkowymi.

Ponadto przepompownie wyposazone sa w:

D drabinke ztazowa,

D pomost roboczy (dla zbiornikow pow.5000 mm wysokosci),
) tancuchy do opuszczania i wyciagania pomp,

) faicuch do mocowania sygnalizatorow poziomu,

D system wentylacji grawitacyjnej.

Powyzsze elementy wykonane sq ze stali kwasoodpornej (wentylacja PVC).

1.6 Uktad sprzegajgcy

Zestawy sprzegajace ZSP umozliwiaja, w razie koniecznosci w bardzo prosty i szybki spo-
sob montaz i demontaz pompy wraz z zamocowang do niego armatura. Zestaw typu ZSP.0
umozliwia podtaczanie armatury oraz pomp o Srednicach kroccow 1 147, 1 112 oraz 27,
stosowany jest w przepompowniach typu PSA. Zestaw sprzegajacy pompe ZSP.1 umozliwia
podlaczanie armatury oraz pomp o Srednicach kroccow 1 1/4”, 1 1/2” oraz 2”. ZSP.2 umozli-
wia podtaczanie armatury oraz pomp o Srednicach DN65, natomiast zestaw ZSP.3 - DN80.

Rozstaw otworbw
w konsoli gémej
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= 7SP2 Schemat odwiercenio i ZSP3
otworow w podstauie Schemat odwiercenia ofworéw w podstawie
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) nowoczesne rozwigzania konstrukeyjne,

) kompletne wyposazenie przepompowni,

) gwarancja wieloletniej, niezawodnej pracy,

D latwos¢ i szybkos¢ whudowania przepompowni w kazdych warunkach gruntowowodnych,
ograniczajaca do minimum prace ziemne i montazowe,

) zautomatyzowana, bezobstugowa praca urzadzenia,

D moliwos¢ przeptukiwania rurociagdw poprzez podtaczenie przez zlaczke ,,strazacka”,

D zastosowanie energooszczednych silnikow dostepnych rowniez w wersji przeciwwybuchowej,

D niskie koszty zakupu i eksploatacji,

D staly nadzor techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obstuga techniczna,

) fatwy dostep do czesci zamiennych,

D realizacja indywidualnych wymagan i dostosowanie wyrobu do wymogow klienta,

D niskie koszty zakupu oprzyrzadowania dodatkowego,

D wysoka sprawnos¢ i dtugotrwata zywotnos¢ w szczegdlnie trudnych warunkach eksploatacyjnych,

D Srednica i kat kroéca naplywowego dostosowane do wymogow klienta,

) powiadomienie GSM.

: Srednica | Wysokos¢ $rednica rurociagu
Odmlany i i i i i Pompy -
przepompowni | pomp | sterowania Materiat zbiornika | zbiornika | zbiornika tfocznego

[mm] [mm] typ | moc[kw] [mm]
= FIV1
PSA = PEHD 600-1000 | 20002500 | FZR.1 | 0,553,0 |  DN32-DN8O
: FIX.1
Uzs.4 Beton B45 IV
2 Uzs.6 polimerobeton ¥ } ' ) .
PsB 12 | (ze7 | polesterznem | 10001200 | 3000-6000 g;&(: 0,553,0 |  DN65-DN80
Uzs.8 | polimerobetonowym '
VIS PEHD, Beton B45
PSC 2 | ussy p%ﬂ'e'z::"zbjrﬁ?n 1200-2500 | 3000-6000 Z;’g 1,111,0 | DN80-DN160
Ui polimerobetonowym
UIs6 Beton B45
PSD 2 | sy p';‘l’l'e”snt::"zbg;‘;’r’n 16002500 | 3000-6000 Ezzn\ali 22110 | DN80-DN160
UL polimerobetonowym
FIVA
PSE 1 Hgg PEHD 600-1000 | 20002500 | FZR.1 | 0,553,0 |  DN32-DNgO
' FIX.1
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Kod oznaczenia pompy sporzadzony jest wg nastepujacego schematu:

PSD 2 05 1 1638 1 400 4

/ktad:
przykia |P|S|31|]E|C|C|@|e|el‘el|ez||1|]|1|

gdzie:
a; - odmiana konstrukcyjna (A+Z);
b - ilo$¢ pomp w przepompowni (1+9);
ce - rodzaj sterowania (01+99)-do uzgodnienia z producentem;
d - wykonanie materiatowe zbiornika (0+9);
ee e e, - Srednica/wysokos¢ zbiornika (1000+9999)
np. (1638=160cm $r. i 380cm wysokosci);
h - typ whazu przepompowni (0+9)-do uzgodnienia z producentem;
iii - dobdr pompy(000+999)-do uzgodnienia z producentem;
k - $rednica przylacza rurociagu tlocznego (0+9) - do uzgodnienia

z producentem.

Odmiana Rodzaj odmian
konstrukcyjna ,a1” : !

A Przepompownia $ciekow z zastosowaniem zaczepu ,gdrnego” typu ZSP.0

Przepompownia $ciekéw z zastosowaniem zaczepu ,dolnego” typu ZSP.1 (z prowadnicami rurowymi)
Przepompownia $ciekéw z zastosowaniem zaczepu ,dolnego” typu ZSP2 (z prowadnicami rurowymi)
Przepompownia $ciekow z zastosowaniem zaczepu ,dolnego” typu ZSP3  (z prowadnicami rurowymi)
Przepompownia $ciekéw z zastosowaniem zaczepu typu ,Camlock”

m (O |~|(®

Wydajnos¢ Wysokos¢

llos¢ pomp | Pompa Napiedie [V] Q [m/h] podnoszenia H [m] Rodzaj sterowania
PSA.1 1 Fv1 | 0,55-1,1 230 d033,0 do 153 Uzs.4
PSA.1 1 FIV1 | 0,55-22 400 d033,0 do 153 uzs.4
PSA.1 1 FIR.1 1,5 230 do 34,8 d031,0 U1s.4
PSA.1 1 FIR.1 15-22 400 do 34,8 do 31,0 Uzs.4
PSA.1 1 FIX1 | 1,1-3,0 400 do 34,8 d0 35,0 U154, U256
PsB | 1lwb2 | FV1 | 0,55-1,1 230 d0 33,0 do 153 U15.4, U15.7, US.8
PsB | 1lub2 | FV1 | 0,55-2,2 400 d0 33,0 do 153 U15.4, U15.7, UZS.8
PSB | 1lub2 | FIR1 1,5 230 do 34,8 do31,0 U15.4,U15.7, UIS.8
P8 | 1lub2 | FR1 | 1,5-22 400 do 34,8 d031,0 U15.4, U15.7, UZS.8
PsB | 1lub2 | FIX1 | 1,5-3,0 400 do 34,8 d0 35,0 U15.4, U5.6, Uz5.7, U15.8
PSC.2 2 F82 | 1,1-92 400 do 90,0 do 45,0 U15.7, U15.8
PSC.2 2 Fv2 | 1,5-11,0 400 do 90,0 d0 35,0 U15.7, U1s.8
PSD.2 A FI83 | 2,2-11,0 400 d0 210,0 do 57,0 U15.7, U15.8
PsD.2 2 FV3 | 22-110 400 do 220,0 do 35,0 U157, UIS.8
PSE.1 1 vl | 0,55-1,1 230 d033,0 do 153 Uzs.4
PSE.1 1 FIV1 | 0,55-2.2 400 d0 33,0 do 153 uzs.4
PSE.1 1 FIR.1 1,5 230 do 34,8 d031,0 Uzs.4
PSE.1 1 FRA | 1,5-22 400 do 34,8 do31,0 uis.4
PSE.1 1 FIX1 | 1,1-3,0 400 d0 35,0 d0 35,0 U154, U1S.6
owe zbiornika ,,d PSA PSB PSC PSD PSE
1 Zbiornik polimerobetonowy X X X
2 Zbiornik z kregdw betonowych X X X
3 Zbiornik tworzywowy PE X X
Ibiornik z laminatéw poliestowo-szklanych
4 z dnem z polimerobetonu X X X
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Wykaz érednici wysokosci zbiornikow w przepompowniach - okreslenie struktury czlonu ,,e.e.e,"

i Wystepowanie w typach przepompowni
zbi?:::l'(‘akz,el lbﬁx?k?:f& (R o PSA y‘eppss tZsP( p Esop PSE

06 Srednica zbiornika 600 X X
08 Srednica zbiornika 800 X X
10 Srednica zbiornika ¢1000 X X X
12 Srednica zbiornika 1200 X X

16 Srednica zbiornika ¢1600 X X

20 Srednica zbiornika $2000 X X

25 Srednica zbiornika ¢2500 X X

20 Wysokosc zbiornika h=2000
22 Wysokos¢ zbiornika h=2200
24 Wysokos¢ zbiornika h=2400
26 Wysokodc zbiornika h=2600

>< | > [> | >
>< | > [> | >

30 Wysokodc zbiornika h=3000 X X X
32 Wysokos¢ zbiornika h=3200 X X X
34 Wysokos¢ zbiornika h=3400 X X X
36 Wysokos¢ zbiornika h=3600 X X X
38 Wysokos¢ zbiornika h=3800 X X X
40 Wysokos¢ zbiornika h=4000 X X X
42 Wysokos¢ zbiornika h=4200 X X X
44 Wysokos¢ zbiornika h=4400 X X X
46 Wysokosc zbiornika h=4600 X X X
48 Wysokos¢ zbiornika h=4800 X X X
50 Wysokos¢ zbiornika h=5000 X X X
52 Wysokos¢ zbiornika h=5200 X X X
53 Wysokos¢ zbiornika h=5400 X X X
56 Wysokos¢ zbiornika h=5600 X X X
58 Wysokos¢ zbiornika h=5800 X X X
60 Wysokos¢ zbiornika h=6000 X X X

"

Wykaz $rednic rurociggow ttoczonych podtaczanych do przepompowni - okreslenie struktury cztonu k

mr‘;g;ﬁ;::;::;?ﬂkn $rednica rurociggu tlocznego MWystep::;ame X tzsp:th prze::;npowmm
1 Srednica rurociagu thocznego 40 X X
2 $rednica rurociagu thocznego 63 X X X
3 $rednica rurociagu thocznego ¢75 X X X X
4 $rednica rurociagu thocznego ¢90 X X X X X
5 $rednica rurociagu tlocznego ¢110 X X
6 $rednica rurociagu tlocznego ¢160 X X




TYPY PRZEPOMPOWNI

Zastosowanie:

) posesje indywidualne,
) gospodarstwa rolne,

) osiedla jednorodzinne,
) osrodki wezasowe,

) zaklady przemystowe.

Elementy przepompowni:

) pompy:FZR.1,FZV.1,FZX.1,

D zbiornik polietylenowy PE,

D piony tloczne,

) zawor kulowy zwrotny,

D zaczep sprzegajacy gorny ZSP.0,

D uklad przeptukiwania rurociagow zakonczony koncowka strazacka,
D zawor odcinajacy,

) sterowanie poziomu ptywakami.

# 605

2350-3050
n

2350-3050

(7507 )

# 1000
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Przepompownia PSE.1

Zastosowanie:

) posesje indywidualne,

) gospodarstwa rolne,

) osiedla jednorodzinne,
) osrodki wczasowe,
) zakfady przemystowe.

Elementy przepompowni:
) pompy:FZR.1,FZV.1,FZX.1,

D zbiornik polietylenowy PE,
) piony tloczne,

) zawor kulowy zwrotny,

D zaczep sprzegajacy typu Camlock,
) zawor odcinajacy,

) sterowanie poziomu ptywakami lub sonda hydrostatyczna

=
2350-3050
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Zastosowanie:
) miejskie i gminne systemy kanalizacyjne.

Elementy przepompowni:

» pompy FZR.1,FZX.1,FZV.1(dot. kanalizacji deszczowej),

) stopy sprzegajace ZSP.1 (z prowadnicami rurowymi),

) piony ttoczne-stal kwasoodporna,

) zawory kulowe zwrotne systemu Szustera,

) zawory odcinajace,

) kolektor zbiorczy,

) uklad przeptukiwania rurociggu zakonczony koncowka strazacka,
) tacznik rurowy,

) sterowanie poziomem $ciekow-plywaki lub sonda hydrostatyczna,
) drabinka ztazowa,

) zbiornik- polimerobeton, beton kl. B-45 lub laminat poliestrowo-szklany,
) instalacja przewietrzania przepompowni.

S
-
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Zastosowanie:
) miejskie i gminne systemy kanalizacyjne.

Elementy przepompowni:

) pompy FZR.1,FZX.1 lub FZV.1(dot. kanalizacji deszczowej),

) stopy sprzegajace ZSP.1 (z prowadnicami rurowymi),

) piony tloczne-stal kwasoodporna,

) zawory kulowe zwrotne systemu Szustera,

) zawory odcinajace,

) kolektor zbiorczy,

) uklad przeptukiwania rurociagu zakofczony koncowka strazacka,
) tacznik rurowy,

) sterowanie poziomem Sciekdw-plywaki lub sonda hydrostatyczna,
) drabinka ztazowa,

) zbiornik-polimerobeton, beton kl. B-45 lub laminat poliestrowo-szklany,
) instalacja przewietrzania przepompowni.




TYPY PRZEPOMPOWNI

Zastosowanie:
) miejskie i gminne systemy kanalizacji deszczowej, Scieki przemystowe.

Elementy przepompowni:

) pompy FZV.2,FZB.2

) stopa sprzegajaca ZSP.2 (z prowadnicami rurowymi),

) piony ttoczne-stal kwasoodporna,

) zawory kulowe zwrotne,

) zawory odcinajace,

) kolektor zbiorczy,

) ukfad przeptukiwania rurociagu zakoficzony koncéwka strazacka,
) tacznik rurowy,

) sterowanie poziomem Sciekow-plywacki lub sonda hydrostatyczna,
) drabinka i podest obstugowy (opcja),

) zbiornik -polimerobeton, beton k. B-45 lub laminat poliestrowo-szklany,
) instalacja przewietrzania przepompowni
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TYPY PRZEPOMPOWNI

Zastosowanie:
) miejskie i gminne systemy kanalizacyjne.

Elementy przepompowni:

) pompy FZV.3, FZB.3,

) stopa sprzegajaca ZSP.3 (z prowadnicami rurowymi),

) piony ttoczne-stal kwasoodporna,

) zawory kulowe zwrotne,

) zawory odcinajace,

) kolektor zbiorczy,

) uklad przeptukiwana rurociagu zakonczony koncowka strazacka,
) tacznik rurowy,

) sterowanie poziomem Sciekdw-plywaki lub sonda hydrostatyczna,
) drabinka i podest obstugowy (opcja),

) zbiornik - polimerobeton, beton kl. B-45 lub laminat poliestrowo-szklany,
) instalacja przewietrzania przepompowni
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KARTA DOBORU PRZEPOMPOWNI

KARTA DOBORU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW HYDRO-VACUUM S.A.

Nazwa firmy, adres do korespondencji 0soba do kontaktu, telefon, fax, e-mail

Rodzaj §ciekéw (zawartos¢ zawiesiny, granulacja)

Maksymalny doptyw Sciekéw Qmax  [1/5] lub [m*/h]
Rzedna terenu, na ktérym zlokalizowana jest przepompownia Rt [mnpm]
Rzedna dna kanatu doprowadzajacego Scieki do przepompowni Raop  [mnpm]
$rednica i rodzaj materiatu kanatu doprowadzajacego $cieki Daop  [mm]
Rzedna osi przewodu ttocznego w przepompowni Rips [mnpm]

Rzedna przewodu tfocznego na wlocie do odbiornika

lub w najwyzszym punkcie na trasie do odbiornika Ripax. [mnpm]

Dlugos¢ przewodu tlocznego Lu [m]
$rednica i rodzaj materiatu przewodu tlocznego Du  [mm]
Rodzaj i liczba oporéw miejscowych na trasie rurociagu tlocznego

Cisnienie wzgledne w odbiorniku sciekw Hodb  [m]

Rzedna zwierciadta wod gruntowych w miejscu posadowienia przepompowni |Rwgr  [mnpm.]
Miejsce zlokalizowania przepompowni (teren zielony, droga)

Srednica wewnetrzna zbiornika ¢ [mm]

RODZAJ RODZAJE TYP WLAZU WYPOSAZENIE DODATKOWE
IBIORNIKA POMPOWNI STEROWANIA POMPAMI IBIORNIKA POMPOWNI (0PgA)

{3 polimerobeton [ ptywakowy sygnalizator | (T Lekki zeliwny (3 Podest roboczy

(3 Beton B-45 poziomow {3 Lekki nierdzewny (3 drabinka zfazowa

(3 PE Polietylen (3 sonda hydrostatyczna | (7 cigski klasa D-400

Wlot Sciekiw na godz. ...
Wylot Sciekdw na godz. ...

Rd=

Wypetniong karte prosimy przefaksowaé na nr (056) 45 07 338

W przypadku klopotu z wypetnieniem prosimy o kontakt z naszym biurem doradczym
pod nr telefonu (056) 45 07 501 lub (056) 45 07 477
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TEOCZNIE SCIEKOW



DANE OGOLNE

Tlocznia sciekow

Przeznaczona jest do przepompowywania Sciekow komunalnych w systemach ka-
nalizacji ciSnieniowej. Ttocznie wyposazone s3 w nap
ustawione w suchej komorze. Przed kazda pompa znajd
dzigki ktoremu pompa przepompowuje tylko scieki ws

Zalety ttoczni Sciekow:
) tatwa obstuga pomp jest mozliwa poniewaz zabudowa
rze, pompy nie s3 zatopione w Sciekach;
) podczyszczanie Sciekow, zabezpiecza pompy przed zap|
jest zuzycie czgsci hydraulicznych pomp, co w konse
koszty konserwacji i potencjalnych napraw;
) mozliwe jest wykorzystanie pomp z wirnikami wielo
kanatowymi o wyzszych sprawnosciach;
) tatwy jest dostep do elementow zewnetrznych, gdyz
Sciany komory, w ktorej zabudowano tlocznie, nie
maja bezpoSredniego kontaktu ze Sciekami, prace
konserwacyjne sa mniej uciazliwe, niz w pompow-
niach z pompami zatapialnymi;
) dzieki wzglednie matej objetosci zbiornikow, Scieki sa sys-
tematycznie pompowane do rurociagu tlocznego, nie naste-
puje gnicie osadow, zas wydzielane gazy, sa znacznie mniej
ucigzliwe dla otoczenia niz ma to miejsce w przepompow-
niach Sciekow (zainstalowanie ltra na przewodzie wentyla:
cyjnym eliminuje uciazliwe zapachy);
czestsze i co si¢ z tym wiaze, bardziej rownomierne jes!
podawanie $ciekow, ma to szczegblne znaczenie w prz
padku oczyszczalni Sciekow nie posiadajacych zbiornf
kow wyrownawczych, gdyz pozwala na ich rtownomierng prace;
) w petni automatyczna praca urzadzenia;
D ciagly pomiar poziomu Sciekow przy pomocy sondy ultradzwiekowej lub hydrostatycznej;
) powiadamianie GSM i transmisja danych GPRS (opcjonalnie).

Etapy w systemie posredniej

separacji cial stalych tloczni Sciekow:

) doplyw i rozdzial Sciekow w zbiorniku rozdzielajaco-przelewowym,

D separacja Sciekow w kolumnach separacyjnych,

b tloczenie Sciekow przez podzespoly pompowe oparte na dwoch pompach w insta-
lacji suchej.

Ttocznia Sciekow stanowi kompletne w pelni zautomatyzowane urzadzenie sktada-

jace si¢ z nastgpujacych podzespotow:

) podzespotu zbiornika, z komora rozdzielajaco-przelewowa,

) separatorow,

) pomp z wirnikiem kanalowym o wysokiej sprawnosci,

D elementdw wyposazenia hydraulicznego tj. kolnierzy, trojnikow, kolan, zawordw kulo-
wych i zasuwy nozowej,

) sondy ultradZwiekowej,

) urzadzenia zabezpieczajaco-sterujacego.

Catos¢ ttoczni Sciekow zabudowuje si¢ w suchym zbiorniku podziemnym.

Wykonanie materialowe:

D zbiornik - w zaleznosci od typowielkosci: stal nierdzewna OH18N9 lub stal nierdzewna
i tworzywo sztuczne.

D separatory - stal szlachetna

) kolnierze - stal nierdzewna OH18N9

) clementy zlaczne - stal nierdzewna OH18N9

) armatura hydrauliczna - Zeliwo pokryte powltokami ochronnymi



Tlocznia j est w g zautomazowan
' gajac

1) Naptyw Sciekow do ttoczni 2) Sptyw Sciekow do zbiornika retencyjnego

Rozdzielone Scieki naplywaja do separatora. Przecedzona czes¢ Sciekow splywa grawitacyjnie przez hydraulicz-
ne kanaly pompy i gromadzi sie w zbiorniku retencyjnym tloczni.

3) Wyrzut sciekow
do kolektora $ciekowego

Napelnianie komory zbiorczej jest kontro-
lowane i powoduje automatyczne wlaczenie
lub wylaczenie pompy dzieki zainstalowa-
nej sondzie ultradZzwiekowej. W skutek zala-
czenia pompy, Scieki zgromadzone w zbior-
niku zostaja wyttaczane na zewnatrz. Stru-
miefl pompowanych Sciekow ,,przeptukuje”
separator i transportuje dalej zgromadzone
w nim wieksze zanieczyszczenia z pominig-
ciem pompy.

Tlocznia Sciekdw nie wymaga dodatkowych
urzadzen do usuwania zanieczyszczen statych.

Tiocznia zaprojektowana zostata jako urzadzenie wielopompowe z przemienna praca pomp
w kazdym cyklu. Doplywajace Scieki przeplywaja rownolegle przez separatory do zbiorni-
ka. W momencie napetnienia sie zbiornika urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace powodu-
je naprzemienne zalaczanie pomp, poprzez sygnat pochodzacy z sondy ultradzwiekowe;.
Strumien Sciekow zamyka kolanowy, kulowy zawor zwrotny uniemozliwiajac zwrotny na-
plyw do zbiornika rozdzielajaco-przelewowego. W przypadku intensywnego naptywu Scie-
kow, kiedy jedna pompa nie bedzie w stanie wyttoczy¢ Sciekow, nastapi zataczenie kolejnej
pompy w prace rownolegla. W przypadku awarii pompy, istnieje mozliwos¢ jej demontazu
i naprawy. Czynnosci te wykonujemy po zamknigciu zasow. Istnieje rowniez mozliwos¢ de-
montazu separatordw, zaworow kulowych. Ponadto istnieje mozliwos¢ czyszczenia zbiorni-
ka retencyjnego, dzieki zabudowanym pokrywom rewizyjnym zbiornika ttoczni.



DANE OGOLNE

$r. rurociagu

tfocznego

[m*/h] [m’] |[sztuk]| [mm] [mm] - [mm]

TSA.1.05| 0,5 0,05 2 400 80 F18.2 / FID.2 2000

T5A.1.10 1 0,1 2 450 80 FI8.2 /FID.2 2000

T5A.1.20 2 0,15 2 500 80 F18.2 / FID.2 2000
FI8.2 /F1D.2

TSA.1.40 4 0,15 2 500 80 FI18.3 / F103 2000
F18.2 /FID.2

T5A.1.60 6 0,2 2 550 100 F18.3 / FID3 2500
F18.2 /F1D.2

T5A.2.10 10 0,3 2 600 100 F18.3 / FID3 2500
F18.2 /FID.2

TSA.2.15 15 0,5 2 700 100 F1B.3 / FI0.3 2500
o F18.2 /FID.2

T5A 2.30 30 1 2-4 1200 100 F18.3 / FID3 3000

T5A.245| 45 15 2-4 1200 125 F18.3 / F1D.3 3000

TSA.2.60 60 2 2-4 1400 125 FI8.3 /FID3 3800

TSA.2.80 80 24 2-4 1600 150 FI8.3 /FID3 4000

TSA.3.12 | 120 4 2-4 1600 150 FI8.3 /FID3 4500

T5A3.15| 150 5 2-4 1800 200 FI8.3 /FID3 4500

TSA3.20 | 200 6 2-4 1800 200 FI8.3 /FID3 4800

TSA.3.25 | 250 6 2-4 | 2000 250 FI8.6 / FID.6 4800

TSA.3.35| 350 9 2-4 2000 250 FIB.6 / FID.6 5500

TSA.3.40 | 400 1 2-4 | 2200 250 FIB.6 / FID.6 5500

198.1.05
te8id0 | 1 0,1 2 | 400 80 FI8.2, FID.2 1500
158.1.20

seido| 4 015 | 2 | 500 80 FIB.2, FID2 1500
F1B.2, F1B.3

158.1.60 6 0,2 2 550 100 FZD.Z: F103 2000
F2B.2, F1B.3

158.2.10 10 0,3 2 600 100 FZB.Z: F283 2000
F18.2, FI83

198.2.15 15 0,5 2 700 100 FZB.Z: F283 2000
F1B.2, FIB.3

T158.2.30 30 1 2 1200 100 FZB.Z: F283 2500

158.2.45 | 45 1,5 2 1200 100 F1B.3, F1D.3 2500

158.2.60 60 2 2 1400 100 F18.3, FID.3 2500

158.2.80 80 24 2 1600 150 F18B.3, FID.3 3000

) Dyrektywy ‘Wyroby Budowlane’ 89/106/EWG,
) Dyrektywy ‘Niskonapieciowe wyroby elektryczne’ 73/23/EWG,
) Dyrektywy Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna’ 89/336/EWG,

oraz
) Dyrektywy ‘Maszyny’ 98/37/WE,

potwierdzone badanie
typu przez jed

CERTIR,
noty kowana kAT
y ‘ f —mtERTACATE
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Tlocznia Sciekéw typ TSA
Typowielkosci: TSA.1.05, TSA.1.10, TSA.1.20

.

>
I S

Wymiary (mm]
T
ypowielko$¢ A 3 C
1.05. 800 L80 400
110. 800 L80 450

1.20. 800 480 500




ZESTAWIENIE TEOCZNI SCIEKOW

Zabudowa tloczni Sciekow typ TSA
Typowielkosci: TSA.1.05, TSA.1.10, TSA.1.20

Przyktadowa zabudowa thoczni $ciekéw TSA.1.05, TSA.1.10, TSA.1.20 w komorze betonowej
Minimalna wewnetrzna $rednica komory: 1500mm
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furociag tloczny A rrramm 1~ S LP. NAZWA STTUK
114 1 | 1.13 o
111 Ttocznia Sciekow fyp TSA
F ; | %/ 1| Typowielkosci: TSA105
-}:._é = =4 - TSA110, TSA120
/ 18 : ' : 11| Zbiornik ttoczni Sciekow 1
w\ ] . § 16 12 | PompalupuFZ 2
doplyw $ciekiw 3 = || ' 17 131 | Zawor zwrotny kulowy na foczeniu DNBO 2
1 =y f 132 | Zawor zwrolny kulowy na ncptywie ONGO )
D 4 | & 18 % | (wewngtrz zbiornika foczni Sciekow)
Ssan et [ 9 o 14 14 | Pion foczny DNGO 2
v %& 15 | Zasuwa kolnierzowa, miekkouszczelniona DNGO | 2
12 | | 1.2 16 | Ttoczny ruraciqq zbiorczy DNEO 1
/. 131 1.7 | Sonda ulfradz wigkowa 1
W . 132 18 | Prautgcze kanatu qrawitacyjnego DNI2S 1
120 19 | Zasuwa nozowa DN125 1
/ /{/ studzienka 140 | Urzqdzenie zabezpieczajgeo-sterujgee UZS8 1
T ehwdigaa
1 - thocznia Sclekdw
117 OPCJA
LP. NAZWA SITUK
rurodag 1M | Podzespit klanowy DNGO 1
1
tioczny PAN 112 | Rurocigg ftoczny wewnglrz komory DNGO

113 | Przeplywomierz DN8O

144 | Zasuwa kotnierzowa, migkkouszczelniona DNBO
115 | Wentylacja zbiornika ftaczni DNSO/ON110

116 | Fillr z weglem ACTIV

147 | Wenlylacja komory DN160

118 | Drabinka ztazowa

119 | Pokrywa whazu z wywiewkgq

1.20 | Pompa odwadniajgca

1.21 | Przewod odwadnigjgey DNLO

12 Zasuwa i zawdr zwrotny 1
" | dla pompy odwadniajgee) 1%

1.23 | tqcznk rurowo-kotnierzowy 1
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Tlocznia $ciekow typ TSA
Typowielkosci: TSA.1.40, TSA.1.60, TSA.2.10, TSA.2.15

A

Wymiary [mm]

Typowielko$¢
yp B C

140. 1300 | 1000 500
160. 1500 | 1000 550
210. 1500 | 1000 600
215, 1500 | 1000 700




ZESTAWIENIE TEOCZNI SCIEKOW

Zabudowa tloczni sciekéw typ TSA
Typowielkosci: TSA.1.40, TSA.1.60, TSA.2.10, TSA.2.15

Przyktadowa zabudowa tfoczni $ciekéw TSA.1.40, TSA.1.60, TSA.2.10, TSA.2.15 w komorze betonowej
Minimalna wewnetrzna $rednica komory:

T5A.1.40 - 2000mm

T5A.1.60, T5A.2.10, TSA.2.15 - 2500mm

115 %\ L7
|
|

w_ A 110
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i 4
|
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L6t |
18 LA -
| praepust kablowy
I | 121
rurocieg foczny LR 13 | T /
)

LP. NAZWA SITUK

Ttocznia Sciekow typ TSA
1 | Typowielkosci: TSA140,
TSA160. TSA210, TSA215

11 | Zbiornik ftoczni $ciekow 1

12 | Pompa fypu FZ 2
131 | Zawor zwrotny kulowy na ftoczeniu DNBO/DNOO | 2
13.2 | Zawor zwrotny kulowy na doptywie ONSO/DNIO0 | 2
2

2

14 | Pion ftoczny DN8O/DNIOO

15 Zasuwa kotnierzowa
| migkkouszczelniona DN8O/DN100

16 | Ttoczny rurocigq zbiorczy DNBO/DNIO0 1
1.7 | Sonda ulfradz wiekowa 1
18 | Przytqcze kanatu grawitacyjnego DN1SO/DN200 1
1
1

19 | Zasuwa nozowa DN1SO/DN200
110 | Urzqdzenie zabezpieczajgeo-sterujgce UZS8

OPCJA

1 L7 LP NAZWA STTUK
—e l 11| Podzespitkolanowy DNOIONIO0 1
foczny | 112 | Rurociqg ftoczny wewngirz komory DNBO/DNO0 | 1
\[~ / Elj 193 | Praeptywomierz DNBO/DNIOD 1
\\‘:\Z\_ _— 1 m Zasuwa kotnierzowa 1
S ; dophyw ™| migkkouszezelniona DNBO/DNIOO
NG Scekiw 115 | Wentylacja zbiornika Hoczni DNSO/DNMO

147 | Wenfylacja komory DN160
A= 118 | Drabinka ztazowa
N e ] . 119 | Pokrywa wtazu z wywiewkq
[: | 1.20 | Pompa odwadnicjgea

1.21 | Przewod odwadnicjgey DNGO

|

: 122 Zasuwa i zawor zwrotny

I " | dla pompy odwadniajgcej1 4"
1.23 | tqcznik rurowo-kotnierzowy 1

J
3 I _: 116 | Filir z weglem ACTIV
1

110
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Tlocznia $ciekow typ TSA
Typowielkosci: TSA.2.30, TSA.2.45, TSA.2.60, TSA.2.80

Wymiary [mm]

Typowielkos$¢ |
ol A8 | ¢

230. 1500 750 1200
245. 1600 900 | 1200
260. 1600 | 1000 | 1400
2.80. 1700 | 1000 | 1600




ZESTAWIENIE TEOCZNI SCIEKOW

Labudowa tloczni $ciekéw typ TSA
Typowielkosci: TSA.2.30, TSA.2.45, T5A.2.60, TSA.2.80

Przyktadowa zabudowa ttoczni $ciekéw TSA.2.30, TSA.2.45, T5A.2.60, TSA.2.80 w komorze betonowe]

Minimalna wewnetrzna $rednica komory:
T5A.2.30, T5A.2.45 -3000mm

T5A.2.60 - 3800mm

T5A.2.80 - 4000mm

w (D

N

110

doo

SANASAAVAVY

proepust kablowy
| ot iationy

LP.

NAZWA

STANDARD

SITUK

1

Ttocznia $ciekow fyp TSA
Typowielkosci: TSA230,
TSA245 TSA260. TSA280

1

Ibiornik toczni Sciekow

12

Pompa fypu FZ

131

Zawaor zwrotny kulowy na foczeniu
DN10O/DN125/DN150

13.2

Zawor zwrony kulowy na doptywie
DNI0O/DN125/DN150

14

Pion ttoczny DN100/DNI25/DMIS0

151

Zasuwa kotnierzowa, migkkouszcz
DNI0O/DN125/DN150

)

15.2

Zasuwa nozowa DNB0/DNI00

153

Zasuwa kotnierzowa, migkkouszcz. DN100

16

Ttoczny rurociqg zbiorczy DNIOO/DN125/DN1S0

17

Sonda ullradz wigkowa

18

Przytqcze kanatu grawitacyjnego DN200

19

Zasuwa nozowa DN200

110

Urzqdzenie zabezpieczajgeo-sterujgce UZS8

I BRI NN i B Y Y

LP.

NAZWA

) '

SITUK

"

Podzespot kolanowy DN1OO/DNT25/DN150

1

112

Rurociqg ftaczny wewngirz komory
DN10O/DN125/DN150

1

1

Przeptywomierz D100

114

Zasuwa kotnierzowa, migkkouszez. N100

115

Wentylacja zbiornika ttoczni DNYIO

116

Fillr z weglem ACTIV

111

Wentylacja komory DN160

118

Drabinka ztazowa

119

Pokrywa whazu z wywiewkq

120

Pompa odwadnigjgea

12

Przewod odwadnicjgey DNLO

1
1
1
1
1
1
1
1
1

122

Zasuwa i zawor zwrotny
dla pompy odwadnigjqcej 12"

123

tacznik rurowo-kotnierzowy




Tlocznia Sciekéw typ TSA

Typowielkosci: TSA.3.12, TSA.3.15, TSA.3.20, TSA.3.25, TSA.3.35, TSA.3.40

1600
1800
1800
2000
2000
2200

Wymiary (mm]

1700
1700
2000
2000
2500
2500

A
1700
1700
2000

Tuypowielko$¢

2000
2500
2500




ZESTAWIENIE TEOCZNI SCIEKOW

ZLabudowa tloczni $ciekéw typ TSA
Typowielkosci: TSA.3.12, TSA.3.15, TSA.3.20, TSA.3.25, TSA.3.35, TSA.3.40

Przyktadowa zabudowa ttoczni §ciekéw TSA.3.12, TSA.3.15, TSA.3.20, TSA.3.25, TSA.3.35 TSA.3.40 w komorze betonowe]
Minimalna wewnetrzna $rednica komory:

T5A.3.12, TSA.3.15 - 4500mm

T5A.3.20, T5A.3.25 - 4800mm

T5A.3.35 T5A.3.40 - 5500mm

o b

STANDARD

LP. NAZWA SITUK

Ttocznia $ciekow typ TSA
1| Typowielkosci: TSA312. TSA315, TSA3 20,

TSA325 TSA335TSA3 40

11| Zbiornik ttoczni Sciekow 1

1.2 | Pompa fypu FZ 23

131 Zawor zwrotny na ftoczeniu 23
DN150/DN200/DN250 t

132 Zawor zwrotny na naptywie 23
DN150/DN200/DN250 i

1.4 | Pion ftoczny DN150/DN200/DN250 23*

151 Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona L
DN150/DN200/DN250 :

15.2 | Zasuwa nozowa DN100 4.6*

153 Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona 23
DN100/DN125 ‘

16 | Ttoczny rurocigg zbiorczy 1
17 | Sonda ullradzwigkowa 1
18 | Przytqeze kanatu grawitacyjnego DN250/DN300 1
1
1

19 | Zasuwa nozowa DN250/DN300
110 | Urzqdzenie zabezpieczajqeo-sterujgee UZS8

-

- dotyczy TSA.3.15, TSA3.20, TSA.3.35, TSA.3.40 z trzema pompami

OPCIA ‘

LP. NAZWA SITUK
11 | Podzespot kolanowy DN150/DN200/DN250 1
112 Rurociqg ftoczny wewngirz komory 1

| DN1S0/DN200/DN250
113 | Przeptywomierz DN150/DN200/DN250 1
m Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona 1

| DN1S0/DN200/DN250

115 | Wentylacja zbiornika ttoczni ONMO
146 | Filir z weglem ACTIV

147 | Wentylacja komory DN160

118 | Drabinka ztazowa

119 | Pokrywa whazu

1.20 | Pompa odwadniajgca

1.21 | Przewod odwadniajgey DNLO

Zasuwa i zawor zwrotny 1
dla pompy odwadniajgeej1 V4"

1.23 | tqcznik rurowo-kotnierzowy 1

122




Tlocznia $ciekow typ TSB
Typowielkosci: T58.1.05, T5B.1.10, T5B.1.20, T$B.1.40

Wuymiary [mm]
B

~ |

Typowielko$¢

_—

7 105. | 218 | o6
\ . 718 | 66

(&l&\ 1.20. 1403 T4

\ 140 1403 T
o e

~ /-

Tlocznia Sciekow typ TSB
Typowielkosci: T58.1.60, T5B.2.10, T5B.2.15

Sruby dwustronne
H16xS0

\ Sru?@v dwustronne
Mibx:
Sruby M16x40

srubgy dwustronne
He0x120

W
[ -E:] Typowielko$¢ gmmg lin]

160. 168
s 60 210, 3
25 1833




, ZESTAWIENIE TEOCZNI SCIEKOW

Tlocznia sciekow typ TSB
Typowielkosci: T58.2.30, T5B.2.45

920

2283

1300

\Srubydwustronne
sruby M16x40 16x30

Sruby dwustronne
M20x130

Sruba_M12x70),

......

Sruba_M16x140

Sruba dwustronna
¥8x20 Py Sruby M16x80

Sruba dwustronna

W
\_
£.)

|m!\ <

B, i ThIARS S

‘; ‘A %"!N ‘, )
NN

Kolano ssawne 2 I \

A
!
V| N B
'.“h"\"\
§ruba_MI6x70 ":_,J!\:}:;‘
Kolano_toczne 3 I“\‘\ i

Sruba dwustronna
Mi6x50

Sruba_M16x35



m

Tlocznia sciekow typ TSB
Typowielkosci: T5B.2.60

2483

!ubysglustrm\e
Buby M16x40 / 16x

Buby dwustronne
M20x130

‘/{ —i 4 Buba M16x140
(¢]
1
o - Buby MI6xB0
x it Buba dwustronna
(LN - )
1 7 j!m\‘“‘ A
4w

Kolano sswane 1
Buba MI6x70

Kolano t%czne 4

Buba dwustronna
Mi6x:

Buba M16x35



ZESTAWIENIE TEOCZNI SCIEKOW

Tlocznia $ciekow typ TSB
Typowielkosci: T5B.2.80

680

1
8
o
(v}
[o0]
&
iz
2
A ) N
TR\ \
\luby dwustronne
Buby MOS0 2030
Buby dwustronne Buba HI2x70

Me0x1e!




Zabudowa tloczni Sciekéw typ TSB
Typowielkosci: T58.2.80

Przyktadowa zabudowa ttoczni §ciekéw T5B.2.80 w komorze betonowej
Minimalna wewnetrzna $rednica komory:
158.2.80 - 3000mm

N Jok
] | 13
[ kd—_
112
- rurociag toczny
PE DN150
przepust kablowy | A \-‘ /T
ga ! IIJ:
| s :
1] (18 STANDARD
L4+ //1'—; LP. NAZWA SITUK
M= 1| Ttocznia $ciekow fyp TSB2 80 1
= U 141 | Podstawa studni fypu T PSU 3000/750 1
125 14 11.2 | Element studni typu T ESU 3000/750 7
=2 | 14
B = | 16 143 | Element studni typu T ESU 3000/410 1
P AL 114 | Plyta pokrywowa POPU 3380 1
L2 1 s 12 | Pompafypu F2 2
[ Ve /1‘2 131 | Zawar zwrotny kulowy na toczeniu DN100 PNIO 2
A 13. | Zawar zwrolny kulowy wraz z zasuwg na 2
/’_é. | doptywie DN100 PN1O
/ dophyw écekim 1.4 | Pion toczny DNISO, ze staliko 2
PVC DN200
118 et Vi 151 | Zasuwa nozowa DN10O 2
T o
2 . Lo e 15.2 | Zasuwa nozowa DNIOD 2
7 pED 153 | Zasuwa kalnierzowa migkkouszcz DMOO 2
152 1 ]2 16 | Ttoczny ruraciqg zbiorczy DNISO, ze stalik o 1
Ly 1] 17 | Sonda ulradiwisko 1
g 3 onda ulfradzwigl wq
12 g 18 | Przytqeze kanatu grawitacyjnego DN200, ze staliko | 1
u-.-a\ 19 | tqcznik rurowo-kotnierzowy DN200 1
TN 110 | Urzqdzenie zabezpieczajgeo-sterujgce UZS8 1
| 111
121 — Rdna .
@ = OPCIA
Yy L NAZWA SZTUK
__odwadniajga | 112 | Podzespot kolanowy DN150 ze stalik o 1
113 | Rurocigg ftoczny wewngirz komory DNIS0 ze stalika | 1
:j";" 114 | Przeptywomierz DN1S0 1
115 | Zasuwa kotnierzowa, miekkouszcz. DN150 1"
Wentylacja zbiornika ttoczni z rur PCV DN100
146 | z kominkiem wywiewnym PVC DN100 ik
2 biofilirem REBF-100
7 Wentylacja komory z rur PCY DN160 1
" | z kominkiem nawiewnym PVC DN160
118 | Drabinka ztazowa ze stalika 1
119 | Drabinka wsporcza ze stalik o 1
120 Pokrywa wtazu 800x700 1
' 2 wywiewkq ¢100. antywtamaniowa
121 Pompa odwadnigjgca FZA102/400V 1
" | sferowana sondami poziomu
1.22 | Zawor odcinajgey 1
1.23 | Zawor odwadniajgcej 174" 1
1.2k | Zawor zwrotny kulowy kolanowy 1
1.25 | Pomost roboczy 1
1.26 | Porecze ze stalik o 2

*) - opcja dodatkowa

wylot - 90°



