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ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LUAPOBbIE KITAMAHbI

ZK-KDj
DN 15+350

PN 6+160
 E—

Charakterystyka / Characteristic / Xapaktepuctuka

- przytacze / connection / Tun npucoeavHeHus :
kotnierzowe / flanged / conavuesoe

- modyfikacja zaworu wysokoci$nieniowego /
modification of high-pressure valve / Tunkl kpaHos
BbICOKOIO AaBIieHNst

- jednostronnego dziatania / unilateral action /
OQHOCTOPOHHEro AecTBUS

- kula obustronnie podparta / double supported ball
/ OBoiiHas onopa wapa

- peten przelot / full bore / MonHoNpoxoaHbIf

- ruchoma uszczelka kuli / moving the ball seal /
YnnoTHeHve nepemeLLaLerocs wapa

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
According to the graph “presuer temeprature” from
page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and
PEEK / lnanasoH pabo4vx Temnepartyp, CorfiacHo
rpacuky «Temnepatypa-[lasnexHuey,
npeacrasneHHOMY PUCYHKY Ha CTpaHuue 7, ans
ynnotHeHun PTFE n PEEK

- dwa warianty uszczelnienia / two variants of the seal
/ nBa BapuaHTa ynnoTHeHus

- elastyczna uszczelka kuli / flexible seal ball /
Msirkoe ynnotHeHue

- uszczelnienie metal/metal / sealing of steel /
steel / YnnotHeHve metann no metanny

Zastosowanie / Application / NpumeHeHne

media sypkie, pasty, zawiesiny. Konstrukcja
korpusu zapobiega zaleganiu przesytanego
medium / loose substances, pastes, suspensions.
Body design prevents accumulations of transmitted
medium / cbiny4ue cpeapl, NacTbl, CYCNeH3nn.
KoHCcTpyKumMs koprnyca npeaycMaTpuBaeT 3aluTy oT
HakonneHus npoxoasiue cpeabl

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / [lononHuTtensHoe
o6opyaoBaHu1e Mo 3anpocy :

- z sitownikiem elektrycznym lub
pneumatycznym / with electric actuator or
pneumatic / ¢ 3aNeKTPUYECKUM UNU NHEBMATUYECKUM
NpUBOAOM,

- z przektadnia mechaniczng / with mechanical
transmission / MexaHU4eCKUM MPUBOAOM
(peayxTopom),

- z krancéwkami sygnalizujacymi potozenie
"otwarty-zamknigty" / with limit switches / ¢
KOHLEBbIMU BbIKMOYATENAMU U
CUrHanu3aTopamm NMonoXeHUs «OTKPbIT/3aKpbIT» ,

- z zaworem spustowym / with drain valve / co
CMYCKHbIM KpaHOM,

-z mozliwoscig blokady rekojesci /lockable
handle / BNokMpoBKa pyKOSTKM,

- z mozliwoscig zmiany diugosci zabudowy
zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BO3MOXHOCTbIO U3MEHEHUSI CTPOUTENBbHOM
ANWHbI KpaHa BO BpeMA MOHTaxa,

- w wykonaniu z zabezpieczeniem
przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecToWkue LapoBble KpaHbl ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic
protection as an option / C 3aLwMTON OT BO3HUKAIOLLETO
cTaTu4eckoro paspsaa,




TYP/TYPE/TUN  ZK-KDj

DN 15+65 DN 80+350

- -—

Maksymalne ci$nienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumansHoe paboyee fAaBrneHue ykasaHHoe B Tabnuue

dtugos¢ zabudowy | body length | gnuHa kopnyca

wymiary |
dla owiercenia kotnierzy wg | dla owiercenia kotnierzy wg dimensions |

PN-EN 10921 ANSI B 16.5 pasmepsbl

|__6do40 | 63dot60 | 150do600 [ 900 | R_|

15 130 210 130 229 245 124
20 150 230 150 229 245 117
25 160 230 160 254 245 133
32 180 260 180 279 360 167
40 200 260 200 305 387 168
50 230 300 230 368 515 174
65 290 340 290 419 450 275
80 310 380 310 381 450 163
100 350 430 350 457 194
125 400 500 400 559 208
150 480 550 480 610 224
200 600 650 600 737 280
250 655 775 655 838 385
300 760 900 760 965 395
350 980 1025 980 1029 415

Uwagi / Remarks / KommeHTapuu:

- kotnierze zaworéw wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na zyczenie wykonanie zgodne z
ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb / flanges made according to standard PN-EN 1092-1,execution
available on request in accordance with ANSI, DIN or according to individual needs / knanaHbl, conaHubl caenaHbl B
cootBeTcTBUU cO cTaHgapTtoM PN-EN 1092-1, no xenaHuio 3akas4ynka BO3MOXHO UCMOSTHEHNE B COOTBETCTBUE CO
crangaptamu ANSI, DIN ,

- wymagania dot. kurkow kulowych wg / requirements for ball valves according to / TpeGoBaHus Ans LWapOBbIX
knanaHos : PN-EN 1983

- badania armatury wg / pressure tests according to/ Vcnbitanus knanavos  : PN-EN 12266-1,

- klasa szczelnosci / rate of tighness / Knacc repmetuuroct A,

- dlugos¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTenbHas AnvHa KpaHa COOTBETCTBYET TPeBGOBaHUAM
PN-EN 558,

- Swiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / CepTudmkar ucnbiTaHuit cornacHo TpeGoBaHusaM
u Hopmam : PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according
to / Mo Tpe6oBaHuio 3akasduka npenocTasnsietcs ceptudukar cooreerctens : PN-ISO 17050-1.

Certyfikacja
Systemu Zarzadzania:

Certyfikacja wyrobow:

CERTYFIKACJA
SYSTEMOW

ZARZADZANIA

1SO 9001 AC 014
1SO 14001 QMS, EMS
PN-N 18001 BHP




