RAFSTAL

ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LUAPOBBIE KNANAHbI

ZK-KO

DN 15+200

PN 16+40

Charakterystyka / Characteristic / Xapakrepucruka

- przytacze / connection / Tun npucoeavHeHus :
kotnierzowe / flanged / onaHuesoe

- z plaszczem grzewczym / with heating jacket on the
body / C o6orpesom kopnyca:
wersja “A” podiaczenie ogrzewania gwintowane
/ version "A" to connect the heating threaded /
Bepcust «A» ¢ pe3bboBbIM NPUCOEAUHEHEM
oborpesa

wersja “B” podtaczenie ogrzewania kotnierzowe
/ version "B" to connect the heating flanged /
Bepcust «B» ¢ onaHueBbIM npucoeavHeHneM
oborpesa

- kula ptywajaca do DN80, powyzej DN80
podwdjnie podparta / floating ball to DN80, double
supported ball above DN80 / KpaH B nnasaroLmm
wapom (ans DN Hke 80 mm), C wapom B onopax
(ansi DN Bbiwe 80 mm)

- peten przelot / full bore / MonHonpoxoaHbIA

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
According to the graph “presuer temeprature” from
page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and
PEEK / dnanasoH pabourx Temneparyp, CornacHo
rpadvky «Temneparypa-flasneHvey,
npeacTaBneHHOMY PUCYHKY Ha CTpaHuvue 7, ans
ynnotHeHnuh PTFE n PEEK

- zawor rozbieralny / split body / pasGopHas
KOHCTpYKLMS

Zastosowanie / Application / MpumeHeHne

pozwala na rozpuszczenie zastygnigtego
medium lub uniemozliwia zastygnigcie / allows
the dissolution of solidified medium or prevent freeze /
3au.w|Ta OT pasnoxeHus 3acTbiBLUEN paﬁoqeﬁ cpeibl unu

ogrzewanie opcjonalne: para wodna, olej,
powietrze / heating optional: water vapor, oil, air /
[ononHuTtenbHbI 060rpeB: BOASHOW Nap, Macno, Bo3ayX

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / flononHuTensHoe
ofopyaoBaHune no 3anpocy :

- z sitownikiem elektrycznym lub
pneumatycznym / with electric actuator or
pneumatic / ¢ 3aNeKTPUYECKUM U1 NHEBMATUHECKUM
nNpvBOAOM,

- z przektadnig mechaniczng / with mechanical
transmission / MexaHUYeCKUM NPUBOAOM
(pemykTopom),

- z krancoéwkami sygnalizujacymi potozenie
"otwarty-zamkniety" / with limit switches / ¢
KOHLIEBbLIMM BbIKITIOHATENSAMU 1
CUrHanU3aTopamm NMosOXeHUS «OTKPbIT/3aKPbIT» ,

- z zaworem spustowym / with drain valve / co
CMYCKHbIM Kp@HOM,

- z mozliwosciag blokady rekojesci /lockable
handle / BrioknpoBka pyKosiTKu,

- z mozliwoscia zmiany dtugosci zabudowy
zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BOSMOXHOCTbIO USMEHEHUSA CTPOUTENBLHOM
ANUHDBI KpaHa BO BPEMS MOHTaxa,

- w wykonaniu z zabezpieczeniem
przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecTolkue LWapoBble KpaHbl ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic

protection as an option / C 3aliMToN OT BO3HUKAKLLETO
CTaTM4eCcKoro paspsaa,




TYP/TYPE/TUN ZK-KO

DN 15+200

ini|

——

Maksymalne cisnienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumansHoe patoyee AaBneHue ykasaHHoe B Tabnuue

owven [ | o | 2 | o | ]

15 16-40 | 15/40 150 | 150 | 154 | R3/8 | 125 | 100

20 16-40 | 15/40 150 152 | 156 [ R3/8 | 130 110
25 16-40 | 15/40 160 160 | 164 | R3/8 | 200 130
32 16-40 | 15/40 180 170 | 174 | R3/8 | 200 130
40 16-40 | 15/40 200 190 | 194 | R3/8 | 220 110
50 16-40 | 15/40 230 | 212 | 216 [ R3/8 | 220 120
65 16-40 | 20/40 290 | 240 | 244 [ R3/4 | 280 160
80 16-40 | 20/40 310 | 246 | 250 | R3/4 | 280 170
(Ul 16-40 | 20/40 350 | 296 | 300 | R3/4 | 400 190
(i3l 16-40 [ 20/40 400 | 325 | 330 | R3/4 | 760 | 235
(U 16-40 | 25/40 480 | 400 [ 405 R1 760 | 230
PAJ 16-40 | 25/40 600 | 507 | 512 R1 - 265

Uwagi / Remarks / KommeHTapum:

- kotnierze zaworéw wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na zyczenie wykonanie zgodne z
ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb / flanges made according to standard PN-EN 1092-1,execution
available on request in accordance with ANSI, DIN or according to individual needs / knanaHbl, onaHLpbl caenaHsl B
cooTBeTCcTBUM O cTaHaapToMm PN-EN 1092-1, no xenaHuio 3aka3yuka BO3MOXHO UCMONHEHUE B COOTBETCTBUE CO
craHaaptamu ANSI, DIN,

- wymagania dot. kurkéw kulowych wg / requirements for ball valves according to / TpeGoBanusa Ans LapoBbIX
knanaHos : PN-EN 1983,

- badania armatury wg / pressure tests according to/ Ucnbitanus knanatos = PN-EN 12266-1,

- klasa szczelnosci / rate of tighness / Knacc repmeTudHocTm

elastyczna uszczelka kuli / flexible seal ball / Msrkoe ynnotHenme: A,
uszczelnienie metal/metal / sealing of steel / steel / YnnoTHeHue metann no metanny : B,

- diugos¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTenbHas AnvHa KpaHa COOTBETCTBYET TpeBGOBaHUSM
PN-EN 558,

- $wiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / CepTudpmkaT UcnbITaHWin cornacHo TpeGoBaHUsaM
nHopmam : PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according
to / Mo TpeboBaHUIO 3aKkazuuka npegocTasnaeTcs ceptudukar cootsetctena : PN-ISO 17050-1.

Certyfikacja Certyfikacja wyrobow:

Systemu Zarzadzania:

ERTYFIKACIA
SYSTEMOW
ZARZADZANIA

1SO 9001 AC 014
1SO 14001 QMS, EMS
PN-N 18001 BHP




