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ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LUAPOBBIE KITANAHbI

DN 6+50

ZK-Sa

PN... 160

max

Charakterystyka / Characteristic / Xapaktepuctuka

Zastosowanie / Application / MpumeHeHne

- przytacze / connection / Tun npucoeguHeHus :
do wspawania / to weld / nog, npusapky

- kula plywajaca / floating ball / Kpan B nnasatoum
Lapom

- peten przelot / full bore / MonHonpoxoaHbI

- odmiana ,lekka” / "light" version / «obneryeHHas»
Bepcus

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
According to the graph “presuer temeprature” from
page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and
PEEK / AnanasoH pabounx Temnepartyp, CornacHo
rpaduky «Temneparypa-[laBneHune,
npeacTaBneHHOMY PUCYHKY Ha CTpaHuue 7, ans
ynnotHeHun PTFE n PEEK

- zawor kulowy rozbieralny - po wymontowaniu z
instalacji / demountable ball valve - after removal
from the installation / BoamoxHocTb pa3bopku kpaHa,
riocrne AemMoHTaxa 13 Tpybonposoga

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne /
air, liquids, gases, chemicals / Bo3ayx, XXUAKoCTb, ras,
XMMUYECKMe BellecTsa

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / [lononHutensHoe
oBopyaoBaHue no 3anpocy :

- z sitownikiem elektrycznym lub
pneumatycznym / with electric actuator or
pneumatic e ANeKTPU4eCKUM nnu nHeBMaTu4eCkum
npUBOAOM,

- z przektadnig mechaniczng / with mechanical
transmission / MEXaHUYECKUM NPUBOLAOM
(penykTopom),

- z krancéwkami sygnalizujacymi potozenie
"otwarty-zamkniety" / with limit switches / ¢
KOHLIEBbIMW BbIKITIOYaTENSMMN U
CUrHanM3aTopamm NOMOXEHUS «OTKPbIT/3aKpbIT» ,

- z zaworem spustowym / with drain valve / co
CMNYCKHbIM KPaHOM,

- z mozliwoscia blokady rekojesci /lockable
handle / BNOKMpOBKa PyKOATKY,

- Z mozliwoscig zmiany ditugosci zabudowy
zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BO3MOXHOCTbIO U3MEHEHUSA CTPOUTENBLHOM
ANUHbI KpaHa BO BpeMS MOHTaxa,

- w wykonaniu z zabezpieczeniem
przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecToiikne LapoBble KpaHbl ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic

protection as an option / C 3aL4UTON OT BO3HUKAKOLLETO
CTaTU4ecKoro paspsaa .




TYP/TYPE/TUN ZK-Sa

DN 6+50

Maksymalne cisnienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumansHoe paboyee faBneHve ykasaHHoe B Tabnuue

wymiary | dimensions | pa3mepbl

Uwagi / Remarks / KommeHTapuu:

- wymagania dot. kurkow kulowych wg / requirements for ball valves according to / TpeGoBaHusi Ansi LUAPOBbIX
knanavos : PN-EN 1983

- badania armatury wg / pressure tests according to/ VicnbitaHus knanavoe : PN-EN 12266-1,
- klasa szczelnosci / rate of tighness / Knacc repmetuunoctu A,

- dlugos¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTenbHas AnvHa kpaHa CooTBETCTBYeT TpeGoBaHUaM :
PN-EN 558,

- Swiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / CepTudukar ucnbiTaHuii cornacHo TpeGosaHUaM
nHopmam : PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according
to / Mo TpeBoBaHuio 3akasunka npefocTasnsaeTcs ceptudmkar cooteetctena - PN-ISO 170501,

- podczas wspawania zaworu chroni¢ uszczelnienie przed przegrzaniem / when welding the valve seal to
protect against overheating / Mpu MOHTaXe KpaHOB, C MOMOLLbIO CBaPKKU YNMOTHEHUSA AOMKHbI GbITh 3aLLMLLIEHbI OT
neperpesa.

Certyfikacja
Systemu Zarzadzania:

Certyfikacja wyrobéw:

ZARZADZANIA

1SO 9001 AC 014
1SO 14001 QMS, EMS
PN-N 18001 BHP




