RAFSTAL

ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LUAPOBBIE KINAMAHbI

ZKG-G

DN 15+100

PN... 110

max

Charakterystyka / Characteristic / Xapakrepuctuka

- przytacze / connection / Tun npucoeauHeHus :
gwint / thread / pesb6oBoe

- kula ptywajaca / floating ball / Kpax B nnasaioLmm
L1apomM

- peten przelot / full bore / MonHonpoxoaHbI

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
According to the graph “presuer temeprature” from
page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and
PEEK / lnana3oH pabounx Temneparyp, CornacHo
rpacuky «Temneparypa-fasneHver,
npeacTaBrieHHOMY PUCYHKY Ha CTpaHuue 7, Ans
ynnoTtHenun PTFE n PEEK

- podwdjne uszczelnienie trzpienia / double stem
sealing / [1BoiiHOE ynnoTHEHWe LWToKa

- mozliwy demontaz korpusu na instalacji /
possible dismantling of the plant body / BoamoxHocTb
AeMOHTaXa KpaHa 1 peMOHTa B YCIOBUAX
npeanpuaTns

Zastosowanie / Application / NpumeHeHne

gazy i ciecze niebezpieczne, gazy skroplone,
préznia, media o duzej réznicy temperatur /
hazardous gases and liquids, liquefied gases, vacuum,
media with high temperature difference / loptouune rasbi u
XKUOKOCTU, CXUXKEHHbIE rasbl, BaKyym,
BbICOKOTEMMNepaTypHble cpeabl

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / jlononHuTensHoe
o6opyaoBaHu1e no 3anpocy :

- z sitownikiem elektrycznym lub
pneumatycznym / with electric actuator or
pneumatic /c SNEKTPU4YECKMM Unm nHeeMaTUu4eCcknm
NpUBOAOM,

- z przektadnia mechaniczng / with mechanical
transmission / MexaHU4eckum NpUBOAOM
(penyktopom),

- z krancowkami sygnalizujagcymi potozenie
"otwarty-zamkniety" / with limit switches / ¢
KOHLIEBbIMU BbIKMIOYATENSAMU U
CUrHanma3aTopamm NoNOXeHUs «OTKPbIT/3aKpbIT» ,

- z zaworem spustowym / with drain valve / co
CMYCKHbIM KPaHOM,

-z mozliwoscia blokady rekojesci /lockable
handle / BriokupoBKka pyKOsiTKu,

- z mozliwoscig zmiany dtugosci zabudowy
zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BO3MOXHOCTbIO U3MEHEHWS CTPOUTENBHO
ANVHBI KpaHa BO BpEMsi MOHTaXxa,

- w wykonaniu z zabezpieczeniem
przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecToliKue LiapoBble KpaHbl ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic
protection as an option / C 3aLLWTOi OT BO3HUKAIOLLETO
CTaTU4eCKOro pa3psiaa,

- wydtuzony trzpien z ostong zabezpieczajaca
przed oblodzeniem / elongated stem with a guard
to protect against icing / YANUHeHHbI WTOK, ANs
npenoTBpaLleHnUst 0BneaeHEHUst PYKOATKU

- przytacze z innym rodzajem gwintu / connection
with another type of thread / MpucoeanHerue ¢ gpyrum
TUNOM pe3bbbl




TYP/TYPE / TUN

ZKG-G

DN 15+32

Maksymalne cisnienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumanbHoe paboyee aaBneHve ykasaHHoe B Tabnuue

wymiary | dimensions | pa3mMepbl

DN 40+100

|

15
20
25
32
40
50
65
80
100

Uwagi / Remarks / KommeHTapuu:

110 85 Rp1/2 180 202 41 100 186
110 95 Rp3/4 180 208 46 100 165
110 105 Rp1 180 208 57,5 92 177
63 120 |Rp1 1/4] 258 244 64 92 192
63 130 |Rp11/2| 258 253 72,8 92 200
63 150 Rp2 258 253 81 92 209
63 185 |Rp2 1/2| 328 278 106 110 259
63 205 Rp3 328 287 116 110 2268
63 240 Rp4 328 300 130 110 283

- gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zaméwienia / threads made according
to standard ISO 7-1, PN/M-02030 or as ordered / Pe3bba B cootBeTCcTBUM CO cTaHaapTom ISO 7-1, PN/M-02030,
nmbo cornacHo TpeboBaHUAM 3aKkasuuka,

- wymagania dot. kurkoéw kulowych wg / requirements for ball valves according to / TpeGoBaHusa Ans LWapoBbIX
knanaHos : PN-EN 1983,

- badania armatury wg / pressure tests according to/ VicnbitaHus knanaHos

- klasa szczelnosci / rate of tighness / Knacc repmeTuyHocTu

A,

: PN-EN 12266-1,

- dtugos¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTensHas AnuHa KpaHa COOTBETCTBYET TPEGOBAHUAM :
PN-EN 558,

- Swiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / CepTudmKaT UCMbITaHWI COrMacHo TpeboBaHUAM
: PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according

U HOpMaMm

to / Mo Tpe6GoBaHUIO 3aKasumuKka NPeaoCTaBnAeTCs CepPTUPUKAT COOTBETCTBUA

: PN-ISO 17050-1.

Certyfikacja

Systemu Zarzadzania:

1ISO 9001
1SO 14001

CERTYFIKACIA
SYSTEMOW
ZARZADZANIA

AC 014
QMS, EMS

PN-N 18001 BHP

Certyfikacja wyrobow:




