RAFSTAL

ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LLAPOBbIE KIAMNAHbI

ZKG-Sa
DN 6+50 PN__ 160

Charakterystyka / Characteristic / Xapaktepuctuka

- przytacze / connection / Tun npucoeavHeHus :
do wspawania / to weld / nog npvsapky

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / JononHutensHoe

H ” " " :
- odmiana ,,lekka” / "light" version / «obner4yeHHas» 0BopyaOBaHHE O 33NPOCY :

Bepcust - —
- z sitownikiem elektrycznym lub
- kula ptywajaca / floating ball / KpaH B nnasatowym pneumgtycznym [ with electric actuator or
LapoMm pneumatlc /c SNeKTpU4eCKnM Unu nNnHeBMaTU4eCKUm
NpUBOAOM,
- peten przelot / full bore / MonHonpoxoaHbI - z przektadniag mechaniczna / with mechanical
transmission / MexaHU4eCckuM NPUBOLAOM
- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie (penykTopom),
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK / - z kranncéwkami sygnalizujacymi potozenie
According to the graph “presuer temeprature” from "otwarty-zamknigty" / with limit switches / ¢
page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and KOHLIEBBIMW BbIKMOYaTENAMMU U
PEEK / inanasoH pabounx Temneparyp, CornacHo CUTHaNMU3aTopamm MoSIOKEHUS «OTKPbIT/3aKPbITY |,

rpacvky «Temnepatypa-[asneHvey,
npeacTaBneHHOMY PUCYHKY Ha CTpaHuue 7, Ans
ynnotHeHui PTFE n PEEK

- z zaworem spustowym / with drain valve / co
CNYCKHbIM KPaHOM,

-z mozliwoscig blokady rekojesci /lockable

- podwéjne uszczelnienie trzpienia / double stem handle / BriokupoBka pykosTku,
sealing / [1BoiiHOe ynnoTHeHWe LiToKa -z mozliwoscig zmiany diugosci zabudowy

zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BOSMOXHOCTbIO U3MEHEHUS CTPOUTENBHOM
AMNWHBI KpaHa BO BPEMSA MOHTaXa,
- W wykonaniu z zabezpieczeniem
Zastosowanie / Application / MpumeHeHue przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecToiikue LiapoBble KpaHbl ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic

gazy i ciecze niebezpieczne, gazy skroplone, protection as an option / C 3al4nTOi OT BO3HUKAKOLLErO
préznia, media o duzej réznicy temperatur / CTaTM4eckoro paspsaa,

hazardous gases and liquids, liquefied gases, vacuum, - wydtuzony trzpien z ostong zabezpieczajaca
media with high temperature difference / loptoune rasbi n przed oblodzeniem / elongated stem with a guard
XUAKOCTH, CKMKEHHbIE rasbl, BakyyMm, to protect against icing / YANMHEHHbIi LWTOK, ANs

BbICOKOTEMIEepaTypHbIe cpeabl npefoTBpalleHus o6rneaeHeHNs pyKOsiTKU




TYP/TYPE/TUN ZKG-Sa

DN 6+50
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Maksymalne cisnienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumanbHoe paboyee faBneHue ykasaHHoe B Tabnuue

wymiary | dimensions | paamepbl

6 160 150 10,2 150 120 | 162 | 34,5 | 100 | 140
(B 160 | 150 | 17,2 2,3 150 18 10 120 | 162 | 34,5 | 100 | 140
Bl 160 | 165 [ 213 | 26 | 165 | 22 10 | 180 [ 200 | 40 | 100 [ 145
pUlll 160 [ 190 [ 269 | 32 | 190 [ 275 13 | 180 | 190 | 465 | 92 | 166
Pl 160 | 216 [ 33,7 | 32 | 216 [ 345 | 13 | 200 | 256 | 54 92 | 173
72 100 | 229 | 424 | 32 | 229 | 43 13 [ 230 [ 230 [ 675( 92 | 196
Ll 100 | 241 [ 483 | 3,2 [ 241 | 49 13 | 260 [ 252 | 72 92 | 200
100 | 292 | 60,3 [ 3,6 | 292 | 615 16 | 260 | 258 [ 785 | 92 | 207
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Uwagi / Remarks / KommeHTapum:

- wymagania dot. kurkéw kulowych wg / requirements for ball valves according to / Tpe6oBaHus Ansi LWapoBbix
knanaHos : PN-EN 1983,

- badania armatury wg / pressure tests according to/ Ucnbitanusa knanavos : PN-EN 12266-1,
- klasa szczelnosci / rate of tighness / Knacc repmetuuHoctn  :A,

- dlugos$¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTenbHas AnvHa KpaHa COOTBETCTBYET TpeBGoBaHUaM &
PN-EN 558,

- Swiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / CepTudmkar ucnbitaHuin cornacHo TpeGosaHusam
nHopmam : PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according
to / Mo TpeBosaHuMIo 3aKasyuka NpeaocTaenaeTca ceptudmkar cootsercteua = PN-ISO 17050-1

- podczas wspawania zaworu chronié¢ uszczelnienie przed przegrzaniem / when welding the valve seal to
protect against overheating / Mpu MOHTaXe KpaHOB, C MOMOLLbIO CBAPKUN YNMOTHEHWUS AOIKHbI ObiTh 3alUULLEHbI OT
neperpesa.

Certyfikacja
Systemu Zarzadzania:

Certyfikacja wyrobéw:

1SO 9001 AC 014
1SO 14001 QMS, EMS
PN-N 18001 BHP




