RAFSTAL

ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LUAPOBBIE KNAMAHbI

DN 15+100

ZKU-G

PN, 100

Charakterystyka / Characteristic / Xapakrepuctuka

Zastosowanie / Application / MpumeHeHne

- przytacze / connection / Tun npucoeanHeHus :
gwint / thread / pe3ab6oBoe

- kula plywajaca / floating ball / KpaH B nnaeatoLimm
Lapom

- peten przelot / full bore / MonNHONPOXOAHBIV

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
According to the graph “presuer temeprature” from
page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and
PEEK / OuanaaoH pabounx Temnepartyp, COrnacHo
rpacduky « Temnepatypa-[laBneHve,
NPeacTaBNeHHOMY PUCYHKY Ha CTpaHuue 7, Ans
ynnotHexnun PTFE n PEEK

- dowolny kierunek przeptywu / any direction of flow
/ Iio6oe HanpaBneHue noToka

- wzmochione uszczelnienie trzpienia / Reinforced
stem sealing / YcuneHHoe ynnoTHeHWe LToKa

- demontowalny trzpien / removable stem /
MoaBWKHBIN LUTOK

- mozliwy demontaz korpusu na instalacji /
possible dismantling of the plant body / BoamoxHocTb
AeMOHTaXa KpaHa 1 peMOHTa B yCNoBUAX
npeanpuaTma

goraca woda i para wodna, gazy niebezpieczne,
rozpuszczalniki i rozcienczalniki, stezone
kwasy, media o podwyzszonej temperaturze /
hot water and steam, dangerous gases, solvents and
thinners, concentrated acids, high temperature media
/ ropsiueit Bogpl U Napa, onacHble rasbl,
pacTeopuUTenu 1 pasbaBuTenu, KOHLEHTPUPOBaHHBIX
KMCIOT, BbicOKasi TeMneparypa pabouyeii cpepl

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / [lononHuTensHoe
o6opyaoBaHue no 3anpocy :

- z krancéwkami sygnalizujacymi potozenie
"otwarty-zamkniety" / with limit switches / ¢
KOHLIEBbIMU BbIKO4ATENSAMU U
CUrHanmu3aTopamu MoNOXEHUs «OTKPbIT/3aKPbITY ,

- z zaworem spustowym / with drain valve / co
CMYCKHbIM KpaHOM,

- z mozliwoscia blokady rekojesci /lockable
handle / BrnioknpoBKka pyKosTKM,

- z mozliwoscia zmiany dtugosci zabudowy
zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BO3BMOXHOCTbIO M3MEHEHUS CTPOUTENBHOM
ANWHbI KpaHa BO BpEMA MOHTaXa,

- w wykonaniu z zabezpieczeniem
przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecTolKk/e LapoBble KpaHbl ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic
protection as an option / C 3aLnTOM OT BO3HUKAIOLLETO
CTaTU4eckoro paspsaa .

- przytacze z innym rodzajem gwintu / execution
of the connector 05 is shown on page 96 /
McnonHeHne ¢ TUMOM NpUCOeANHeHs 5, nokasaHHOM
Ha cTpaHuLe 96




TYP/TYPE/TUN ZKU-G

DN 15+32 DN 40+100

- - - -

Maksymalne cisnienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumanbHoe paboyee faBrneHune ykazaHHoe B Tabnuue

dimensions | paamepbl

Uwagi / Remarks / KommeHTapuu:

- gwinty wykonane wg standardu PN-ISO 7-1, PN/M-02030 lub wg zamdwienia / threads made according
to standard ISO 7-1, PN/M-02030 or as ordered / Pe3bba B cooTBeTCTBUU CO cTaHaapTom ISO 7-1, PN/M-02030,

nu6o cornacHo TpeboBaHUAM 3aKasuuka,

- wymagania dot. kurkéw kulowych wg / requirements for ball valves according to / Tpe6oBaHus Ans WapoBbIX
knanaHoe : PN-EN 1983,

- badania armatury wg / pressure tests according to/ Ucnbitanusa knanatos : PN-EN 12266-1,

- klasa szczelnos$ci / rate of tighness / Knacc repmetuuroctn A,

- dtugos¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTensHas AnuHa KpaHa COOTBETCTBYET TpeBGoBaHUAM :
PN-EN 558,

- Swiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / CepTucbmkar ucnbiTaHuin cornacHo TpeGoBaHUAM
nHopmam : PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according
to / Mo TpeBoBaHWIo 3aKasuuka npeaocTaenseTca ceptudumkar cootsetcteus = PN-ISO 17050-1.

Certyfikacja Certyfikacja wyrobow:

Systemu Zarzgdzania:

1ISO 9001 AC 014
1SO 14001 QMS, EMS
PN-N 18001 BHP




