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ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LUAPOBbIE KIANAHbI

DN 15+100

ZKU-K

PN 2,5+100

Charakterystyka / Characteristic / Xapakrepuctuka

Zastosowanie / Application / NMpumeHeHne

- przytacze / connection / Tvn npucoeavHeHus :
kotnierzowe / flanged / pnaHuesoe

- kula pltywajaca / floating ball / nnasatowwuin wap
- peten przelot / full bore / nonHbI Npoxop

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
According to the graph “presuer temeprature” from
page 7 in catalogue for ball's gasketsnwith PTFE and
PEEK / lvanasoH pabounx Temneparyp, CorfnacHo
rpadhvky « Temnepatypa-[asneHue»,
npeacTaBrieHHOMY PUCYHKY Ha cTpaHuue 7, ans
ynnotHeHun PTFE n PEEK

- dowolny kierunek przeptywu / any direction of flow
/ No6oe HanpaBneHue noToka

- wzmocnione uszczelnienie trzpienia / reinforced
stem sealing / YcuneHHoe ynnoTHeHue Lwroka

- demontowalny trzpien / removable stem /
MoaBWXHBIN LWITOK

goraca woda i para wodna, gazy niebezpieczne,
rozpuszczalniki i rozcienczalniki, stezone
kwasy, media o podwyzszonej temperaturze /
hot water and steam, dangerous gases, solvents and
thinners, concentrated acids, high temperature media
/ Topsivasi Boga v nap, ropioune rasbl, pacTBOPUTENHU,
KOHLIEHTPUPOBaHHbIE KUCTOTHI,
BbICOKOTEMMEPaTypHbIe cpeal

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / flononHutensHoe
oBopynoBaHue Mo 3anpocy :

- z krancowkami sygnalizujagcymi potozenie
"otwarty-zamknigty" / with limit switches / ¢
KOHLIEeBbIMU BbIKMOYATENSAMWU U CUrHaNM3aTopamu
MOMNOXEHUS KOTKPbIT/3aKPbITY ,

-z zaworem spustowym / with drain valve / co
CMYCKHbIM KP@HOM,

-z mozliwoscia blokady rekojesci /lockable
handle / BNOKMpOBKa PyKOATKM,

- z mozliwosciag zmiany dtugosci zabudowy
zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BO3MOXHOCTbIO M3MEHEHWUS CTPOUTENBHOW
ANUHbI KpaHa BO BpeMSA MOHTaxa,

- w wykonaniu z zabezpieczeniem
przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecToMkue LapoBble KpaHbl ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic
protection as an option / C 3aLLMTOMN OT BO3HUKAIOLLErO
cTaTu4eckoro paspsaa .




TYP/TYPE/TUN ZKU-K

DN 40+100

Maksymalne cisnienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumanbHoe paboyee faBneHne ykasaHHoe B Tabnuue

diugos¢ zabudowy | body length | anuHa kopnyca
wymiary | dimensions |

dla owiercenia kotnierzy wg | dla owiercenia kotnierzy wg
pasmepbl

PN-EN 10921 ANSI B 16.5

15 130 210 210 130 210 210 198 | 135 | 41 ~46
20 150 230 230 150 230 230 198 | 140 [ 46 [ ~51
25 160 230 230 160 230 230 198 | 151 58 | ~65

32 180 260 - 180 260 - 220 | 130 | 64 [~100
40 200 260 - 200 260 - 244 | 139 | 73 [~150
50 230 300 - 230 300 - 244 | 147 | 81 [~19,0
65 290 340 - 290 340 - 387 | 191 | 106 [~25,0
80 310 380 - 310 380 - 387 | 201 | 116 [~38,0
100 350 430 - 350 430 - 387 | 216 | 131 [~58,0

Uwagi / Remarks / KommeHTapum:

- kotnierze zaworéw wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na zyczenie wykonanie zgodne z
ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb / flanges made according to standard PN-EN 1092-1,execution
available on request in accordance with ANSI, DIN or according to individual needs / knanaHbl, dnaHubl caenaxbl B
cootBeTcTBUU co ctaHaapTom PN-EN 1092-1, no xxenaHuio 3akasynka BO3MOXHO UCMONHEHWEe B COOTBETCTBUE CO
ctanpgaptamu ANSI, DIN ,

- wymagania dot. kurkow kulowych wg / requirements for ball valves according to / Tpe6osaHus ns WapoBbIX
knanaHoB : PN-EN 1983

- badania armatury wg / pressure tests according to/ Vicnbitanusi knanavos : PN-EN 12266-1,
- klasa szczelnosci / rate of tighness / Knacc repmetuuHoctn A,

- dlugos¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTensbHas AnvHa kpaHa cooTBETCTBYeT TpeGoBaHUAM :
PN-EN 558,

- Swiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to/ CepTudmkat UcnbiTaHuin cornacHo TpeGoBaHUAM
nHopmam : PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according
to / Mo TpeGosaHUio 3aKazumka npegocTaensaeTca ceptugukar coorsetcteua : PN-ISO 17050-1.

Certyfikacja
Systemu Zarzadzania:

Certyfikacja wyrobow:

1SO 9001 AC 014
1SO 14001 QMS, EMS
PN-N 18001 BHP




