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ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LUAPOBbIE KIANAHbI

ZKU-Ka

DN 10+50

PN 2,563

Charakterystyka / Characteristic / Xapakrepuctuka

Zastosowanie / Application / NpumeHeHne

- przytacze / connection / Tun npucoeanHeHus :
kotnierzowe / flanged / onaHuesoe

- kula ptywajaca / floating ball / KpaH B nnasatoLmm
Lapom

- odmiana ,,lekka” / "light" version / «obnerdyeHHas»
BEpcus

- peten przelot / full bore / MonHONPOXOAHLI

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
According to the graph “presuer temeprature” from
page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and
PEEK / Alnana3oH pabo4mx Temneparyp, CornacHo
rpacpuky «Temneparypa-flasneHve»,
npeacTaBneHHOMY PUCYHKY Ha cTpaHuue 7, Ans
ynnotHeHun PTFE n PEEK

- wzmochione uszczelnienie trzpienia / Reinforced
stem sealing / YcuneHHoe ynnoTHeHue WwToka

media agresywne chemicznie, niebezpieczne,
goraca woda i para wodna, rozpuszczalniki i
rozcienczalniki, stezone kwasy, media o
podwyzszonej temperaturze / chemically
aggressive media, hazardous, hot water and steam,
solvents and thinners, concentrated acids, high
temperature media / XumMu4yecku arpeccuBHble U
onacHble cpefibl, ropsiyas Boaa v nap, pactsopuTenu,
KOHLIeHTpUpOBaHHbIEe KUCNOThI,
BblCOKOTEMMNepaTypHble cpeabl

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / [JononHutensHoe
o6opyaoBaHue Mo 3anpocy :

- z krancéwkami sygnalizujacymi potozenie
"otwarty-zamkniety" / with limit switches / ¢
KOHL,EBbIMM BbIKIIOHATENSAMU U
CUrHanmM3aTopamu MonoXeHUs KOTKPbIT/3aKpbIT» ,

-z zaworem spustowym / with drain valve / co
CNYCKHbIM KpaHOM,

-z mozliwoscia blokady rekojesci /lockable
handle / BnioknpoBka pyKosATKu,

-z mozliwoscig zmiany dtugosci zabudowy
zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BOBMOXHOCTbIO U3BMEHEHWUS CTPOUTENBHOW
ANWHbI KpaHa BO BpeMA MOHTaXa,

- w wykonaniu z zabezpieczeniem
przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecToiikue LwapoBble KpaHbl ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic
protection as an option / C 3aLu1TOil OT BO3HUKAIOLLIETO
cTaTU4yeckoro paspsaa .
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Maksymalne cisnienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumansHoe paboyee faBneHue ykasaHHoe B Tabnuue

diugosé zabudowy | body length | anuHa kopnyca

: . . dla owiercenia | wymiary | dimensions | wene I

dla OW|ercen|a1bo(c9>;r-11|erzy wg PN-EN kolarzy W pazmepbi WeB'g:t |
ANSI B 16.5
| 25do40 [ 6 [ 150 | R [ H | h |

10 85 110 110 57 30 ~2,5

15 90 90 115 178 65 40 ~3,2

20 110 110 120 178 84 47 ~4,9

25 125 125 125 206 91 54 ~6,3
32 130 130 130 130 133 68 ~10,0
40 140 140 140 280 138 72 ~13,0
50 150 150 150 280 145 80 ~17,0

Uwagi / Remarks / KommeHTapuum:

- kotnierze zaworéw wykonane wg standardu PN-EN 1092-1, na zyczenie wykonanie zgodne z
ANSI, DIN lub wg indywidualnych potrzeb / flanges made according to standard PN-EN 1092-1,execution
available on request in accordance with ANSI, DIN or according to individual needs / knanasbl, donaHubl caenaHbl B
cooTBeTCcTBUM cO cTaHaapToM PN-EN 1092-1, no xxenaHuio 3akasynka BO3MOXHO UCMOSNTHEHWE B COOTBETCTBUE CO
craHgaptamu ANSI, DIN ,

- wymagania dot. kurkéw kulowych wg / requirements for ball valves according to / TpeGoBaHus Ans WapoBbix
knanaHoe : PN-EN 1983

- badania armatury wg / pressure tests according to/ Vicnbitanus knanavoe : PN-EN 12266-1,

- klasa szczelnosci / rate of tighness / Knacc repmetuuHoctn A,

- dlugos¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTenbHas AnvHa KpaHa COOTBETCTBYET TpeGoBaHUAM :
PN-EN 558,

- Swiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / CepTudukaTt ucnbITaHuii cornacHo TpeGoBaHnsaM
u Hopmam : PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according
to / Mo TpeBoBaHuio 3akazqunka npegocTasnsaeTca ceptudpmkar coorsercteust = PN-ISO 17050-1.

Certyfikacja
Systemu Zarzadzania:

Certyfikacja wyrobéw:

CERTYFIKACJA
SYSTEMOW.
ZARZADZANIA

1SO 9001
1SO 14001
PN-N 18001




