RAFSTAL

ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LUAPOBBIE KNAMAHbI

ZKU-Sa

DN 6+50

Charakterystyka / Characteristic / Xapakrepuctuka

PN.,.. 160

max

Zastosowanie / Application / MpumeHeHve

- przytacze / terminal / tepmuHan : do wspawania /
to weld / npuBaHon

- odmiana ,lekka” / "light" version / «o6neryeHHas»
Bepcust

- kula plywajaca / floating ball / nnasatowwwit wap
- peten przelot / full bore / nonHbIi Nnpoxon

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
according to the graph “presuer temeprature” from
page 7 in catalogue for ball's gasketsnwith PTFE and
PEEK / luana3oH pabounx Temneparyp, COrnacHo
rpadmky «Temneparypa-[laBneHue,
npeacTaBleHHOMY PUCYHKY Ha CTpaHuue 7, Ansi
ynnoTtHeHun PTFE n PEEK

- wzmochnione uszczelnienie trzpienia / Reinforced
stem sealing / YcuneHHoe ynnoTHeHWe wroka

media agresywne chemicznie, niebezpieczne,
gorgca woda i para wodna, rozpuszczalniki i
rozcienczalniki, stezone kwasy, media o
podwyzszonej temperaturze / chemically
aggressive media, hazardous, hot water and steam,
solvents and thinners, concentrated acids, high
temperature media / Xumudecku arpeccuBHble U
onacHble cpefbl, ropsiyasi Boaa v nap, pacTBOpUTENy,
KOHLIEHTPUPOBAHHbIE KUCMNOTI,
BbICOKOTEMNepaTypHble cpefbl

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / [lononHuTensHoe
o6opyanoBaHue no 3anpocy :

- z krancéwkami sygnalizujagcymi potozenie
"otwarty-zamknigty" / with limit switches / ¢
KOHLIEBbIMW BbIKIOMATENSAMU U
CUrHanM3aTopamm MonoXEHUs KOTKPbIT/3aKpbITY ,

- z zaworem spustowym / with drain valve / co
CMYCKHbIM KpaHOM,

-z mozliwoscia blokady rekojesci /lockable
handle / BNOKMPOBKa PYKOATKM,

- z mozliwoscig zmiany diugosci zabudowy
zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BO3MOXHOCTbLIO M3MEHEHUSI CTPOUTENbHON
ANUHbI KpaHa BO BpeMA MOHTaXa,

- w wykonaniu z zabezpieczeniem
przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecToliKk1e LIapoBble KpaHb! ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic
protection as an option / C 3aLWToii OT BO3HUKAIOLLEND
CcTaTu4yeckoro paspsga .
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Maksymalne cisnienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumanbHoe paboyee faBneHve ykasaHHoe B Tabnuue

wymiary | dimensions | pa3mepbl

6 160 [ 150 | 10,2 2 150 10 120 57 30 [~05
10 160 [ 150 | 172 | 23 150 10 120 57 30 [~0,8
15 160 [ 165 | 213 | 2,6 165 10 120 80 43 | ~14
20 160 [ 190 | 26,9 | 3.2 190 13 130 84 47 | ~24
25 160 [ 216 | 33,7 | 32 | 216 13 130 91 54 [ ~28
32 160 [ 229 | 424 | 3,2 | 229 13 150 [ 133 68 |[~4,7
40 160 [ 241 | 483 | 3,2 | 241 13 220 | 138 72 | ~74
50 160 [ 292 | 60,3 | 3,2 | 292 16 225 | 145 80 [~88

Uwagi / Remarks / KommeHTapuu:

- wymagania dot. kurkéw kulowych wg / requirements for ball valves according to / TpeGoBaHus Ans WapoBbIX
knanaHoe : PN-EN 1983,

- badania armatury wg / pressure tests according to/ Ucnbitanus knanadoe : PN-EN 12266-1,

- klasa szczelnosci / rate of tighness / Knacc repmetuuHoctn A,

- dtugos¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTensHas AnvHa KpaHa COOTBETCTBYET TpeGoBaHUAM :
PN-EN 558,

- $wiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / CepTudukar ucnbitaHuin cornacHo TpeGoBaHusm
uHopmam : PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according
to / Mo TpeGoBaHuio 3akasyunka npepocTaenseTca ceptudmkar coorsetcteus = PN-ISO 17050-1

- podczas wspawania zaworu chroni¢ uszczelnienie przed przegrzaniem / when welding the valve seal to
protect against overheating / Mpu MOHTaxe KpaHOB, C MOMOLLLIO CBaPKWU YNMOTHEHUS A0MMKHbI BbiTh 3aLUULLEeHbl OT
neperpesa.

Certyfikacja
Systemu Zarzadzania:

Certyfikacja wyrobéw:

CERTYFIKACJA
SYSTEMOW.

ZARZADZANIA

1SO 9001 AC 014
1SO 14001 QMS, EMS
PN-N 18001 BHP




