RAFSTAL

ZAWOR KULOWY | BALL VALVES | LLAPOBbIE KIAMNAHbI

DN 15+80

ZKc-M

PN 16+40

Charakterystyka / Characteristic / Xapakrepuctuka

Zastosowanie / Application / MpumeHeHne

- zawor miedz kotnierzowy / wafer type valve / kpaH
AN MexXnaHLEeBo YCTaHOBKN

- zwarta budowa / compact valve / KOMNakTHbI
KpaHa

- kula ptywajaca / floating ball / Kpax B nnasatowum
LIapom

- peten przelot / full bore / MonHONPoOXoaHbIV

- zakres temperatury pracy wg wykresu na stronie
7 dla kuli z uszczelnieniem PTFE i PEEK /
According to the graph “presuer temeprature” from
page 7 in catalogue for ball's sealed with PTFE and
PEEK / luanasox pabounx Temneparyp, COrnacHo
rpaduky « Temneparypa-[laBnexuey,
npeacTaBneHHoOMY PUCYHKY Ha cTpaHuue 7, Ans
ynnoTtHenui PTFE n PEEK

- kompensacyjne uszczelnienie / compensating
seal / KoMneHcupytoLlee ynnoTHeHne

powietrze, ciecze, gazy, substancje chemiczne /
air, liquids, gases, chemicals / Bo3ayXx, *XWAKoCTb, ras,
XUMUYeckue BeLLecTBa

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta /
Additional equipment on request / JononHutensHoe
obopyanoBaHue no 3anpocy :

- z sitownikiem elektrycznym lub
pneumatycznym / with electric actuator or
pneumatic / ¢ aNEeKTPUYECKUM UM NHEBMATUYECKUM
NpUBOAOM,

- z przektadnia mechaniczng / with mechanical
transmission / MexaHU4eckuM NPUBOAOM
(peaykTopom),

- z kranncéwkami sygnalizujagcymi potozenie
"otwarty-zamkniegty" / with limit switches / ¢
KOHLEBbIMM BbIKIHOYATENSAMU U
CUrHanM3aTopamMm NOMOXEHUS KOTKPbIT/3aKPbIT ,

- z zaworem spustowym / with drain valve / co
CMyCKHbIM KpaHOM,

- z mozliwoscig blokady rekojesci /lockable
handle / BnokMpoBka pyKosiTKu,

- 2 mozliwoscig zmiany diugosci zabudowy
zaworu / with the possibility of changing the body
length / ¢ BO3MOXHOCTbLIO U3MEHEHUS CTPOUTENBHOMN
ANWHbI KpaHa BO BPEMS MOHTaXa,

- w wykonaniu z zabezpieczeniem
przeciwogniowym / “fire-safe’ ball valves /
OrHecTolikue LiapoBble KpaHbl ,

- w wykonaniu antyelektrostatycznym / antistatic
protection as an option / C 3aL4MTOR OT BO3HUKAIOLLErO
cTaTMyeckoro paspaaa,




TYP/TYPE/TUN ZKc-M

DN 15+80

Maksymalne ci$nienie pracy wg tabeli/
Maximum working pressure specified in Table / MakcumanbsHoe paboyee AaBneHve ykasaHHoe B Tabnuue

wymiary | dimensions | pasmepbl ELER
weight |

Uwagi / Remarks / KommeHTapum:

- wymagania dot. kurkéw kulowych wg / requirements for ball valves according to / Tpe6GoBaHusi Ans LWAPOBbIX
knanaHoe : PN-EN 1983

- badania armatury wg / pressure tests according to/ Vicnbitanusi knanavos  : PN-EN 12266-1,
- klasa szczelnosci / rate of tighness / Knacc repmetuuHoctu A,

- dlugos¢ zabudowy wg / body lenght according to / CTpouTtenbHas AnvHa kpaHa COOTBETCTBYET TPeBGoBaHUAM :
PN-EN 558,

- Swiadectwo odbioru wg / Inspection Certificate according to / CepTudmkaT UcnbITaHuin CornacHo TpeGoBaHUAM
n Hopmam : PN-EN 10204,

- na zyczenie klienta deklaracja zgodnosci wg / Customer on request the declaration of conformity according
to / Mo TpeGosaHuio 3akasuuka npegocraensetcs ceptuchukar cootsercteust : PN-ISO 17050-1.

Certyfikacja
Systemu Zarzadzania:

Certyfikacja wyrobéw:

CERTYFIKACJA
SYSTEMOW

ZARZADZANIA

1SO 9001 AC 014
1SO 14001 QMS, EMS
PN-N 18001 BHP




