Osadnik kotnierzowy prosty Rok wydania

typu ”T” 2010
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Giéwne wymiary:
DN [ bZ | Db | D [ doxn [ L | & | g [ H | H Masa
mm kg
15 95 45 65 14 x4 130 2 16 56 145 2,9
20 105 58 75 14 x4 150 2 18 56 150 3,7
25 115 68 85 14 x4 160 2 18 80 155 4,2

* dla wykonan kwasoodpornych (A) materiat: 1.4541 (X6CrNiTi18-10) Tmax; od -196°C do +300°C.

Rysunek przedstawiony na karcie jest rysunkiem pogladowym




Zastosowanie :

Osadniki kotnierzowe proste stuzg do ochrony przed zanieczyszczeniami najbardziej wrazliwych na
uszkodzenia elementéw instalacji takich jak: aparatura kontrolno-pomiarowa, pompy, armatura regulacyjna,
przeptywomierze, liczniki ciepta itp . Mogg by¢é montowane na rurociggach pionowych i poziomych pokrywa do
dotu.

Czynnik roboczy :

Osadniki przeznaczone sg do wody, pary, oleju oraz innych neutralnych czynnikéw ciektych i gazowych w
przedziale temperatur od -10°C do 450 °C, w wykonaniu kwasoodpornym do czynnikéw aktywnych
chemicznie takich jak kwasy, zasady roztwory soli itp. w zakresie stezefh uwarunkowanych odpornoscig
chemiczng materiatéw uzytych do budowy zaworéw.

Zakres stosowania :

Ciénienie nominalne Najwigksze ci$nienie roboczfg[)w bar] przy temp. czynnika
PN
[bar] do120°C | 200°C [ 250°C 300°C | 350°C | 400°C | 450°C
P250GH 40 35 32 28 24 21 18
X6CrNiTi18-10 40 36 34 32

Szczegébtowe informacje zawiera wykres ,Dopuszczalne parametry robocze armatury dla stosowanych
materiatéw” (Uktad p/t) w czegsci IV katalogu.

Materiaty podstawowe:

Nazwa czesci Material
standard kwasoodporne
Kadtub P250GH X6CrNiTi19-10
Pokrywa P250GH X6CrNiTi19-10
Wkiad filtrujacy 18-8 Cr-Ni 18-8 Cr-Ni
Uszczelnienia Grafit Grafit

Opcje wykonania:
Standardowo osadniki wyposazone sg w filtry o 64 oczkach /cm2 (prze$wit oczka 0.8 mm)-oznaczenie FS 64
na zyczenie wykonujemy osadniki o:
¢ 100 oczkach/cm? (przeswit oczka 0.80 mm)-oznaczenie FS 100 ( Mesh 25)
e 200 oczkach/cm? (prze$wit oczka 0.50 mm)-oznaczenie FS 200 ( Mesh 35)
e 250 oczkach/cm? (prze$wit oczka 0.40 mm)-oznaczenie FS 250 ( Mesh 40)
e 400 oczkach/cm? (prze$wit oczka 0.28 mm)-oznaczenie FS 400 ( Mesh 50 )
e 600 oczkach/cm? (przeSwit oczka 0.25 mm)-oznaczenie FS 600 ( Mesh 60 )
na zyczenie wyposazamy osadnik w korek spustowy (wyczystke) do usuwania zanieczyszczen
na zyczenie wyposazamy osadnik we wktady magnetyczne do wychwytywania czastek ferromagnetycznych.

Uwagi :

1. Kotnierze osadnikéw - wykonanie standard: z przylga -,B1” i owiercone wg PN-EN 1092-1. Na
zyczenie wykonujemy inne rodzaje przylgi zgodnie z PN-EN 1092-1, ANSI, BS, DIN lub tez wg
indywidualnych potrzeb klienta.

2. Wykonujemy réwniez osadniki z kotnierzami na cisnienia PN (0,6 +2,5) [MPa].

3. Wymagania i badania techniczne osadnikéw wg PN-EN 12266-1.

4. Diugos¢ budowy wg PN-EN 558.

5. Swiadectwo odbioru wg zyczenia Klienta-wg PN-EN 10204.




